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Luku 1: 
Aloitus 



Kiitos, ettd hankit tdmdn HP PhotoSmart -digitaalikameran! 
Kamerassa on monia kuvaamista helpottavia ominaisuuksia, 
kuten HP Adaptive Lighting -tekniikkaa, kameran sisainen 
punasilmdisyyden poistotoiminto, 8 kuvaustilaa (myos 
panoraama), HP Image Advice, HP Instant Share™, suora- 
tulostusominaisuus, manuaaliset |a automaattiset ohjaimet, 
kamensn ohjetoiminto ja valinnainen telakointialusta. 

HP Instant Share -toiminnolla volt helposti Idhettdd valitsemasi 
kuvot kamercstc vclitsemaasi kohteeseen (esimerkiksi 
sdhkopostiosoitteeseen tai verkkoalbumiin) seuraavan kerran, 
kun kamera kytketddn tietokoneeseen. Ystdvdt ja sukulaiset 
saavat kuvat sdhkopostitse ja pddsevdt hetkessd katselemaan 
niitd, eikd suuria liitetiedostoja tarvita. Suoratulostusominai- 
suuden onsiosto voit helposti vclitc kamerassa olevia kuvia 
tulostumaan automaattisesti, kun seuraavan kerran kytket 
kameran tietokoneeseen tai suoraan mihin tahansa 
HP PhotoSmart -tulostimeen tai PictBridge-yhteensopivaan 
tulostimeen ilman, ettd kameraa tarvitsee kytked tieto- 
koneeseen. 

Voit helpottaa kuvaamista entisestddn 
hankkimalla HP PhotoSmart R-sarjan 
telakointialustan. Telakointialustan 
avulla voit vaivatta siirtdd kuvia 
tietokoneelle, Idhettdd kuvia 
tulostimeen tai televisioon ja ladata 
kameran akun ja vara-akun. Lisdksi 
telakointialusta on kdtevd kameran sdilytyspaikka. 
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Asentaminen 

HUOM. Kohdassa Kameran osat sivulla 22 on esitelty 
kameran osat (kuten painikkeet |a valot). Kayta sita 
apunasi ohjeita lukiessasi. 

Kameran telakointialustan 
lisakappaleen asentaminen 
(valinnainen) 

HP PhotoSmart R-sarjan telakointialustan 



mukana toimitetaan yksi tai useampi 
telakointialustan lisakappale. Kun 

asennat telakointialustan tdmdn kameran 




kanssa kdytettdvdksi, varmista, ettd 

kaytat lisdkappaletta, jossa on SININEN 

tarra. Kytke telakointialustan lisakappale telakointialustaan 

noudattamalla telakointialustan Kayttooppaan ohjeita. 

Rannehihnan kiinnittaminen 



Kiinnita rannehihna 
kameran sivussa 
olevaan kiinnikkeeseen 
kuvan mukaisesti. 




12 



HP PhotoSmart R507/R607 kayttoopas 



Muistikortin asentaminen 
(valinnainen) 

HUOM. Jos sinulla ei ole muistikorttia, ohita tamd kohta ja 
siirry seuraavaan kohtaan Akun asentaminen sivullo 14. 

KamerassGsi on sisdista muistia, johon voidaan tallentoo kuvia 
jo videoleikkeitd. Voit kuitenkin halutessasi kdyttdd sen sijaan 
muisHkortHa (hankittava erikseen) kuvien ja videoleikkeiden 
tallentamiseen. Lisatietoja tuetuista muistikorteista on kohdassa 
Tallennus sivulla 181. 

Kun muistikortti asennetaan kameraan, kaikki uudet kuvat ja 
videoleikkeet tallentuvat korttiin. Kameran sisdistd muistia 
kaytetaan vain, kun kamerassa ei ole muistikorttia. 

1 Pidd kameraa siten, ettd sen alaosa on 
itsedsi kohti kuvan mukaisesti, ja avaa 
akun/muistikortin luukku liu'uttamalla 
sitd. 

2 Pidd kameraa siten, ettd sen 
takaosa on ylospdin, jo tydnnd 
muistikortti pienempddn cukkoon 
niin, ettd kortin lovettu sivu menee 
ensin paikalleen kuvan mukaisesti. 
Varmista, ettd muistikortti 
napsahtaa paikalleen. 

3 Jdtd akun/muistikortin luukku auki ja siirry seuraavaan 
osaan, Akun asentaminen sivulla 14. 

Kun haluat poistaa muistikortin kamerasta, katkaise ensin virta 
kamerasta. Avaa sitten akun/muistikortin luukku ja paina 
muistikortin yidreunaa alaspdin, jolloin muistikortti ponnahtaa 
ulospdin paikaltaan. 
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Akun asentaminen 



Kamerassa kdytetddn ladattavaa HP PhotoSmart R07 
-litiumioniakkua (L1812A). 

HUOM. Kameran mukana toimitettu akku on puoliksi ladattu, 
mutta se on ladattova tayteen ennen sen ensimmaista 
kdyttokertaa. Akku voidaan ladata sen ollessa kamerassa. 
Kotso kohtoo Akun lataominen sivulla 16. 

1 Jos akun/ muistikortin luukku on jo auki, ohita tdmd kohta ja 
siirry kohtaan 2. 

Pidd komeroa siten, ettd sen alao; 
itsedsi kohti kuvan mukaisesti, \a c 
akun/muistikortin luukku liu'uttam 
sita. 

2 Aseta akku isompaan aukkoon 
kuvan mukaisesti jo tyonnd sitd, 
kunnes se lukittuu paikalleen. 

3 Sulje kameran pohjassa oleva 
akun/muistikortin luukku 
tydntdmdild sitd clcspdin, kunnes 
se napsohtaa kiinni. 

Kun holuot poistca akun kamerosto, kotkoise ensin virta 
kamerostc. Avoo sitten akun/muistikortin luukku, vopcuta akun 
salpa ja kallista kameraa, jolloin akku liukuu ulos paikaltaan. 
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Ferriittisydamen kiinnittaminen 
verkkovirtasovittimen johtoon 

Ferriittisyddn toimitetaan kameralaatikon 
mukana. Taman ferriittisyddmen ansiosta 
kamera ei sdteile suurtaajuusenergiaa, joka 
voisi hdiritd radio- tai televisio-ohjelmien 
vastaanottoa tai muiden mahdollisten 
kameron Idhelld olevlen elektronisten 
laitteiden toimintaa. Ferriittisyddn ei huononna kameran 
suorituskykyd tai turvallisuutta. 

Kiinnitd ferriittisyddn ohueen HP-verkkovirtasovittimen johtoon 
(tdmd on komeraan kiinnitettdvd johto, ei seindpistorasiaan 
kiinnitettdvd iohto) seuraavasti: 

1 Kierrd johto kolme kertaa 

ferriittisyddmen ympdri 
(kuvan mukoisesti). 

2 Sdddd johtoa niin, ettd 
ferriittisyddmen reuna on 10 cm kameraan (tai 
telokointiolustaan) kytkettdvdstd liittimestd. 

3 Sulje ferriittisyddn niin, ettd 
se napsahtaa tiukasti 
poikolleen johdon 
ympdrille. 
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Akun lataaminen 



HUOM. Tdssd osassa selostetaan, miten akku ladataan 
kamerassa. Akku voidaan ladata myos kameran 
telakointialustan ylimddrdisessd akkupaikassa tai 
HP PhotoSmart -pikalaturissa (katso kohtaa Liite B: 
Kameran lisdvarusteiden hankkiminen sivulla 175). 

1 Kytke virtajohto HP:n verkkovirtasovittimeen. Jos 
pakkauksessa on useampi kuin yksi virtajohto, kdytd maasi 
pistorasioihin sopivaa virtajohtoa. Kytke virtajohdon toinen 
pdd pistorasiaan. 

2 Avaa kameran sivussa 
oleva pieni kuminen 
luukku. 

3 Kiinnitd ohut verkkovirta- 
sovittimen johto kameran 
sivussa olevaan verkko- 
virtasovittimen liittimeen 

kuvan mukaisesti. 
Virran merkkivalo 
kameran pddlld alkaa 
vilkkua akun lataamisen merkiksi. 

Ladattava litiumioniakku latautuu tdyteen tavallisesti 4 - 6 
tunnissa. Kun virran merkkivalo lakkaa vilkkumasta, akku on 
tdyteen ladattu \a virtasovitin voidaan irrottaa kamerasta. 
Kameraa voidaan kdyttdd samalla, kun akkua ladataan 
virtasovittimen avulla. 

HUOM. Kamera saattaa kuumentua latauksen aikana ja 
silloin, kun kameraa kdytetddn pitkddn akkuvirralla. Tdmd 
on normaalia. 
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HUOM. Digitaalikamerassa akut kuluvat paljon nopeammin 
kuin tavallisessa kinofilmikamerassa. Digitaalikameran 
akun kesto ilmoitetaan tunteina \a minuutteina, ei vuosina. 
Akun kesto voi vaihdella ratkaisevasti myos kdyttdidn \a 
tavallisimpien kdyttdtilojen mukaan. Vihjeitd akkujen 
kdyton optimointiin on kohdassa Liite A: Akkujen ylldpito 
sivulla 165. 

Virran kytkeminen 

Kytke kameraan virta tydntdmdild ^ ON/OFF-kytkintd 
oikealle. Vapauta kytkin. 

Linssi tyontyy ulos ja virran merkkivalo kameran pddlld palaa 
tasaisesti vihrednd. 

Kielen valitseminen 

Kun kameraan kytketddn virta ensimmdistd kertaa, ndkyviln 
tulee seuraava ndytto, jossa pyydetddn valitsemaan kieli. 

1 Siirry haluamasi kielen kohdalle 
ohjoimen @ nuolindppdimilld 

2 Valitse korostettu kieli painamalla 
Menu/OK (Valikko/OK) 
-painiketta. 

HUOM. Kieli voidaan tarvittaessa 

muuttaa mydhemmin muuttamalla Language (Kieli) 
-asetusta Setup Menu (Asetukset-valikko) -ndytdssd. Katso 
kohtaa Luku 6: Setup (Asetukset) -valikon kdytto 
sivulla 115. 




Luku 1 : Aloitus 



17 



Paivamaaran ja kellonajan 
asettaminen 

Kamerassa oleva kello tallentaa jokaisen kuvan 
kuvauspdivdmddrdn ja -kellonajan. Ndmd tiedot tallentuvat 
kuvan ominaisuuksiin, jotka ndkyvdt, kun kuvaa katsotaan 
Image Info (Kuvatiedot) -ndytdssd (sivu 91), Playback Menu 
(Toisto-valikko) -ndytdssd (sivu 83) tai tietokoneessa. 
Pdivdmddrd ja kellonaika voidaan myds tulostaa ndkyvddn 
kuvaan (katso kohtaa Dote & Time Imprint (Pdivdmddrdn ja 
kellonajan tulostus) sivulla 74). 

Kun kameraan on kytketty virta |^|^ 

ensimmdistd kertaa ja kieli on valittu, 
ndkyviin tulee Date & Time 
(Pdivdmddrd ja kellonaika) -ndyttd 

pdivdmddrdn ja kellonajan asettamista 

varten. BSBS9 



mm/dd/yyyy 12 hr 



Time: 12 : 00 pm 



1 Sdddd korostetun kohdan arvoa nuolindppdimilld 

2 Arvosta toiseen siirrytddn nuolindppdimilld 4 K 

3 Toista vaiheet 1 ja 2, kunnes oikea pdivdmddrdn/ 
kellonajan muoto, pdivdmddrd (Date) ja kellonaika (Time) 
on valittu. 

4 Kun olet antanut oikeat arvot pdivdmddrdlle ja kellonajalle, 
paina Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta. Esiin tulee 
ndyttd, jossa pitdd ilmoittaa, ovatko pdivdmddrd ja 
kellonaika oikein. 

5 Jos pdivdmddrd ja kellonaika ovat oikein, valitse Yes (Kylld) 
painamalla Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta. 
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Jos paivdmddrd \a kellonaika eivdt ole oikein, korosta No 
(Ei) painamclla '^-painiketta jo peine sitten Menu/OK 
(Vclikko/OK) -poiniketta. Date & Time (Pdivdmddrd jo 
kellonaika) -ndytto tulee jdlleen esiin. Aseta oikea 
pdivdmddrd \a kellonaika toistamalla vaiheet 1 - 5. 

HUOM. Pdivdmddrd \a kellonaika voidaan tarvittaessa 
muuttaa mydhemmin muuttamalla Date & Time 
(Pdivdmddrd ja kellonaika) -asetusta Setup Menu 
(Asetukset-valikko) -ndytdssd. Katso Luku 6: Setup 
(Asetukset) -valikon kdytto sivulla 1 15. 

Ohjelmiston asentaminen 

HP Image Zone -ohjelmiston avulla kuvia voi siirtdd 
tietokoneeseen, ja sitten niitd voi tarkastella, kdsitelld, tulostaa 
tai Idhettdd sdhkopostitse. Ohjelmiston avulla voi myds 
mddrittdd kameran HP Instant Shore -valikon kamerassa. 

HUOM. Jos et asenna HP Image Zone -ohjelmistoa, voit silti 
kdyttdd kameraa, mutta tdlld on vaikutusta joihinkin 
toimintoihin. Lisdtietoja on kohdassa Komeron 
kdyttdminen HP Image Zone -ohjelmistoa asentomatto 
sivulla 1 25. 

Windows 

Jotta HP Image Zone -ohjelmiston asennus Windows- 
tietokoneeseen onnistuisi, tietokoneessa pitdd olla asennettuna 
vdhintddn Internet Explorer 5.01, jos kdyttdjdrjestelmd on 
Windov/s 2000 tai XP, tai Internet Explorer 5.01 Service Pack 
2, jos kdyttdjdrjestelmd on Windov/s 98, 98 SE tai Me. 

1 Sulje kaikki ohjelmat ja ota tietokoneen viruksentorjunta- 
ohjelmisto tilapdisesti pois kdytdstd. 
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2 Aseta HP Image Zone -ohjelmisto -CD Hetokoneen 
CD-asemaan. Noudata automaattisesti esiin tulevan 
asennusnayton ohjeita. 

HUOM. Jos asennusikkuna ei tule nayttoon, valitse 
Kdynnista, Suorita, kirjoita X:\Setup.exe, jossa X on 
CD-aseman tunnus, ja valitse sitten OK. 

HUOM. Jos HP Image Zone -ohjelmiston asennus tai kaytto 
tuottaa ongelmia, katso lisdtietoio HP-osiakaspalvelun 
web-sivustosta: www.hp.com/ support. 

Macintosh 

1 Sulje kaikki ohjelmat ja ota tietokoneen viruksentorjunta- 
ohjelmisto tilapdisesti pois kdytostd. 

2 Aseta HP Image Zone -ohjelmisto -CD tietokoneen 
CD-asemaan. 

3 Koksoisosoita tietokoneen tydpdydalla nakyvaa CD:n 
symbolia. 

4 Koksoisosoita asennussymbolia ja asenna ohjelmisto nayton 

ohjeiden mukcisesti. 

HUOM. Ennen kuin kuvia voidaan siirtdd kamerasta 

Macintosh-tietokoneeseen HP Image Zone -ohjelmiston 
avulla tcl ennen HP Instant Share -toiminnon kdyttdd, 
kamerassa on ensin muutettava USB Configuration (USB- 
mddritys) -asetukseksi Disk Drive (Levyasema). Katso 
kohtoo Luku 6: Setup (Asetukset) -valikon kdytto 
sivulla 1 15. 

HUOM. Jos HP Image Zone -ohjelmiston asennus tai kaytto 
tuottoo ongelmia, katso lisdtletojo HP-osiakaspalvelun 
web-sivustosta : www. hp.com/ support. 
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CD-levylla oleva Kayttdopas 

Tdmd kayttdopas on myos HP Image Zone -ohjelmisto -CD:lla 
(useino kieliversioina). Voit ovato komeron Kdyttooppaan 
seuraavasti: 

1 Aseto HP Image Zone -ohjelmisto -CD tietokoneen 
CD-asemaan. 

2 Napsauta CD-levyn asennusndyton pddsivulla olevoa 
kohtaa Ndytd kayttdopas. 



Luku 1 : Aloitus 
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Kameran osat 

HUOM. Kameran osan nimen jalkeen nakyysuluissasen sivun 
numero, jolla on lisdtietoa kyseisesta osasta. 

Kameran takapuoli 

12 3 4 

1 L 




13 12 11 10 



# Nimi 



Kuvaus 



Etsin 
(sivu 33) 



Talld voidaan rajata kuvien tai videoleikkeiden 
kuvauskohde. 



Etsimen valot 



'cir' Tasainen punainen valo: videoleikkeen 
tallennus on meneilladn. 
Automaattisen tarkennuksen (AF) valo tasainen 
vihred: kun suljinpainiketta poinetoan puoliksi 
alas, tdmd valo alkaa palaa tasaisesti, kun 
kamera on valmis ottamaan kuvan (automaatti- 
nen valotus |a automaatfinen tarkennus on lukittu 
ja salama on valmis). 

Automaattisen tarkennuksen (AF) valo vilkkuu 
vihrednd: tarkennuksessa ilmeni varoitustilanne, 
kun suljinpainike painettiin puoliksi alas, salama 
latautuu edelleen tai kamera kdsittelee kuvaa 
(katso seuraavaa HUOMAUTUSTA). 
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# 


Nimi 


Kuvous 






• Sekd 'rJ? etta automaattisen tarkennuksen (AF) 
valo vilkkuu: virhetilanne, jonka takia kuvan 
ottaminen ei onnistu (katso seuraavaa 
HUOMAUTUSTA). 






HUOM. Jos virhetilanne estaa kuvan 
ottamisen, kuvanayttoon tulee 
virheilmoitus. Katso Kameran 
virhesanomat sivulla 142. 


3 


► ON/OFF 
-kytkin 
(sivu 17) 


Talld kytketadn ja katkaistaan virta. 


4 


Zoomikytkin 

(sivu 42) 


• Su] Zoomaus kouemmaksi: Otettoesso 
pysdytyskuvia talld kytkimelld loitonnetoan 
linssid laajakulma-asentoon. 

• Pikkukuvat: Toistotilossa tdmdn ovullo 
voidaon pysdytyskuvot jo videoleikkeiden 
ensimmdiset kuvot ndhdd toulukossa, jossa on 9 
pikkukuvoo ndyttod kohti. 

• [#] Zoomaus Idhemmdksi: Otettoesso 
pysdytyskuvia tdlld kytkimelld Idhennetddn 
linssid teleobjektiiviosentoon. 

• Suurennus: Toistotilossa tdlld voidoan 
suurentao pysdytyskuvoa. 


5 


Rannehihnan 
kiinnike 
(sivu 12) 


Tdmdn ovulla kameraan voidaon kiinnittdd 
rannehihno. 


6 


Muistivolo 


• Vilkkuu nopeasti: komero kirjoittao joko 
sisdiseen muistiin toi kameraan osennettuun 
volinnoiseen muistikorttiin. 

• Ei pala: komero ei kirjoito sisdiseen muistiin 
eikd kameraan osennettuun volinnoiseen 
muistikorttiin. 



Luku 1 : Aloitus 
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# 


Nimi 


Kuvcus 


7 


® Ohjain, 
jossa nuoli- 
ndppdimet 

o 


Tdlld selataan valikoita ja kuvandyton kuvia. 


8 


Menu/OK 

(Valikko/ 

OK) 

-painike 
(sivut 53, 83) 


Tdlld siirrytddn Capture (Sieppaa)- ja Playback 
Menu (Toisto-valikko) -valikoihin, valitaan 
vaihtoehtoja ja vahvistetaan kuvandyton joitakin 
toimintoja. 


9 


^ Tulostus- 
painike 
(sivu 80) 


Tdlld nykyinen kuva voidaan merkitd 
tulostettavaksi mydhemmin, kun kamera 
kytketddn tietokoneeseen tai suoraan 
HP PhotoSmart -tulostimeen tai PictBridge- 
yhteensopivaan tulostimeen. 


10 


13 HP 
Instant Share 

-painike 
(sivu 97) 


Tdlld avataan ja suljetaan kuvandyton 
HP Instant Share -valikko. 


11 


□ 

Toistopainike 

(sivu 78) 


Tdlld siirrytddn kuvandyton Playback (Toisto) 
-tilaan ja siitd pois. 


12 


O Suora 
ndkymd 
-painike 
(sivu 37) 


Tdlld avataan ja suljetaan kuvandyton suora 
ndkymd. 


13 


Kuvandyttd 
(sivu 37) 


Tdssd voi rajata kuvia ja videoleikkeitd suorassa 
ndkymdssd, katsella niitd jdlkeenpdin Playback 
(Toisto) -tilassa sekd tarkastella kaikkia valikoita. 
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# 


Nimi 


Kuvaus 


14 


0 a Vitka- 
laukaisin / 
Jatkuva kuva 

-painike 
(sivut 46, 48 
) 


Tdlld voidaan valita normaali, vitkalaukaisin-, 
vifkalaukaisin - 2 kuvaa- ja jatkuva kuva -Hlo. 


15 


i Salama- 
painike 
(sivu 44) 


Tdlld voidaan valita erilaisia salama-asetuksia. 



Luku 1 : Aloitus 
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Kameran ylapuoli 

1 2 3 4 5 6 




# 


Nimi 


Kuvaus 


1 


Kaiutin 


Tamd toistao kameran aanet ja 
ddnileikkeet. 


2 


Mode (Tib) 
-painike 
(sivu 48) 


Tdlld voidaan valita erilaisia kuvausHloja 
pysdytyskuvien ottamista varten. 


3 


Makropainike 

(sivu 41 ) 


Tdlld painikkeella voit valita asetuksen 
Macro (Makro), Super Macro (Super 
Makro) ja Normal (Normaali). 


4 


Suljinpainike 

(sivut 33, 34) 


Ottaa kuvan ja tallentaa ddnen. 


5 


Virtovolo 


(Suljinpainikkeen Idhelld.) 

• Palaa tosaisesti: komeroan on kytketty 
virto. 

• Vilkkuu hitoasti: komerasto on kotkoistu 
virto jo okkujo lodataon. 

• Ei pala: kamerossa ei ole virtao. 


6 


Video painike 

(sivu 36) 


Aloittaa ja lopettaa videoleikkeen 
tallennuksen. 
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Kameran etupuoli, sivu ja pohja 

1 2 3 




Nimi 



Kuvaus 



Salama 
(sivu 44) 



Tdmd tuottaa kuvan laatua parantavaa 
lisdvaloa. 



Vitkalaukaisimen 
- valo (sivu 46) 



Vilkkuva punainen valo: vitkalaukaisin on 
kdytossd. 



Mikrofoni 
(sivu 34) 



Tallentaa ddntd (ddni- ja videoleikkeissd). 



USB-liitin 
(sivut 109, 112) 



Tdhdn kytketddn USB-kaapeli, jolla 
kamera liitetddn USB-yhteensopivoan 
tietokoneeseen tai tulostimeen. 



DC IN 



Verkkovirta- 
sovittimen liitin 
(sivu 16) 



Tdhdn voidaan kytked HP:n verkkovirta- 
sovitin, jotto kamerao voidaan kdyttdd 
ilman akkua tai jotta litiumioniakku 
voidaan ladata kamerassa. 



Telakointialustan 
liitin (sivu 1 75) 



Tdlld kytketddn kamera valinnaiseen HP 
PhotoSmart R-sarjan telakointialustaan. 



Luku 1 : Aloitus 
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# 


Nimi 


Kuvaus 


7 


Jalustan kiinnike 


Voit kiinnittda kameran jalustaan. 


8 


Akun/ muistikortin 
luukku 

(sivut 13, 14) 


Avaa tdmd, kun haluat asettaa tai poistaa 
akun ja valinnaisen muistikortin. 



Kameran kayttdtilat 

Kamerassa on kaksi pdaasiallista kdyttotilaa, joissa voidaan 
tehdd tiettyjd toimia. Kumpaankin ndistd kdyttotiloista liittyy 
valikko, jota voidaan kdyttdd kameran asetusten sddtdmiseen 
tai toimien suorittamiseen kyseisessd tilassa. Katso kohtaa 
Kameran valikot sivulla 29. 

O Sieppaus: tdssd kdyttotilassa voidaan ottaa pysdytyskuvia 
ja tallentaa videoleikkeitd. Lisdtietoja sieppoustilasta on 
kohdassa Luku 2: Kuvien ottaminen ja videoleikkeiden 
tallentaminen sivulla 33. 

□ Toisto: tdssd kdyttotilassa voidaan katsoa siepattuja 
pysdytyskuvia ja videoleikkeitd. Lisdtietoja toistotilasta on 
kohdassa Luku 3: Kuvien jo videoleikkeiden tarkasteleminen 
sivulla 77. 
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Kameran valikot 

Kamerassa on viisi valikkoa, jotka kaytossd ollessaan ndkyvdt 
kameran takapuolella kuvanaytossd. Kun jokin valikko on 
ndkyvissd, toisiin valikoihin voidaan siirtyd kdyttdmdild 
ndytdn yidreunassa olevia valikkovdiilehtid. Toinen valikko 
saadaan esiin siirtymdild kyseisen valikon vdlilehdelle 
nuollndppdimilld ^ ^. 

Capture Menu A (Sieppaa-valikko) 
-ndytto saadaan esiin siirtymdild 
suoroon ndkymddn painamalla 
Suoro ndkyma O -painiketta \a 
sitten painamalla Menu/OK 
(Valikko/OK) -painiketta. Nopeampi 
keino on painaa Menu/OK 

(Valikko/OK) -painiketta, kun suora nakyma ei ole kdytdssd. 
Lisdtietoja tdmdn valikon kdytdstd on kohdassa Capture 
(Sieppaa) -valikon kdyttd sivulla 53. 

Playback Menu □ (Toisto-valikko) 
saadaan esiin siirtymdild toistotlloon 
painamalla Toisto Q-painiketta [a 
sitten painamalla Menu/OK 
(Valikko/OK) -painiketta. Lisdtietoja 
tdmdn valikon kdytdstd on 
kohdassa Playback Menu (Toisto- 
valikko) -nayton kdytto sivulla 83. 
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HP Instant Share -valikko 13 
saadaan esiin painamalla 
HP Instant Share 13 -poinikettc. 
Lisdtietoja tdmdn volikon kdytdstd on 
kohdasso HP Instant Share -vallkon 
kayttaminen sivulla 103. 

HUOM. Ennen HP Instant Share -valikon kayttoa 3 valikko 
on ensin mddritettdvd. LisdJietoja tdstd on kohdasso HP 
Instant Share -valikon maaritys kamerassa sivulla 98. 

Setup Menu (Asetukset-valikko) ivwarial 
saadaan esiin siirtymdild ensin 
Capture Menu (Sieppaa-valikko)-, 
Playback Menu (Toisto-valikko)- tai 
HP Instant Share -valikkoon ja sitten 
Setup Menu (Asetukset-valikko) 
-vdlilehdelle kdyttdmdild 

nuolindppdimid O • Lisdtietoja Setup Menu (Asetukset 
valikko) -ndytdn kdytdstd on kohdasso Luku 6: Setup 
(Asetukset) -valikon kaytto sivulla 1 15. 

Help Menu 0 (Ohje-valikko) 
saadaan esiin siirtymdild ensin 
Capture Menu (Sieppaa-valikko)-, 
Playback Menu (Toisto-valikko)- tai 
HP Instant Share -valikkoon ja sitten 
Help Menu 0 (Ohje-valikko) 
-vdlilehdelle kdyttdmdild nuoli- 

ndppdimid O- Lisdtietoja Help Menu 0 (Ohje-valikko) 
-ndyton kdytdstd on seuraavassa osassa. 
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Help Menu (Ohje-valikko) -nayton 
kaytto 

Help Menu ^ (Ohje-valikko) -ndytossa on hyodyllistd tietoa 
ja vihjeitd kameran kdyttod varten. 

1 Siirry Help Menu ^ (Ohje-valikko) -vdlilehdelle kdyttd- 
mdlld ndppdimid ^ ^ vdlilehdeltd toiselle siirtymiseen. Help 
Menu H (Ohje-valikko) ndkyy kuvandytossd. 

2 Korosta holuomasi ohjeoihe kdyttdmdlld nuolindppdimid 

3 Ohjeaihe tulee ndkyviin, kun poinat Menu/OK 
(Valikko/OK) -painiketta. 

4 Ohjeaihetto vol selata nuolindppdimilld . 

5 Voit poistua ohjeaiheesta ja palata Help Menu ^ (Ohje- 
valikko) -ndyttddn poinamalla Menu/OK (Valikko/OK) 
-painiketta. 

Kameran tilanayttd 

Tilandytto tulee hetkeksi kuva- 
ndyttoon aina, kun Mode (tila)-, 
torkennus-, salomo- tai vitkolaukalsln 
/ jotkuvo kuvo -painiketta painetaan 
silloin, kun suoro nakyma ei ole 
kdytossd. 



A O 

125 



Kuten esimerkistd ndkyy, juuri painetun painikkeen kulloisenkin 
asetuksen kuvaus ndkyy ndyton yidreunassa. Sen alapuolella 
ndkyvdt kdytossd olevan kuvaustilan, Salomon, torkennuksen jo 
vitkoloukoisimen / jotkuvon kuvon asetusten kuvakkeet. 
Korostettuna ndkyy viimeksi painettu poinike. Ndyton 
alaosasta ndkyy se, onko muistikortti asennettuna (tdmd ndkyy 
SD-kuvakkeesta), akun lataustaso, jdljelld olevien kuvien mddrd 
ja kuvien laatusasetus (esimerkissd 4MP jo koksi tdhted). 



Luku 1 : Aloitus 
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Luku 2: 

Kuvien ottaminen ja 

videoleikkeiden 

tallentaminen 

Pysdytyskuvien ottaminen 

Kuvia voi ottaa melkein aina, kun kamerassa on virta 
kytkettynd, ndkyy kuvandytossd sitten mitd tahansa. Jos 
esimerkiksi volikko on ndkyvissd, kun suljinpainiketta 
painetaan, valikko poistuu kaytdsta ja kamera ottaa kuvan. 

Pysaytyskuva otetaan seuraavasti: 

1 Rojca kuvcuskohde etsimessd. 

2 Pidd kamera paikallaan 
(varsinkin, jos kaytat zoomia) ja 
paina kameran pddlld oleva 
suljinpainike puolivdiiin. Kamera 
mittaa tarkennuksen ja valotuksen 
ja lukitsee ne (automaattisen 
tarkennuksen etsimen valo muuttuu tasaiseksi vihreaksi, kun 
tarkennus on lukittu; kotso lisdtietojc kohdasta 
Automaattisen tarkennuksen kdytto sivulla 39). 

3 Ota kuva painamalla suljinpainike kokonaan alas. Suljin 
nopsahtaa, kun kamera ottoo kuvon. 

Otettu kuva ndkyy useiden sekuntien ajan kuvandytossd. Tdtd 
toimintoa kutsutaan pikokatseluksi. Voit poistaa kuvan 
pikakatselun aikana painamalla Menu/OK (Valikko/OK) 

-poiniketta. 
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Otettuja kuvia voi katsella Playback (Toisto) -Hiassa (kotso 
kohtoo Toistopainikkeen kaytto sivullo 78). 

HUOM. Jos suljinpainike vopautetaan vain puolivdiiin kuvan 
ottamisen jdlkeen, edellisen kuvan tarkennus-, valotus- ja 
valkotasapainotiedot sdilyvdt. Voit ottaa uuden kuvan, 
jossa kdytetddn samaa tarkennusta, valotusta ja 
valkotasapainoa kuin edellisessd kuvassa, painamalla 
suljinpcinikkeen uudelleen alas. Voit ottaa useita kuvia 
perdkkdin samalla tarkennuksella, valotuksella ja 
valkotasapainolla. Tdmd on kdtevdd, kun halutaan ottaa 
kuvia nopeasti. 

Aanen tallentaminen pysaytyskuvien 
mukana 

Adnileike voidaan liittdd pysdytyskuvaan kahdella tavalla: 

• Lisdd ddnileike kuvaan mydhemmin tai tallenna 
uudelleen kuvaamisen yhteydessd tallennettu ddni. 
Lisdtietoja tdstd on kohdassa Record Audio (Aanen 
tallennus) sivulla 93. 

• Tallenna ddni kuvan ottamisen yhteydessd tdssd osassa 
selostetulla tavalla. Tdtd menetelmdd ei voida kdyttdd, 
jos kamera on Panorama (Yieisndkymd) -tilassa tai jos 
kdytetddn Self-Timer (Vitkalaukaisin)- tai Burst (Jatkuva 
kuva) -asetuksia. 

Adnileike voi olla enintddn 60 sekunnin mittainen. 

1 Ota kuva painamalla suljinpainike kokonaan alas. 

2 Jatka ddnileikkeen tallentamista pitdmdild suljinpainike 
alhaalla. Mikrofoni-kuvake (•^) \a ddnilaskuri ndkyvdt 
kuvandytdssd tallennuksen aikana. 

3 Voit lopettaa ddnen tallentamisen vapauttamalla 
suljinpainikkeen. 
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Adnen tallennus loppuu, kun suljinpainike vapautetaan. 
Muussa tapauksessa aanta tallennetaan viela 60 sekuntia tai 
niin kauan kuin kamerasta loppuu muisti sen mukaan, kumpi 
tapahtuu ensin. Kun tallennus on loppunut, kuvc ndkyy useiden 
sekuntien ajcn kuvcndytdn pikakatselusso. Kuvo jo kuvoon 
liittyvd ddnileike voidoon poistoo pikakatselusso painamolla 
Menu/OK (Volikko/OK) -poinikettc. 

Tollennettuja ddnileikkeitd voi katsella Playback (Toisto) 
-tilassa. Katso Playback Menu (Toisto-valikko) -nayton kaytto 
sivullo 83. Voit poistoo toi tollentoo uusio ddnileikkeitd 
Playback Menu (Toisto-valikko) -ndytdn Record Audio 
(Aanitys) -vaihtoehdolla. Katso Record Audio (Adnen 
tallennus) sivullo 93. 

Suunta-anturi 

Kyseessd on komeron sisdild oleva sdhkomekooninen loite, 
joko mddrittdd, pidetddnko komeroa vooko- voi pystytosossa 
pysdytyskuvoo otettoesso. Tdmdn tiedon perusteello kamera 
tollentoo kuvon outomoattisesti oikeon suuntoiseksi. 

HUOM. Pysdytyskuvio voidoon myds kiertdd monuaolisesti 
kdyttdmdild Playback Menu (Toisto-valikko) -ndytdn 
Rotate (Kierrd) -voihtoehtoo. Katso Rotate (Kierrd) 
sivullo 94. 

HUOM. Suunta-anturi on poisso kdytdstd, kun kamera on 
Panorama (YIeisndkymd) -kuvoustilosso. 
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Videoleikkeiden tallentaminen 



HUOM. Zoomaus ei toimi videoleikkeiden tallentamisen 
aikana. Siksi kannattaa zoomata ennen kuin video- 
leikkeiden tallennus aloitetaan. 

Videoleike sisaltad adnen. 

1 Rajaa videointikohde etsimessd. 

2 Videoleikkeen tallentaminen 
aloitetaan painamalla kameran 
pddlld olevaa videopoiniketto'clf' 
\a sitten vapauttamalla se. Videon 
"E? etsimen valo \a vitka- 
laukaisimen valo alkavat palaa 
tasaisesti punaisena. Kamerasta 
kuuluu videoinnin aloitusddni \a, \os suoro ndkymd on 
kdytdssd, kuvandyttddn tulee ndkyviin videon "E? kuvake, 
teksti REC ja videolaskuri. (Katso Suoran ndkyman kaytto 
sivulla 37.) 

3 Kun haluat lopettaa videoleikkeen tallentamisen, paina 
videopainiketto "E? jdlleen ja vapauta se; muussa 
tapauksessa videoleikkeen tallennus jotkuu, kunnes 
kamerasta loppuu muisti. 

HUOM. Jos kameralle on mddritetty Self-Timer (Vitka- 
laukaisin)- tai Self-Timer - 2 Shots (Vitkalaukaisin - 
2 kuvaa) -asetus (katso kohtaa Self-Timer (Vitkalaukaisin) 
-asetusten kaytto sivulla 46), kamera aloittaa tallennuksen 
10 sekuntia videopoinikkeen painamisen jdlkeen. Self- 
Timer - 2 Sfiots (Vitkalaukaisin - 2 kuvaa) -asetusta 
kdytettdessd kamera tallentaa kuitenkin vain yhden 
videoleikkeen. 
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Kun tallennus on lopetettu, kuva nakyy useiden sekuntien ajan 
kuvanaytdssa. Videoleikkeen voi poistaa kasittelyn aikana 
painamalla Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta. 

Tallennettuja videoleikkeita voi katsella Playback (Toisto) 
-tilassa. 

Suoran nakyman kaytto 

Kuvanaytdssa voidaan rajata kuvia ja videoleikkeita suoraa 
nakymaa kayttamalld. Voit valita suoran nakyman kdyttoon 
valikoista tai, kun kuvandytto ei ole kdytdssa, painamalla 
Suora ndkymd O -painiketta. Suora ndkymd poistetaan 
kdytdstd painamalla Suora ndkymd A -painiketta uudelleen. 

HUOM. Suoran ndkymdn kdyttdminen kuluttaa paljon 
akkuvirtaa. Akkuvirtoo voidaan sddstdd kdyttdmdild 
suoran ndkymdn sijaan etsintd. 
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Seuraavassa taulukossa luetellaan tiedot, jotka nakyvat kuva- 
ndyton suorassa nakymassa, kun kameran oletusasetukset ovat 
kdytossd ja kun kamerassa on asennettuna valinnainen muisti- 
kortti. Jos muutat kameran asetuksia, myos uusien asetusten 
kuvakkeet ndkyvdt suorassa ndkymassa. 




# 


Kuvake 


Kuvaus 


1 


n 


Tama osoittoa, ettd kameraan on asennettu muistikortti. 


2 


tai 


• Akun lataustaso kdytettdessd akkuvirtaa (ndkyvd 
kuvake mddrdytyy kameran akkujen todellisen 
lataustilan mukaan); katso kohtaa Akkumittori 
sivulla 170). 

• Verkkovirta, kun kdytetddn HP:n verkkovirtasovitinta tai 
valinnaista HP Photosmart R-sarjan telakointialustaa. 


3 


12 


Jdljelld olevien kuvien mddrd (todellinen mddrd 
mddrdytyy jdljelld olevan muistitilan mukaan) 


4 


4MP 
** 


Image Quality (Kuvanlaatu) -asetus (oletusarvo on 
4MP *♦) 


5 


□ □ 


Tarkennusalueen ilmaisimet (katso kohtaa 
Automaattisen tarkennuksen kdyttd sivulla 39) 
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Kameran tarkentaminen 



Automaattisen tarkennuksen kaytto 

Suorassa nakymassa nakyvat tarkennusalueen ilmaisimet 
osoittavat oMtavan kuvan tai tallennettavan videoleikkeen 
tarkennusalueen. (Katso Suoran ndkymdn kdytto sivulla 37.) 
Kun suljinpainike painetaan puolivdiiin, kamera mittaa ja 
lukitsee tarkennuksen automaattisesti tdmdn tarkennusalueen 
vyohykkeiden avulla. 

Automaattisen tarkennuksen etsimen valo alkaa palaa 

tosaisesti vihrednd jo yksi tai usecmpi tarkennusalueen 
vihreistd ilmaisimista tulee esiin suorassa ndkymdssd, kun kuva 
on tarkennettu ja kamera voi lukita tarkennuksen. 
Automaattisen tarkennuksen etsimen valo kuitenkin vilkkuu 
vihrednd ja tarkennusalueen ilmaisimet muuttuvat punaisiksi 
suorassa ndkymdssd, kun kamera ei voi tarkentaa. 

• Jos automaattisen tarkennuksen etsimen valo vilkkuu 
vihrednd ja tarkennusalueen ilmaisimet muuttuvat 
punaisiksi, vapauta suljinpainike, rajaa kuvaus- tai 
videointikohde uudelleen ja paina suljinpainike taas 
puolivdiiin. Jos automaattisen tarkennuksen etsimen valo 
edelleen vilkkuu vihrednd ja tarkennusalueen ilmaisimet 
muuttuvat useiden yritysten jdlkeen edelleen punaisiksi, 
tarkennusalueessa ei ehkd ole tarpeeksi kontrastia tai valoa. 
Koeta kdyttdd tarkennuksen lukitusta tarkentamalla kamera 
Somalia etdisyydelld olevaan enemmdn kontrastia 
sisditdvddn kohteeseen ja suuntaa kamera tdmdn jdlkeen 
suljinpainiketta vapauttamatta alkuperdiseen 
kuvauskohteeseen (katso Tarkennuksen lukitustoiminnon 
kdytto sivulla 40). Voit myds lisdtd valoa, jos se on 
mahdollista. 
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• Jos aufomaattisen tarkennuksen etsimen valo vilkkuu 
vihredna, tarkennusalueen ilmaisimet muuttuvat punaisiksi 

ja joko Macro ft (Makro)- tai Super Macro ^ 
(Supermakro) -kuvoke vilkkuu suorassa ndkymassa, tilanne 
on jokin seuroovista: 

• Tarkennusalueen asetus on Normal Focus (Normaali 
tarkennus), mutta kamera havaitsee kohteen olevan 
Idhempdnd. Kamera ei ota kuvaa, jos tarkennus ei 
onnistu. 

• Macro (Makro) eli Idhikuva-alue on valittu, mutta 
kuvauskohde on Idhempdnd tai kauempana kuin Macro 
-alue. Tdssd tapauksessa kamera ei ota kuvaa, jos 
tarkennus ei onnistu. 

• Super Macro (Supermakro) eli erittdin Idhelld oleva alue 
on valittu, mutta kuvauskohde on kauempana kuin Super 
Macro -alue. Tdssd tapauksessa kamera ei ota kuvaa, jos 
tarkennus ei onnistu. 

Tarkennuksen lukitustoiminnon 
kdytto 

Tarkennuksen lukituksen avulla voi tarkentaa kohteeseen, joka 
ei ole kuvan keskelld, tai ottaa toimintakuvia nopeasti 
tekemdild esitarkennuksen alueelle, jossa toiminta tapahtuu. 
Tarkennuksen lukitusta voi kdyttdd apuna myds, kun valoa tai 
kontrastia on vdhdn. 

1 Kohdista kuvan kohde tarkennusalueen ilmaisimien sisddn. 

2 Lukitse tarkennus ja valotus painamalla suljinpainike 
puolivdiiin. 

3 Pidd suljinpainike puolivdiiin painettuna, kun rajaat 
kuvauskohteen uudelleen tai siirrdt kuvauskohdetta. 

4 Ota kuva painamalla suljinpainike kokonaan alas. 
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Tarkennusalueasetusten kaytto 



Macro <!!!> ^ (Makro) -poinikkeella voitvolito yhden komeron 
kolmesto torkennusasetuksesto. Seuraovassa toulukosso 
kuvotaon kaikki kameron torkennusalueosetukset: 



Asetus 


Kuvaus 


Normaali 
tarkennus 


Kdytd tdtd, kun kuvouskohde on yli 0,4 metrin 
pddssd. Automaottinen tarkennus toimii vain 0,4 
metrid kauempana olevallo alueello. Tdmd on 
tarkennuksen oletusasetus. 


Macro 
(Makro) 


Kdytd tdtd Idhikuvissa, kun kuvouskohde on alle 
0,4 metrin pddssd. Tdlld osetuksella komero ei oto 
kuvao, ellei tarkennus onnistu (automaattisen 
tarkennuksen etsimen valo vilkkuu vihrednd ja 
tarkennusolueen ilmaisimet muuttuvot punaisiksi 
suorassa ndkymdssd). Automaattisen tarkennuksen 
etdisyysolue on 0,18 - 0,5 m. 


Super Macro 
(Supermakro) 


Kdytd tdtd Idhikuvissa, kun kuvouskohde on alle 
0,18 metrin pddssd. Tdlld osetuksella komera ei 
oto kuvoo, ellei tarkennus onnistu (automaattisen 
tarkennuksen etsimen valo vilkkuu vihrednd ja 
tarkennusolueen ilmaisimet muuttuvot punaisiksi 
suorassa ndkymdssd). Automaattisen tarkennuksen 
etdisyysolue on 0,06 - 0,25 m. 



Tarkennuksen haun prioriteetti 



Kun komeron torkennusosetus on Normal Focus (Normaali 
tarkennus) toi Macro (Makro), se olkoo hokeo torkennusto 
viimeisestd torkennusosennosto. Nuolindppdimilld voi 
kuitenkin muuttoo tdtd toimintotopaa. Toiminnosto on hydtyd, 
kun torkennusalueello on useito kohteito eri etdisyyksilld. 
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• Kun nuolindppdintd pidetddn alhaalla samalla, kun 
suljinpainike painetaan puolivdiiin, kamera alkaa hakea 
tarkennusta kauimmaisesta asennosta (maisema Normal 
Focus (Normaali tarkennus) -tilassa ja 0,4 metrid Macro 
(Mckro) -tilassa ja 0, 18 m Super Macro (Supermakro) 
-tilassa), iolloin tarkennus todenndkoisimmin kohdistuu 
taustalla olevaan kohteeseen. 

• Kun nuolindppdintd pidetddn alhaalla samalla, kun 
suljinpainike painetaan puolivdiiin, kamera alkaa hakea 
tarkennusta Idhimmdstd asennosta (0,4 m Normal Focus 
(Normaali tarkennus) -tilassa, 0,18 metrid Macro (Makro) 
-tilassa ja 0,06 m Super Macro (Supermakro) -tilassa), 
jolloin tarkennus todenndkoisimmin kohdistuu edustalla 
olevaan kohteeseen. 

Zoomin kaytto 

HUOM. Mitd Idhemmds zoomaat kuvauskohdetta, sitd 
enemmdn kameran pienetkin liikkeet ndkyvdt loppu- 
tuloksessa eli "kamera heiluu". Erityisesti tdydessd 
teleobjektiivizoomauksessa (3x) kannattaa varmistaa, ettd 
kamera pysyy tukevasti paikallaan, jotta kuvasta ei tulisi 
epdtarkka. Jos heiluva kdsi -kuvake (<ff ) tulee suoroan 
ndkymddn, kamera kannattaa asettaa jalustalle tai muulle 
tukevalle alustalle; muuten kuvasta tulee meiko varmasti 
epdtarkka. 

Optinen zoomi 

HUOM. Optinen zoomi ei toimi tallennettaessa videoleikkeitd 
tai kdytettdessd Super Macro (Supermakro) -tarkennus- 
aluetta. 
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Optinen zoomi toimii kuten tavallisen filmikameran zoomi, 
jossa fyysiset linssielemenHt liikkuvat kameran sisalla ja saavat 
kuvauskohteen nayttamaan silta, etta se on lahella. 

Linssi siirretaan laajakulma- (1x) tai 
teleobjektiiviasentoon (3x) zoomikytkimen 
Zoomaus kaemmaksi- Mi \a Zoomaus 
lahemmaksL^I -ohjaimilla. 

Digitaalinen zoomi 

HUOM. Digitaalinen zoomi ei toimi otettaessa yleisnakyma- 
kuvio, videoleikkeitd tcllennettaessa to! kdytettaessa Super 
Macro (Supermakro) -tarkennusaluetta. 

Optisesta zoomista poiketen digltaalisessa zoomissa ei liikuteta 

objektiivin osia. Kamera rajaa kuvan siten, ettd kuvauskohde 
ndyttdd 1,1-7 kertoo todellisuutta suuremmalta. 

1 Paina zoomikytkimen Zoomaus lahemmdksi -ohjainta 
optisen zoomauksen ylarajaan saakka ja vapauta painike. 

2 Paina Zoomaus lahemmdksi - 
ohjainta uudelleen ja pidd se 
alhaalla, kunnes kohde nakyy 
halutun kokoisena kuvandytdssd. 
Kuvattavaa aluetta ymparoi 
keltainen kehys. Ndyton oikeassa 
laidassa ndkyvd tarkkuuden arvo 
pienenee digitaalisen zoomauksen alkana. Eslmerklksi arvo 
3,2MP ndkyy arvon 4MP sijaan merkkind siitd, ettd kuva 
pienennetddn 3,2 megapikselin kokoon. 

3 Kun keltainen kehys on halutun kokoinen, ota kuva 
painamalla suljinpainiketta. 
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Digitaalisesta zoomauksesta palataan opHseen zoomaukseen 
painamalla zoomikytkimen Zoomaus kauemmaksi M 
-ohjainta, kunnes digitaalinen zoomaus lakkaa. Vapauta 
Zoomaus kauemmaksi ISl -ohjain ja paina sita sitten 
uudelleen. 

HUOM. Digitaalinen zoomi vahentad kuvan tarkkuutta, joten 
sen avulla otetut kuvat ovat yieensd pikseloityneempia 
kuin optisella zoomilla otetut kuvat. Jos aiot vain lahettaa 
kuvan sahkopostitse tai Web-sivustoon, tata tarkkuuden 
huononemisto ei huomoo, mutto tilonteisso, ioisso 
halutaan parasta laatua (esimerkiksi tulosteHaessa), 
digitaalisen zoomin kayttda kannattaa valttda. 
Digitaalisen zoomin yhteydessa on myos suositeltavaa 
kdyttdd jalustaa. 

Salamavalon kaytto 

HUOM. Salamavalo ei toimi yieisndkymdtilassa, kdytettdessd 
Jatkuva kuva -asetusta tai videoleikkeitd tallennettaessa. 

Salamcpainikkeella ^ voidaan siirtyd kameran salama- 
asetuksesta toiseen. Salama-asetusta muuMaan painamalla 
salamapainiketta ^, kunnes kuvandytossd ndkyy haluttu 
asetus. Seuroovassa taulukossa luetellaan kaikki kameran 
salama-asetukset. 
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HUOM. Jos muutat salama-asetusta, kamera kdyttdd kyseistd 
asetusta, kunnes asetusta muutetaan tai kamerasta 
katkaistaan virta. Kun kameraan kytketddn jdlleen virta, 
salama-asetukseksi tulee oletusarvoinen Auto Flash 
(Automaattinen salama) -asetus. Kun Menu/OK 
(Valikko/OK) -palniketta pidetddn alhaalla, kun 
kameraan kytketddn virta, tdmd asetus palautuu sllhen 
arvoon, joka sllld oli virran katkalsun hetkelld. 



Asetus 


Kuvous 


Auto Flash 

(Auto- 
maattinen 
salama) 


Kamera mittaa volon mddrdn ja kdyttdd tarvlttoesso 
salomavaloo. 


Red-Eye 
(Puna- 
silmdisyys) 


Kamera mittaa valon mddrdn ja kdyttdd tarvittaessa 

punasilmdisyyden vdhentdmistoimintoa (katso 

jdljempdnd olevaa HUOMAUTUSTA 
.1 ... 1 ..1 ... . ...» 

punasilmaisyyden vanentamisesta). 


Flash On 
(Salama 
kaytossa) 

4 

T 


Kamera kdyttdd salamavaloa joka kerran. Jos valo 
tulee kuvauskohteen takaa, tdlld asetuksella voi lisdtd 
valoa kuvauskohteen edessd. Tdtd sanotaan 
tdytesalamaksi. 


Flash Off 
(Salama ei 
kdytossd) 

® 


Kamera ei kdytd salamaa, olivatpa valaistusolot 
minkdiaiset tahansa. 


Night (Y6) 


Kamera valaisee etualalla olevat kohteet tarvittaessa 
salamaa (ja punasilmdisyyden vdhentdmistoimintoa) 
kdyttden. Taka-alan valotus tehdddn ikddn kuin 
salama ei olisi kdytossd (katso seuraavaa 
HUOMAUTUSTA punasilmdisyyden vdhentdmisestd). 
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HUOM. Punasilmaisyysilmid johtuu siita, etta salamavalo 
heijastuu kuvauskohteen silmista, jolloin ihmisen tai 
elaimen silmat nayttavat joskus kuvassa punaisilta. Kun 

kdytat salama-asetusta punasilmdisyyden vdhentdmis- 
toiminnon kanssa, salama vdldhtdd kahdesti, jolloin 
ihmisten tai eldinten punasilmdisyys kuvissa vdhenee. 
Kuvan ottaminen punasilmdisyyden vdhentdmistd 
kayttaen vie tavallista kauemmin, koska sulkimen toiminta 
viivdstyy lisdvdidhdyksen vuoksi. Varmista, ettd 
kuvauskohde odottaa toista vdldhdystd. 

HUOM. Otetuisso pysdytyskuvissa olevien ihmiskohteiden 
punasilmdisyys voidaan poistaa kdyttdmdild Playback 
Menu (Toisto-valikko) -ndyton Remove Red Eyes (Poista 
punaiset silmat) -vaihtoehtoa (katso sivu 89).. 

Self-Timer (Vitkalaukaisin) 
-asetusten kaytto 

1 Kiinnitd komera tukevasti jalustaan tai aseta se tasaiselle 
alustalle. 

2 Paina Vitkalaukaisin / Jatkuva kuva CDS -painiketta, 
kunnes kuvandytossd ndkyy Self-Timer 0 (Vitkalaukaisin) 
tai Self-Timer - 2 Shots (Vitkalaukaisin - 2 kuvaa). 

3 Rajaa kuvauskohde etsimessd tai suorassa nakymassa. 
(Katso Suoran ndkymdn kdytto sivulla 37.) 

4 Seuraavat vaiheet ovat riippuvaisia siitd, oletko ottamassa 
yhden vai kaksi pysdytyskuvaa vai tallentamassa 
videoleikettd. 

Pysiiytyskuvat: 

a. Paina suljinpainike puolivdiiin, jolloin tarkennus 
lukittuu (kamera mittaa tarkennuksen sekd valotuksen ja 
lukitsee ne). Komera sdilyttad noma asetukset kuvan 
ottamiseen saakka. 
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b.Paina suljinpainike kokonaan alas. Jos kuvandyttb on 
kaytossa, ndyttoon tulee lOsekunnin laskuri. Kameron 
etupuolella oleva vitkalaukaisimen valo vilkkuu tdlloin 
kymmenen sekunnin ajan ennen kuvan ottamista. Jos 
Self-Timer - 2 Shots (Vitkalaukaisin - 2 kuvaa) -asetus on 
kdytdssd, vitkalaukaisimen valo vilkkuu vield muutaman 
sekunnin, kunnes toinenkin kuva on otettu. 

HUOM. Jos painat suljinpolnikkeen heti kokonaan alas 
kdyttdmdttd torkennuksen lukltusto, kamera lukitsee 
tarkennuksen \a valotuksen juuri ennen 10 sekunnin 
viiveen loppumista. Tdstd ominaisuudesta on hydtyd, jos 
kuvaan tulee lisdd ihmisid 10-sekunnin viiveen aikana. 

HUOM. Adntd ei voi tallentaa pysdytyskuvan kanssa 
vitkalaukaislnosetuksio kdytettdessd, mutta kuvaan voi 
lisdtd ddnileikkeen mydhemmin (katso kohtaa Record 
Audio (Adnen tollennus) sivulla 93). 

Videoleikkeet: 

Aloita videoleikkeen tallennus painamalla videopainiketta 
"E? ja vapauttamalla se. Jos kuvandyttd on kdytdssd, 
ndyttoon tulee 10 sekunnin laskuri. Kameran etupuolella 
oleva vitkalaukaisimen valo vilkkuu tdlloin kymmenen 
sekunnin ajan ennen kuin kamera alkaa tallentaa 
videoleikettd. 

HUOM. Kdytettdessd joko Self-Timer (Vitkalaukaisin)- tai 
Self-Timer - 2 Shots (Vitkalaukaisin - 2 kuvaa) -asetusta 
kamera tallentaa vain yhden videoleikkeen 10 sekunnin 
jdlkeen. 

Kun haluat lopettaa videoleikkeen tallentamisen, paina 
videopainiketta "E? jdlleen; muussa tapauksessa 
videoleikkeen tallennus jatkuu, kunnes kamerasta loppuu 
muisti. 
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Jatkuva kuva -asetuksen 
kaytto 

HUOM. Jatkuva kuva -asetus ei toimi yieisndkymdtilassa eikd 
videoleikkeitd tallennettaessa. Adntd ei myoskddn vol 
tallentaa Burst (Jatkuva kuva) -asetusto kdytettdessd, mutta 
kuvaan voi lisdtd ddnileikkeen myohemmin (kotso kohtaa 
Record Audio (Adnen tallennus) sivulla 93). Myoskddn 
salama ei toimi kdytettdessd Jatkuva kuva -asetusta. 

Tdssd tilcssa voi ottaa noin 5 pysdytyskuvaa mahdollisimman 
nopeasti perdkkdin. 

1 Paina Vitkalaukoisin / Jatkuva kuva 03 -painiketta, 
kunnes kuvandytdssd ndkyy Burst 3 (Jatkuva kuva). 

2 Rajaa kuvauskohde ja paina suljinpainike kokonaan alas ja 
pidd se painettuna. Kamera ottaa noin 5 kuvaa 
mahdollisimman nopeasti, kunnes suljinpainike 
vapautetaan. 

Kuvandytto ei ole kdytdssd kuvien ottamisen aikana. Kun kuvat 
on otettu, jokainen niistd tulee yksi kerrallaan kuvandyttddn. 

Eri kuvaustilojen kaytto 

HUOM. Kuvaustilaa ei kdytetd videoleikkeitd tallennettaessa. 

Kuvaustilat ovat ennalta mddritettyjd kamera-asetuksia, jotka 
on optimoitu tietyntyyppisten kuvien ottamista varten, jotta 
kuvaustulos oli mahdollisimman hyvd. Kussakin kuvaustilassa 
kamera valitsee parhaot csetukset, kuten ISO speed (ISO- 
nopeus)-, F-number (aperture) (Aukkoarvo)- ja Shutter speed 
(Suljinnopeus) -asetuksen, ja optimoi ne tiettyd ndkymdd tai 
tilannetta varten. 
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Kuvaustilaa muutetaan painamalla kameran pddlld olevaa 
Mode (Tila) -painiketta, kunnes tilandytossd ndkyy haluttu 
kuvaustila. Vaihtoehtoisesti voit painaa Mode (Tila) -painiketta 
vain kerran ja selata sitten nuolindppdimilld ^ ^ haluamaasi 
kuvaustilaan. Seuraavassa taulukossa luetellaan kaikki 
kameran kuvaustila-asetukset. 



Asetus 


Kuvaus 


Auto 
(Auto- 
maattinen) 


Kamera volitsee automaottisesti porhaon aukkoorvon 
jo suljinnopeuden kuvouskohdetto vorten. 
Automaattinen tila toimii hyvin useimpien 
kuvouskohteiden yhteydessd normaalioloisso. Tdmd 
tila on kdtevd myds silloin, kun holuot ottoQ hyvdn 
kuvon nopeasti eikd sinullo ole aikoa volita mitddn 
erityistd kuvaustilaa kamerasta. 


Action 
(Toiminta) 


Kamera kdyttdd nopeaa suljinnopeutta ja suurta ISO- 
nopeutta, jotta liike saadaan pysdytettyd. Kdytd 
Action (Toiminta) -tilaa, kun otat kuvia urheilu- 
tapahtumista, liikkuvista autoista tai mistd tahansa 
muista kuvauskohteista, joiden liikkeen haluat 
pysdyttdd. 


Landscape 
(Maisema) 

A 


Kamera kdyttdd suurta aukkoarvoa, jolloin kuvat ovat 
syvdterdvdmpid, ja suurta kylldisyyttd ja terdvyyttd, 
jolloin ne ndyttdvdt eloisilta. Kdytd Maisema-tilaa 
esimerkiksi, kun haluot ottoo kuvia vuoristondkymistd 
tai mitd tahansa muita kuvia, joihin halutaan syvd 
perspektiivi. 


Portrait 
(Muoto- 
kuva) 


Kamera kdyttdd pientd aukkoarvoa, jolloin tausta on 
sumea, ja pientd kylldisyyttd, kontrastia ja terdvyyttd, 
jolloin kuvat ndyttdvdt luonnollisilta. Kdytd 
Muotokuva-tilaa sellaisia kuvia varten, joissa 
ensisijaisena tarkennuskohteena on yksi tai useampi 
ihminen. 
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Asetus 


Kuvaus 


Beach & 
Snow 

(Ranta ja 
lumi) 


Tdssd tilossQ voidoon ottoo kuvio kirkkoisto 
ulkotiloisto jo tasoto jyrkkdd volaistusta. 


Sunset 
(Auringon- 
laskuj 


Torkennus olkoa ddrettdmdstd jo saloma-osetus Flash 
Off (Solamo el kdytdssd). Tdmd tilo parantoo 
ouringonloskun vdrien kylldisyyttd jo sdilyttdd 
kuvQuskohteen Idmmdn korostomalla ouringonlaskun 
oranssinsdvyisid vdrejd. 


Aperture 
Priority 
(Aukon 

esivalinta) 
Av 


Tdssd tilosso voidoon volito F-number (aperture) 
(oukkoorvo) -asetus suorossa ndkymdssd 
nuolindppdinten i ► ovullo jo ontoo komeron valito 
poros suljinnopeus. Ndin voit ohjato syvdterdvyyttd 
(esimerkiksi sumentoo touston). Kdytd Aperture 
Priority (Aukon esivolinto) -tiloa, kun holuat ohjoto 
erityisesti oukkoo. 


Panorama 

(Yleis- 
nakymd) 


Tdssd tilosso voidoon kuvoto sorjo osittoin 
pddllekkdin menevid kuvio, jotko voidoon kooto 
yhdeksi yleisndkymdkuvoksi kdyttdmdild komeron 
mukono toimitettuo tietokoneohjelmistoo. Kdytd 
Yleisndkymd-tiloo moisemien, kuten vuoristoolueiden, 
kuvoomiseen toi kuvien ryhmittdmiseen silloin, kun 
holuot soodo kohteesto loojemmon kuvon kuin on 
mohdollisto soodo yhdessd kuvosso. Tdssd tilosso 
solomo-osetus on Flash Off (Solomo ei kdytdssd). 
(Kotso kohtoo Panorama (YIeisndkymd) -tilan kdyttd 
sivullo 51 .) Voit ndhdd koko yieisndkymdkuvon 
Playback Menu (Toisto-volikko) -ndytdssd (kotso 
kohtao Preview Panorama (Yleisndkymdn esikatselu) 
sivullo 94). 
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Kuvan laatu kaytettaessa pitkia 
valotusaikoja 

Pitkilld suljinnopeuksilla kamera ottaa automaattisesti toisen 
valotuksen suljin kiinni mitatakseen ja vdhentddkseen kuvan 
kohinaa eli rakeisuutta. Tdllaisissa tapauksissa valotukseen 
kuluu noin kaksinkertainen aika. Esimerkiksi yhden sekunnin 
valotuksessa kuvandytto pysyy tummana kahden sekunnin 
ajan, kunnes kohinanvaimennuskuva on valottunut. Ndin ollen 
pitkilld suljinnopeuksilla ei voi ottaa kovin monia kuvia 
perdkkdin. 

Panorama (Yieisnakyma) -tilan 
kaytto 

HUOM. Jos tietokoneesso ei ole csennettuna HP Image Zone 
-ohjelmistoa, katso lisatietoja kohdasta Kameran 
kayttaminen HP Image Zone -ohjelmistoa asentamatta 
sivulla 1 25. 

Panorama (YIeisndkymd) -tilassa voidaan ottaa 2 - 5 kuvaa, 
jotka voidaan koota yhteen, jotta saataisiin kuva laajasta 
kohteesto, joka ei mohdu yhteen kuvoon. Panorama 
(YIeisndkymd) -tilassa otetaan ensin yieisndkymdsarjan 
ensimmdinen kuva. Jokainen tdmdn jdlkeen otettava kuva 
lisdtddn yieisndkymddn, kunnes sorjc pddtetddn poinamalla 
Menu/OK (Volikko/OK) -painiketta tai kunnes sarjan viides 
kuva on otettu. Tdmdn jdlkeen yieisndkymdd voidaan 
tarkastella pienitarkkuuksisena kuvana kdyttdmdild Playback 
Menu (Toisto-valikko) -ndyton Preview Panorama 
(Yieisndkymdn esikatselu) -valikkovaihtoehtoa (katso sivu 94) 
tai yieisndkymdsarjan kuvat voidaan siirtdd tietokoneeseen, 
jossa ne voidaan koota yhteen ja jossa niitd voidaan sitten 
tarkastella ja tulostaa. 
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Kameran mukana on toimitettu ArcSoft® Panorama Maker™ 
-ohjelmisto, joka automaattisesH kokoaa yieisnakymasarjan 
kuvat yhteen kuvia siirrettaessa. Panorama Maker -ohjelmisto 
on asennettu automaattisesti tietokoneeseen HP Image Zone 
-ohjelmiston asennuksen yhteydessa (katso kohtaa Ohjelmiston 
asentominen sivulla 19). Kohdassa Kuvien siirtdminen 
tietokoneeseen sivulla 109 on lisatietoja siitd, miten yieis- 
nakymasarjan kuvat siirretaan kamerasta tietokoneeseen, jotta 
ArcSoft Panorama Maker -ohjelmisto voi koota kuvat yhteen. 

YIeisndkymakuvasarjan ottaminen 

1 Paina kameran paalla olevaa 
Mode (Tib) -painiketta, kunnes 
kuvandytossd ndkyy Panorama 
Din (Yieisndkymd) -tile. Komera 
siirtyy suoroan ndkymddn jo 
kuvandytossd ndkyy ^ . Nyt 
voit ottaa yieisndkymdsarjan 
ensimmdisen kuvan. 

HUOM. Yleisndkymdkuvct kootcan yhteen vasemmalta 
oikealle, joten ensimmdisen kuvan on oltava 
yieisndkymdssd ddrimmdisend vasemmalla. 

2 Ota yieisndkymdsarjan 
ensimmdinen kuva painamalla 
suljinpainiketta. Pikokotselun 
jdlkeen komera siirtyy suoraan 
ndkymddn ja kuvandytossd ndkyy 

3 Suuntaa komera toisen kuvan 

ottamista varten. Huomaa, ettd sarjan ensimmdinen kuva on 
suoran ndkymdn kolmonneksen pddlld Idplndkyvdnd 
pddllekkdiskuvana. Sovita toinen kuva vaakasuunnassa 
ensimmdiseen tdmdn pddllekkdiskuvan avulla. 
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4 Ota toinen kuva painamalla k~ sgi 
suljinpainiketta. Pikakatselun 
jalkeen kamera siirtyy suoraan 
nakymaan ja kuvandytossa nakyy 

Edellinen kuva on jalleen 
suoran ndkymdn vasemmalla 
olevan kolmanneksen paalld 
Idpindkyvdnd pddllekkdiskuvana, ja sen avulla voitsovittaa 
kolmannen kuvon. 

5 Jatka kuvien lisddmistd yieisndkymddn tai lopeta yleis- 
ndkymdsarja painamalla Menu/OK (Valikko/OK) 
-painiketto. Yieisndkymdsarja pddttyy automaattisesti, kun 
viides kuva on otettu. 

HUOM. Kohdassa Preview Panorama (Yieisndkymdn 
esikatselu) sivulla 94 on lisdtietoja siitd, miten yleis- 
ndkymdd voidaan tarkastella kamerassa pienitarkkuuk- 
sisena kuvana. 

Capture (Sieppaa) -valikon 
kaytto 

Capture Menu (Sieppaa-valikko) -ndytossd voit sddtdd 
erilaisia kamera-asetuksia, jotka vaikuttavat kameralla 
otettavien kuvien ja videoleikkeiden ominaisuuksiin. 
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1 Capture Menu (Sieppaa-valikko) saadaan esiin painamalla 
Suora ndkyma A -painiketta ja sitten painamalla Menu/ 
OK (Valikko/OK) -painiketta. Jos kuvandytto on jo poissa 
kdytostd, paina vain Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta. 




2 Nuolindppdimilld voi selata Capture Menu 
(Sieppaa-valikko) -vaihtoehtoja. 

3 Valitse korostettu vaihtoehto painamalla Menu/OK 
(Valikko/OK) -painiketta, jolloin alivalikko avautuu, tai 
muuta korostettua vaihtoehtoa suoraan pddvalikossa 
nuolindppdimilld ^ ^. 

4 Capture Menu (Sieppaa-valikko) -asetuksia voi muuttaa 
alivalikossa nuolindppdimilld ^ ja Menu/OK 
(Valikko/OK) -painikkeella. 

5 Capture Menu (Sieppaa-valikko) -ndytdstd poistutaan 
korostamalla *Z) EXIT (POISTU) -vaihtoehto ja painamalla 
Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta. 

6 Capture Menu (Sieppaa-valikko) -asetukset voidaan 
palauttaa sellaisiksi, mitd ne olivat kameran virrankatkaisun 
hetkelld, painamalla Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta 
Somalia, kun kameraan kytketddn jdlleen virta. 
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Valikon vaihtoehtojen ohje 

Help... (Ohje...) on viimeinen 
vaihtoehto jokaisessa Capture 
(Sieppaa) -alivalikossa. 
Vaihtoehdolla Help... (Ohje...) saa 
ndkyviin tietoa kyseisesta Capture 
(Sieppoo) -valikon vaihtoehdosta ja 
siihen liittyvistd asetuksista. Jos 
esimerkiksi painat Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta, kun 
vaihtoehto Help.. .(Ohje...) ndkyy korostettuna White Balance 
(Valkotasapaino) -alivalikossa, ndyttodn tulee White Balance 
(Valkotasapaino) -ohjendyttd 
kuvan mukaisesti. 

Ohjendyttdid voi selata nuolindppdimilld Kun haluat 

poistua ohjendytdstd ja palata johonkin Capture (Sieppaa) 
-alivalikkoon, paina Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta. 

EV Compensation (Valotuksen 
kompensointi) 

Vaikeissa valo-oloissa kameran automaattisen valotus- 
asetuksen voi ohittaa valotuksen (EV,Exposure Value) 
kompensoinnilla. 

EV Compensation (Valotuksen kompensointi) -asetus on 
hyodyllinen kuvattaessa kohteita, joissa on paljon vaaleita 
objekteja (esimerkiksi valkoinen talo lumessa) tai paljon 
tummia objekteja (esimerkiksi musta kissa tummaa taustaa 
vasten). Kun kuvataan kohteita, joissa on paljon vaaleita 
objekteja tai paljon tummia objekteja, kuvasta voi tulla 
harmaa, ellei valotuksen kompensointia kdytetd. Kun 



(w) White Balance | 

Generally, the Auto White Balance 
setting produces the best results. 
Different kinds of lighting cast 
different colors. For example, 
sunlight is bluer, while indoor 
tungsten light is more yellow. In 
some lightinc; conditio 
-to scroll. Press OK to exit. 
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kuvauskohteessa on paljon vaaleita objekteia, kuvaa voi 
vaalentaa suurentamalla EV Compensation (Valotuksen 
kompensointi) -arvoa positiiviseksi luvuksi. Kun kuvaus- 
kohteessa on paljon tummia objekteja, kuvaa voi tummentaa 
pienentdmdila EV Compensation (Valotuksen kompensointi) 
-arvoa. 

1 Valitse Capture Menu (Sieppaa-valikko) -ndyton (sivu 53) 
EV Compensation (Valotuksen kompensointi) -vaihtoehto. 

2 EV Compensation (Valotuksen 
kompensointi) -alivalikossa EV- 
asetusta voidaan nuolindppdinten 
^ ^ avulla muuttaa 0,33:n 
askellusvdiein arvojen -3,0 to 
4-3,0 vdlilld. Uuden asetuksen 
vaikutus kuvaan ndkyy valikon 
alia olevassa suorosso nakymassa. 

3 Kun painat Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta, asetus 
tallennetaan ja ndyttdon tulee taas Capture Menu (Sieppaa- 
valikko) -ndyttd. 

Jos kdytdssd on jokin muu kuin oletusasetus 0 (nolla), 
numeroarvo ndkyy suorassa ndkymdssa lEl -kuvokkeen 
vieressd. 

Uusi asetus on voimassa, kunnes sitd muutetaan tai kamerasta 
katkaistaan virta. Kun Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta 
pidetddn alhaalla, kun kameraan kytketddn virta, tdmd asetus 
palautuu siihen arvoon, joka silid oli virran katkaisun hetkelld. 
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Image Quality (Kuvanlaatu) 

HUOM. Tdtd asetusta ei kdytetd videoleikkeitd 
tallennettaessa. 

Tdlld asetuksella voidaan mddrittdd kameralla otettavien 
pysdytyskuvien tarkkuus ja JPEG-pakkaus. Image Quality 
(Kuvanlaatu) -alivalikossa on neljd ennalta mddritettyd asetusta 
sekd vaihtoehto, jonka avulla voit luoda oman mukautetun 
Image Quality -asetuksen. 

HUOM. Kaikkien Image Quality (Kuvanlaatu) -asetusten 
tarkkuusosa, lukuun ottamatta VGA-asetusta, esitetddn 
numerolla ja klrjaimilla MP (Megaplkselit), esimerkiksi 
4MP tai 2MP. Mitd suurempi on megapikselien mddrd, 
sitd tarkempi on kuva. VGA-asetuksen osalta kuvan 
tarkkuus on 640 x 480 (0,25 MP), mikd on pienin 
tarkkuus. 

Image Quality (Kuvanlaatu) -asetusten pakkausosa 
esitetddn tdhdilld. Mitd enemmdn on tdhtid, sitd 
vdhemmdn kuvaa pakataan ja sitd parempi on 
kuvanlaatu. Ja pdinvastoin: mitd vdhemmdn on tdhtid, 
sitd enemmdn kuvaa pakataan ja sitd huonompi on 
kuvanlaatu. 

1 Valitse Capture Menu (Sieppaa-valikko) -ndytossd (sivu 53) 
Image Quality (Kuvanlaatu). 

2 Korosta Image Quality 
(Kuvanlaatu) -alivalikossa 
ennalta mddritetty asetus tai 
Custom... (Mukautettu...) 
-valikkovaihtoehto kdyttdmdild 
nuolindppdimid . 



Custom. 
Medium file size, good for standard 
size prints. (Pictures remaining 12) 
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3 Kun painat Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta, ennalta 
maaritetty asetus tallennetaan [a nayttoon tulee taas 
Capture Menu (Sieppaa-valikko) -naytto. Tai kun Custom... 
(Mukautettu...) -valikkovaihtoehto on korostettuna, siirry 
Custom Image Quality (Mukautettu kuvanlaatu) 
-alivalikkoon poinamalla Menu/OK (Valikko/OK) 
-painiketta (katso sivu 60). 



Seuraavassa taulukossa selostetaan ennalta mddritetyt Image 
Quality (Kuvanlaatu) -asetukset yksityiskohtaisesti: 



^ ^etus 


Kuvous 


4MP 


Kuvat ovat taysin tarkkoja ja niilld on alin ennalta 
mddrltetty pokkausosetus. Tdmd osetus tuottoa 
erittdin korkeolaatuisia kuvio, joisso vdrit pitdvdt 
erittdin hyvin poikkonsa, mutto osetus kdyttdd eniten 
muistio. Asetus on suositeliovo, jos oiot suurentoo 
kuvia to! tulostao kuvio, jotko ovot suurempio kuin 
18x24 cm. 


4MP ** 


Kuvot ovot tdysin tarkkoja jo niilld on 
keskimddrdinen pokkausosetus. Tdmd osetus tuottoo 
korkeolootuisio kuvio, mutto kdyttdd vdhemmdn 

muistia kuin edelld mainittu 5MP-asetus. Tdmd on 
oletusosetus ja sen kdytto on suositeltovoo, jos oiot 
suurentoo kuvio toi tulostoo kuvio, jotko ovot 
kooltoon 1 8 X 24 cm toi sitd suurempio. 



58 



HP PhotoSmart R507/R607 kayttoopas 



Asetus 


Kuvaus 


2MP 


Kuvien tarkkuus on 2MP (keskimddrdinen) ja niilld 
on keskimddrdinen pakkausasetus. Tdmd asetus 
tuottoa korkealaatuisia kuvia, mutta kdyttdd 
vdhemmdn muistia kuin edelld mainitut 4MP- 
asetukset. Asetus on suositeltava, kun tulostettavien 
kuvien koko on enintddn 13x18 cm. 


VGA 


Kuvien tarkkuus on 640 x 480 (alin) ja niilld on 
keskimddrdinen pakkausasetus. Tdmd asetus 
sddstdd muistia, mutta tuottaa huonolaatuisempia 
kuvia. Tdmd asetus sopii sdhkdpostitse Idhetettdvid 
tai Internetiin tarkoitettuja kuvia varten. 



Image Quality (Kuvanlaatu) -asetus ei voikuta vain kuvien 
lootuun, vGon myos komeron sisdiseen muistiin toi 
valinnciseen muistikorttiin tallennettovien kuvien mddrddn. 
Suuren tarkkuuden jo pienen pokkouksen kuvot vievdt 
enemman tiloa kuin kuvat, joillo on pieni tarkkuus ja/tai joito 
on pakattu pcljon. Esimerkiksi korkein enncltc mddritetty 
asetus 4MP *■<>* tuottoa korkealaatuisia kuvia, mutta kdyttdd 
enemmdn muistitilaa kuin seuraavaksi alempi asetus 4MP 
Somalia tavalla muistiin voidoon tollentao pcljon enemmdn 
pysdytyskuvio, joiden asetus on 2MP tai VGA **, kuin 
kuvia, joiden asetus on 4MP **; ndmd asetukset tuottavot 
kuitenkin paljon huonolaatuisempia kuvia. 

Ndytdn alaosassa oleva Pictures remaining (Jdljelld olevien 
kuvien mddrd) -arvo pdivittyy, kun ennalta mddritetty asetus 
valitaan. Kohdassa Muistikapasiteetti sivulla 186 on lisdtietoja 
siita, miten Image Quality (Kuvanlaatu) -asetus vaikuttaa 
kameran muistiin tallennettovien kuvien mddrddn. 

Uuden osetuksen (edelld olevossa taulukossa) kuvake ndkyy 
suorassa ndkymdssd. Uusi asetus pysyy voimosso, kunnes se 
muutetaan, vaikka kamerasta sammutettaisiin virta. 
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HUOM. Digitaalista zoomausta kaytettaessa tarkkuus 

muuttuu, kun kuvaa zoomataan lahemmaksi. Katso kohtaa 
Digitaalinen zoomi sivulla 43. 

Custom Image Quality (Mukautettu 
kuvanlaatu) 

Jos valitset Custom... (Mukautettu) -vaihtoehdon Image Quality 
(Kuvanlaatu) -alivalikosta, ndyttoon tulee Custom Image 
Quality (Mukautettu kuvanlaatu) -alivalikko. Tdssd alivalikossa 
voit valita mukautetun Image Quality (Kuvanlaatu) -asetuksen 
eli voit erikseen mddrittdd otettavien kuvien tarkkuuden ja 
pakkauksen. 

Custom Image Quality (Mukautettu kuvanlaatu) -alivalikossa 
Resolution (Tarkkuus) -oletusasetus on 4MP (tdysi tarkkuus) ja 
Compression (Pakkaus) -oletusasetus on *♦ (keskimddrdinen 
pakkausasetus). 

1 Valitse Image Quality 
(Kuvanlaatu) -alivalikossa 
(sivu 57) Custom... (Mukautettu...) 
-vaihtoehto. 

2 Nuolindppdimilld voi 
siirtyd Resolution (Tarkkuus) 
-vaihtoehdosta Compression 
(Pakkaus) -vaihtoehtoon ja pdinvastoin. 

3 Muuta Resolution (Tarkkuus)- ja Compression (Pakkaus) 
-asetusta nuolindppdimilld ^ ^. Seuraavassa taulukossa 
selostetaan nditd asetuksia. 

Tarkkuusasetukset 

4MP: Tdysi tarkkuus, korkein laatu 

2MP: 2MP:n (keskimddrdinen) tarkkuus 

VGA: 640 x 480 (alin) tarkkuus, huonoin laatu 



^ Custom Image Quality 



Comp 



1 




Press 



Medium quality, medium compression. 
(Pictures remaining: 12) 
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HUOM. Kun kuvaa pakataan paljon, sen laatu huononee. 



Pakkausasetukset 

★ : Kuvaa pakataan eniten, muistia saastyy eniten ja 
laatu on huonoin 

**: Keskitasoinen pakkaus 
Kuvaa pakataan vahan 

★ Kuvaa pakataan vain vahan tai ei ollenkaan; 
asetus kayttaa eniten muistia (paras asetus 
kuvanmuokkauksessa) 

4 Tallenna mukautettu Image Quality (Kuvanlaatu) -asetus ja 
palaa Qipture Menu (Sieppaa-valikko) -ndyttoon 
painamalla Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta. 

Mukautettu Image Quality (Kuvanlaatu) -asetus nakyy suorassa 
nakymassa. Mukautettu asetus pysyy voimassa, kunnes se 
muutetaan, vaikka kamerasta sammutettcisiin virta. 

HUOM. Digitaalista zcx>mausta kdytettdessa tarkkuus 

muuttuu, kun kuvoo zoomotoan Idhemmaksi. Katso kohtaa 
Digitaclinen zoomi sivulla 43. 

White Balance (Valkotasapaino) 

Erilaiset valaistusolot sdvyttdvdt kuvaa eri tavoin. Esimerkiksi 
auringonvalo on sinisavyista ja sisdtiloissa kaytettavien 
volfromilamppujen vclo on keltcisto. Jos tietty vdri on vcllitseva 
kuvaustilanteessa, voi olla tarpeen sddtdd vclkotosapainoa, 
jotta kamera jdljentdisi vdrit tarkemmin jo jotto valkoinen vdri 
ndyttdisi lopullisessa kuvassa valkoiselta. Valkotasapainoa 
sddtdmdild voi myos luoda taiteellisen vaikutelman. 
Kdyttdmdild Sun (Aurinko) -asetusta kuvaan saadaan 
Idmpimdmpi sdvy. 
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1 Valitse Capture Menu (Sieppaa-valikko) -ndytosta (sivu 53) 
White Balance (Valkotoscpaino). 

2 Korosta White Balance 
(Vclkotasapaino) -olivalikostc 
hcluamasi csetus nuoli- 
nappdimilld ^ Uuden 
asetuksen volkutus kuvcan ndkyy 
valikon alio olevassa suorassa 
nakymassa. 

3 Kun palnat Menu/OK (Vallkko/OK) -painiketta, csetus 
tollennetaan ja ndyttoon tulee teas Capture Menu (Sieppoo- 
valikko) -ndyttd. 

Seuroovassa toulukosso selitetddn osetukset yksityiskohtoisesti. 




Camera adjusts color ajtomatically. 



Asetus 


Kuvaus 


Auto (Auto- 
maattinen) 


Komera tunnistaa valaistuksen automaattisesti ja 
suorittoo torvittaessQ korjauksen. Tdmd on 
oietusQsetus. 


Sun 
(Aurinko) 


Komera tosapainottoo vdrin, kosko se olettoo, ettd 
kuvouskohde on ulkono jo sitd kuvotoon 
ourinkoisesso to! pllvisessd mutto kirkkoossa sddssd. 


Shade 
(Varjo) 


Komera tosapainottoo vdrin, kosko se olettoo, ettd 
kuvouskohde on ulkono vorjosso jo sitd kuvotoon 
pilvisessd sddssd toi illon hdmdrtyessd. 


Tungsten 
(Volfromi) 

f 


Komero tasopoinottoo vdrin hehkuiomppu- toi 
hologeenivoloistuksen (tyypillinen kotivoloistus) 
perusteello. 
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Asetus 


KUVQUS 


Fluorescent 
(Loisteputki) 


Komero tasapainottoo vdrin, kosko se olettao, ettd 
kuvQ otetaon loisteputkivaloistuksessa. 


Manual 
(Manuaali- 
nen) 

St 


Komero loskee mukoutetun valkotosapainon 
kuvouskohteen mukoon (kotso seuroovo olokohto). 



Jos kaytossa on jokin muu kuin oletusasetus Auto, asetusta 
vastaava kuvake (katso edella oleva toulukko) nakyy suorassa 
ndkymdssd. 

Uusi asetus on voimassa, kunnes sitd muutetaan tai kamerasto 
katkaistaan virta. Kun kamerasto kotkoistoan virto. White 
Balance (Valkotosapoino) -asetukseksi tulee jdlleen oletus- 
arvoinen Auto (Automoattinen) -asetus. Kun Menu/OK 
(Valikko/OK) -poiniketta pidetddn olhaolla, kun komeraon 
kytketddn virta, tdmd asetus poloutuu siihen orvoon, joko silid 
oli virron kotkoisun hetkelld. 

Manual White Balance (Manuaalinen 
valkotasapaino) 

Jos volitset Manual (Manuaalinen) 
-voihtoehdon, ndyttddn tulee 
Manual White Balance 
(Manuaalinen valkotasapaino). 
Ndyton suorassa ndkymdssd ndkyy 
edellisen Manual White Balance 
(Manuaalinen valkotasapaino) 
-osetuksen vdrisdvy. 




To set, aim at white object and press 
Shutter button. Press OK to exit. 
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HUOM. Edellinen Manual White Balance (Manuaalinen 
valkotasapaino) -asetus palautetaan painamalla Menu/ 
OK (Valikko/OK) -painiketta Manual White Balance 
(Manuaalinen valkotasapaino) -naytdssa painamatta 
suljinpainiketta. 

Manual White Balance (Manuaalinen valkotasapaino) -asetus 
muutetaan seuraavasti: 

1 Suuntoo komero volkoiseen toi hormaaseen kohteeseen 
(kuten paperinpalaan) ja varmista, ettd tuo kohde on nayton 
sisalla. 

2 Peine suljinpainiketta (kcmera ei oto kuvoo). Komera laskee 
mukcutetun White Balance (Valkotasapaino) -asetuksen 
tarkennusolueen ilmaisimien sisdpuolella olevan alueen 
mukaan. Laskutoimen aikana naytossa nakyy sanoma 
PROCESSING... (Kasitellaan...). Kun tubs on saatu, suoran 
nakyman vdrisdvy muuttuu uuden Manual White Balance 
(Manuaalinen valkotasapaino) -asetuksen mukaiseksi ja 
ndytdssd ndkyy sanoma WHITE BALANCE SET 
(Valkotasapaino on mddritetty). 

3 Toista vaiheet 1 ja 2 tarvittaessa, kunnes saat haluamasi 
Manual White Balance (Manuaalinen valkotasapaino) 
-asetuksen. 

4 Kun olet tyytyvdinen Manual (Manuaalinen) -asetukseen, 
paina Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta. Manual White 
Balance (Manuaalinen valkotasapaino) -ndytto sulkeutuu ja 
Gjpture Menu (Sieppaa-valikko) -naytto avautuu. 
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ISO Speed (ISO-nopeus) 

HUOM. Tdtd asetusta ei kdytetd videoleikkeitd 
tallennettaessa. 

Tdlld asetuksella sdddetddn kameran valoherkkyyttd. Kun ISO 
Speed (ISO-nopeus) -asetus on Auto (Automaattinen), kamera 
valitsee kuvauskohteeseen parhaan mahdolllsen ISO- 
nopeuden. 

Kun ISO-arvo on pieni, kuvista saadaan korkealaatuisia ja 
niissd on mahdollisimman vdhdn rakeisuutta tai kohinaa, 
mutta suljinnopeudet ovat hitaita. Jos kuvaat heikossa valossa 
ilman salamaa ISO TOO -asetuksella, kdytd mieluiten jalustaa. 
Suuri ISO-arvo puolestaan sallii nopean suljinnopeuden, jota 
kannattaa kdyttdd kuvattaessa tummia kohtelta ilman salamaa 
tai liikkuvia kohteita. Kun ISO-nopeus on korkea, kuvien 
rakeisuuden (tai kohinan) mddrd nousee ja kuvat saattavat 
siksi olla huonolaatuisia. 

1 Volitse Capture Menu (Sieppaa- 
valikko) -ndytdstd (sivu 53) ISO 
Speed (ISO-nopeus). 

2 Valitse ISO Speed (ISO-nopeus) 
-alivalikosta haluamasi asetus 
nuolindppdimilld 

3 Kun painat Menu/OK (Valikko/ 

OK) -painiketta, asetus tallennetaan ja ndyttddn tulee taas 
Capture Menu (Sieppaa-valikko) -ndyttd. 

Jos kdytdssd on jokin muu kuin oletusasetus Auto 
(Automaattinen), numeroarvo ndkyy suorosso ndkymdssd. 




Camera selects the best ISO speed 
for the scene. 
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Uusi asetus on voimassa, kunnes sita muutetaan tai kamerasta 
katkaistaan virta. Kun kamerasta katkaistaan virta, ISO Speed 
(ISO-nopeus) -asetukseksi tulee jdlleen oletusarvoinen Auto 
(Automaattinen) -asetus. Kun Menu/OK (Valikko/OK) 
-painiketta pidetddn alhaalla, kun kameraan kytketddn virta, 
tdmd asetus palautuu siihen arvoon, joka silid oli virran 
katkaisun hetkelld. 

AE Metering (Automaattinen 
valotuksen mittaus) 

HUOM. Tdtd asetusta ei kdytetd videoleikkeitd 
tallennettaessa. 

Tdlld asetuksella voi valita, mitd kuvausalueen osoo komero 
kdyttdd valotuksen laskemiseen. 

Valitse Capture Menu (Sieppaa 
valikko) -ndytdstd (sivu 53) 
AE Metering (Automaattinen 
valotuksen mittaus). 
Valitse AE Metering 
(Automaattinen valotuksen 
mittaus) -alivalikosta haluamasi 

asetus nuolindppdimilld Uuden asetuksen vaikutus 

kuvaan ndkyy valikon alia olevassa suorcssa nakymassd. 
Kun painat Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta, asetus 
tallennetaan ja ndyttodn tulee taas Capture Menu (Sieppaa- 
valikko) -ndytto. 



1 




Large area in center of screen is used 
to calculate exposure. 
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Seuraavassa taulukossa selostetaan asetukset 
yksityiskohtaisesti. 



Asetus 


Kuvous 


Average 
(Keski- 
arvo) 


Komero mittoa jo loskee volotuksen koko kuvausolueen 
mukaon. Kdytd tdtd asetusta, kun haluot kdyttdd 
kaikkia kuvan osia yhtdldisesti valotuksen loskemiseen. 


Center- 

\A/pinntpn 

(Keski- 
paino- 
tettu) 


Kamero mittao ja loskee valotuksen laojon, 
kuvausolueen keskelld olevon olueen mukoon. Tdtd 
osetusto konnottao kdyttdd, kun kuvouskohde on 
olueen keskelld. Volotus mddritetddn enemmdn 
kohteen kuin sen ympdriston mukoon. Tdmd on 
oletusosetus. 


Spot 
(Piste) 


Komero mittoa jo loskee valotuksen pienen, 
kuvausolueen keskelld olevon olueen mukoan. Tdmd 
voi olio hyvd voihtoehto toustolto voloistujo kohteito 
kuvottoessa toi silloin, kun kuvouskohde on poljon 
muuto kuvausoluetto tummempi toi voaleompi. Kun 
kdytdt tdtd osetusto, oseto kuvouskohde keskelle 
torkennusaluetto jo lukitse sitten volotus jo torkennus 
keskipisteen mukaon poinomollo suljinpainike 
puolivdiiin. Suuntao sitten kamero uudelleen jo poino 
suljinpainike kokonoon olos. HUOM: Tdtd osetusto 
kdytettdessd jotkin kuvon osot voivot yli- toi olivolottuo. 
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Jos kaytossd on jokin muu kuin oletusosetus Center-Weighted 
(Keskipainotettu), asetusto vastoova kuvake (kotso edello olevo 
taulukko) nakyy suorassa nakymassa. 

Uusi asetus on voimosso, kunnes sitd muutetaan toi komerasta 
kotkoistaan virto. Kun komerasta kotkaistoon virto, AE 
Metering (Automoottinen volotuksen mittous) -osetukseksi tulee 
jdlleen oletusorvoinen Center-Weighted (Keskipainotettu) 
-asetus. Kun Menu/OK (Volikko/OK) -painiketto pidetddn 
olhoalla, kun komeraan kytketaan virta, tama asetus poloutuu 
siihen orvoon, joko silla oli virron kotkoisun hetkella. 

Adaptive Lighting (Sopeutuva 
valaistus) 

HUOM. Tdtd asetusto ei kdytetd Panorama (Yieisndkymd) 
-tilossa toi videoleikkeita tollennettaesso. 

Tdma asetus tosapoinottao kuvon kirkkoiden ja tummien 

olueiden suhdetto jo soilyttdd hienovoroisen kontrostin 
Somalia, kun se pehmentdd jyrkkdd kontrostio. Joitokin kuvon 
olueito vaolennetoon jo muut jddvdt entiselleen. Seuroovosso 
esimerkissd kuvoo on poronnettu sopeutuvon valcistuksen 
ovullo: 



ilmon sopeutuvoo Sopeutuvon voloistuksen 

voloistusto: konsso: 
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Sopeutuvasta valaistuksesta on hyotyd seuraavissa tilanteissa: 

• Otetaan ulkokuvaa, jossa on sekd valoa ettd varjoa. 

• On pilvinen pdivd, jolloin taivas heijastaa. 

• Otetaan sisdkuvaa, jossa kdytetddn salamaa 
(pehmentdmddn tai tasoittamaan salaman vaikutusta). 

• Otetaan kuvaa taustavalaistuista kohteista, joissa pddkohde 
on liian kaukana tavallisesta salamavalosta. 

HUOM. Kun sopeutuvo valaistus on kdytdssd, kameralta 
menee enemmdn aikaa tallentaa kuva muistiin, koska 
kuvaa kdsitellddn ennen tallentamista. 

Sopeutuvoa valaistusta voi kdyttdd tavallisen salamavalon 
kanssa tai ilman sitd, mutta ei ole suositeltavaa kdyttdd sitd 
salaman korvikkeena. Toisin kuin salama, sopeutuvo valaistus 
ei vaikuta valotusasetuksiin, joten valaistut alueet voivat 
ndyttdd rakeisilta \a sisd- tai ydkuvat epdtarkoilta, jos ne on 
otettu ilman tavallista salamaa tai jalustaa. 

1 Valitse Capture Menu (Sieppaa- 
valikko) -ndytdssd (sivu 53) 
Adaptive Lighting (Sopeutuvo 
valaistus). 

2 Valitse Adaptive Lighting 
(Sopeutuvo valaistus) -alivalikosta 
haluamasi asetus 
nuolindppdimilld 

3 Kun painat Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta, asetus 
tallennetaan ja ndyttddn tulee taas Capture Menu (Sieppaa- 
valikko) -ndyttd. 




Images will &e processed normally. 
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Seuraavassa taulukossa selostetaan asetukset 
yksityiskohtaisesti. 



Asetus 


Kuvaus 


Off 
(Ei 
kdytossd) 


Komera kdslttelee kuvoa normaolisti. Tdmd on 
oletusQsetus. 


Low 
(Matala) 


Komera lisdd kuvon tummien olueiden voloisuufto. 


High 
(Korkea) 


Komera lisdd kuvon tummien olueiden voloisuufto 
huomottovosti. 



Jos kdytossd on jokin muu kuin oletusasetus Off (Ei kdytossd), 
asetusta vastaava kuvake (katso edelld oleva taulukko) ndkyy 
suorassa ndkymassa. 



Uusi asetus pysyy voimassa, kunnes se muutetaan, vaikka 
kamerasta sammutettaisiin virta. 

Color (Vari) 

Tdmdn asetuksen avulla voidaan sddtdd tallennettavan kuvan 
vdri. Jos esimerkiksi mddritdt vdriksi seepian, kuvat 
tallennetaan ruskeina, jotta ne ndyttdisivdt vanhoilta tai 
vanhanaikaisilta. 

HUOM. Asetuksella Black & White (Mustavalkoinen) tai 
Sepia (Seepia) otettua kuvaa ei voi muuntaa mydhemmin 
tdysvdrikuvaksi Full Color (Tdysvdri) -asetuksella. 

1 Valitse Capture Menu (Sieppaa-valikko) -ndytdstd (sivu 53) 
Color (Vdri). 
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Valitse Color (Vari) -alivalikosta 
haluamasi asetus nuoli- 
nappaimilld ^ Uuden 
asetuksen vaikutus kuvaan ndkyy 
valikon alia olevassa suorosso 
nakymassa. 




Images are captured in full color. 



3 Kun painat Menu/OK (Valikko/ 

OK) -painiketta, asetus tallennetaan \a nayttoon tulee taas 
Capture Menu (Sieppaa-valikko) -ndyttd. 

Uusi asetus on voimassa, kunnes sitd muutetaan tai kamerasta 
katkaistaan virta. Kun kamerasta katkaistaan virta, Color (Vdri) 
-asetukseksi tulee jdlleen oletusarvoinen Full Color (Tdysvdri) 
-asetus. Kun Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta pidetddn 
alhaalla, kun kameraan kytketddn virta, tdmd asetus palautuu 
siihen arvoon, joka silid oli virran katkaisun hetkelld. 

Saturation (Kyllaisyys) 

Tdlld asetuksella voit mddrittdd kuvan vdrien kylldisyyden. 

1 Valitse Capture Menu (Sieppaa-valikko) -ndytdstd (sivu 53) 
Saturation (Kylldisyys). 

2 Korosta Saturation (Kylldisyys) 
-alivalikossa haluamasi asetus 
nuolindppdimilld 

3 Kun painat Menu/OK (Valikko/ 
OK) -painiketta, asetus tallen- 
netaan ja ndyttddn tulee taas 
Capture Menu (Sieppaa-valikko) 
-ndyttd. 




Colors in images will be normally 
saturated. 
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Seuraavassa taulukossa selitetaan asetukset yksityiskohtaisesti. 



Asetus 


Kuvaus 


Low 
(Matala) 


Vaimentao vdreja, jotta kohde ndyttdisi 
luonnollisemmalta. 


Medium 
(Keski- 
taso) 


Vdrien kylldisyys on normoali. Tdmd on oletusosetus. 


High 
(Korkea) 


Korostaa kuvousalueen kirkkaita vdrejd. 
Maisemakuvissa voidaan kylldisyyttd lisddmdild tehdd 
taivoasta sinisempi to! auringonloskusta oranssimpi. 



Jos kdytossd on jokin muu kuin oletusasetus Medium 
(Keskitaso), asetusta vastaava kuvake (katso edelld oleva 
taulukko) ndkyy suorassa nakymassd. 



Uusi asetus on voimossa, kunnes sitd muutetocn tai komerosta 
kotkaistoan virto. Kun komerasto kotkaistoan virto. Saturation 
(Kylldisyys) -csetukseksi tulee jdlleen oletuscrvoinen Medium 
(Keskitaso) -asetus. Kun Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta 
pidetddn alhaalla, kun kameraan kytketddn virta, tdmd asetus 
poloutuu siihen arvoon, joko silid oli virran katkaisun hetkelld. 

Sharpness (Teravyys) 

HUOM. Tdtd asetusta ei kdytetd videoleikkeitd 
tallennettaessa. 

Tdlld asetuksella voi sddtdd kuvan hienojen yksityiskohtien 
terdvyyttd. 

1 Valitse Capture Menu (Sieppaa-valikko) -ndytdstd (sivu 53) 
Sharpness (Terdvyys). 
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2 Korosta Sharpness (Teravyys) 
-alivalikossa haluamasi asetus 
nuolindppdimilld 

3 Kun painat Menu/OK (Valikko/ 
OK) -painiketta, asetus 
tallennetaan \a ndyttoon tulee 
taas Capture Menu (Sieppao- 
volikko) -ndytto. 

Seuraavassa taulukossa selitetddn asetukset yksityiskohtaisesti. 



Edges in images will have normal 
sharpness. 



Asetus 


Kuvaus 


Low 
(Mataio) 

<3> 


Kuvan reunot ndyttdvdt pehmedmmiltd jo vdhemmdn 
rakelsilto (tai niissd on vdhemmdn kohinao). Tdlld 
osetukseila volt ottoo muotokuvio, joisso on 
pehmennetyt reunot. 


Medium 
(Keski- 
taso) 


Kuvien reunojen terdvyys on normaall. Tdmd on 
oletusosetus. 


High 
(Korkea) 


Kuvien reunot ovot selvdpiirteiset. Tdstd osetuksesto vol 
olio hyotyd moisemakuvauksessa, mutto kuvot ovot 
rokelsempio (tol niissd on enemmdn kohinao). 



Jos kdytossd on jokin muu kuin oletusosetus Medium 
(Keskitaso), asetusta vastaava kuvake (katso edelld oleva 
toulukko) ndkyy suorassa ndkymassa. 

Uusi asetus on voimassa, kunnes sitd muutetaon toi kamerasta 
katkaistaan virta. Kun kamerasta kotkoistaan virto, Sharpness 
(Terdvyys) -osetukseksi tulee jdlleen oletusorvoinen Medium 
(Keskitaso) -asetus. Kun Menu/OK (Volikko/OK) -painiketta 
pidetddn olhoalla, kun komeroon kytketddn virto, tdmd asetus 
poloutuu siihen orvoon, joko silid oli virron kotkoisun hetkelld. 
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Date & Time Imprint (Paivamaaran ja 
kellonajan tulostus) 

HUOM. Tdtd asetusta ei kdytetd Panorama (YIeisndkymd) 
-tilossa toi videoleikkeitd tcllennettaessa. 

Tdmd csetus tulostcc kuvonottohetken pdivdmddrdn toi 
pdivdmddrdn jo kellonajan kuvan vasempaan alakulmaan. 
Kun kumpi tahansa Date & Time Imprint (Pdivdmddrdn ja 
kellonajan tulostus) -asetuksista valitaan, pdivdmddrd tai 
pdivdmddrd ja kellonaika tulostuvat kaikkiin tuleviin 
pysdytyskuviin, ei aikaisemmin otettuihin kuviin. 

HUOM. Kun olet ottanut kuvan kdyttdmdild joko Date Only 
(Vain pdivdmddrd) tai Date & Time (Pdivdmddrd ja 
kellonaika) -asetusta, kuvaan tulostunutta pdivdmddrdd 
tai pdivdmddrdd ja kellonaikaa ei voida poistaa 
jdlkeenpdin. 

HUOM. Jos kierrdt kuvaa kdyttdmdild Playback Menu 
(Toisto-valikko) -ndyton Rotate (Kierrd) -vaihtoehtoa 
(sivu 83), myds kuvassa oleva pdivdmddrd tai 
pdivdmddrd ja kellonaika kiertdvdt kuvan mukana. 

1 Valitse Capture Menu (Sieppaa- 
valikko) -ndytdssd (sivu 53) Date 
& Time Imprint (Pdivdmddrdn ja 
kellonajan tulostus). 

2 Korosta Date & Time Imprint 
(Pdivdmddrdn ja kellonajan 
tulostus) -alivalikossa haluamasi 
asetus nuolindppdimilld 

3 Kun painat Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta, asetus 
tallennetaan ja ndyttddn tulee taas Capture Menu (Sieppaa- 
valikko) -ndytto. 




No information will be imprinted on 

images, 
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Seuraavassa taulukossa selitetaan asetukset yksityiskohtaisesti. 



Asetus 


Kuvaus 


Off (Ei 
kdytossd) 


Kamero ei tulosta kuvoon pdivdmddrdd eikd 
pdivdmddrdd ja kellonoikoa. 


Date Only 
{Vain pdivd- 
mddrd) 

m 


Kamera tulostao kuvan vasempaan olakulmaan 
pysyvdsti pdivdmddrdn. 


Date & Time 
(Pdivd- 
mddrd ja 
kellonaika) 


Kamera tulostaa kuvan vasempaan alakulmaan 
pysyvdsti pdivdmddrdn ja kellonajan. 



Jos kdytossd on jokin muu kuin oletusosetus Off (Ei kdytossd), 
csetusto vastcava kuvoke (katso edelld oleva taulukko) ndkyy 
suorassa ndkymdssa. 



Uusi asetus pysyy voimassa, kunnes se muutetaon, vaikko 
kamerosto sommutettaisiin virto. 



Luku 2: Kuvien ottominen jo videoleikkeiden tallentaminen 
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Luku 3: 
Kuvien ja 
videoleikkeiden 
tarkasteleminen 

Playback (Toisto) -toiminnolla voit tarkostella kuvic jo 
videoleikkeitd komerassa. Kun kuvic tcrkastellaan Playback 
(Toisto) -toiminnon cvulla. Print ^ (Tulostc) -pcinikkeella 
voidcan volito kuvot, jotko tulostetoon outomaattisesti 
seuracvalla kerrclla, kun komerc kytketddn tietokoneeseen tai 
suorcon mihin tohonsa HP PhotoSmart- tai PictBridge- 
yhteensopivaan tulostimeen. Katso Kuvien valitseminen 
tulostettaviksi sivulla 80. Playback (Toisto) -tilassa voidaan 
myos zoomikytkintd kdyttdmdild katsella pikkukuvia tai 
suurentaa kuvia, jolloin kuvia voidaan tarkostella Idhemmin 
komerassa. Katso kohtaa Pikkukuvien tarkasteleminen 
sivulla 81 ja Kuvien suurentaminen sivulla 82. 

Lisdksi Playback Menu (Toisto-valikko) -ndytdssd voidaan 
poistaa kuvia tai videoleikkeitd, kdsitelld kuvia, esimerkiksi 
poistaa niistd punasilmdisyyttd ja kiertdd kuvia, ja saada jopa 
HP Image Advice -analyysi (joka analysoi kuvia ja osoittaa 
kuvanotossa ilmenneitd esimerkiksi tarkennukseen ja valotuk- 
seen liittyvid ongelmia). Lisdtietoja ndistd ja muista toimin- 
noista on kohdassa Playback Menu (Toisto-valikko) -naytdn 
kayttd sivulla 83. 
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Toistopainikkeen kaytto 

1 Playback D(Toisto) -tilaan siirrytddn painamalla 
Toistopainiketta. Viimeksi otettu tai tarkasteitu kuva toi 
videoleike ndkyy kuvandytossd. 

2 Nuolindppdimilld ^ ^ voi selata kuvia \a videoleikkeitd. Jos 
haluat selata nopeammin, pidd nuolindppdintd ^ tai ^ 
alhaalla. 

HUOM. Pysdytyskuviin liittyvdt ddnileikkeet ja videoleikkeet 
toistetaan automaattisesti, kun pysdytyskuva tai video- 
leikkeen ensimmdinen kuva on oilut ndytossd 2 sekunnin 
ajan. Voit sddtdd ddnileikkeen ddnen voimakkuutta 
nuolindppdimilld . 

3 Kuvandytto kytketddn pois pddltd kuvien tai videoleikkeiden 
tarkastelun jdlkeen painamalla toistopainikettaO. 

Tolston aikana kuvandytossd ndkyy myds joitakin lisdtietoja 
kuvista tai videoleikkeistd. Seuraavassa taulukossa on 
kuvaukset ndistd tiedoista. 

1 2 




8 7 
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# 


Kuvake 


Kuvaus 


1 




Tdmd ndkyy vain silloin, kun kameroan on 
asennettu valinnainen muistikortti 


2 


tai 


• Akun lataustaso kdytettdessci akkua (ndkyvd kuvake 
mddrdytyy kameran akkujen todellisen lataustilan 
mukaan; katso kohtaa Akkumittari sivulla 170). 

• Verkkovirta, kun kdytetddn HP:n verkkovirtasovitinta 
tai valinnaista HP PhotoSmart R-sarjan 
telokointiolustaa. 


3 


i ► 


Nakyy muutaman sel<unnm ajan Playback (loisto) 
-tilaan siirtymisen jdlkeen merkkind siitd, ettd kuvia 
tai videoleikkeitd vol selata nuolindppdimilld ^ ^. 


4 


H 3 


llmaisee, ettd tdmd kuva on valittu Idhetettdvdksi 
kolmeen kohteeseen HP Instant Share -toiminnon 
avulla (katso Luku 4: HP Instant Share -toiminnon 
kdyttd sivulla 97). 


5 


^2 


llmaisee, ettd tdmd kuva on valittu tulostettavaksi 
kahtena kopiona (katso kohtaa Kuvien valitseminen 
tulostettaviksi sivulla 80). 


6 


17of43 
(14/43) 


Osoittaa tdmdn kuvan tai videoleikkeen numeron ja 
muistiin tallennettujen kuvien ja videoleikkeiden 
kokonaismddrdn. 


7 


0:29 
rrl 

tai 


• Osoittaa tdmdn ddni- tai videoleikkeen 
tallennuspituuden. 

• Osoittaa, ettd kuvoon Nittyy ddnileike. 

• Osoittaa, ettd kyseessd on videoleike. 


8 




Osoittaa, ettd tdmd kuva on toinen kuva yleis- 
ndkymdkuvien sarjassa, joka otettiin Panorama 
(YIeisndkymd) -kuvaustilassa. 
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Kuvien yhteenvetonaytto 



Kun ^ -painiketta painetaan 
viimeistd kuvaa katseltaessa, esiin 
tulee ndyttd, jossa ndkyy otettujen 
kuvien mddrd \a idljelld olevien 




kuvien mddrd. Ndytdn vasemmassa 
yidkulmassa ndkyvdt laskurit, jotka 




osoittavat tulostettavaksi \a 

HP Instant Share H -toimintoo varten valittujen kuvien 
kokoncismddrdn, jo ndytdn oikecsso yidkulmassa ndkyvdt 
valinnaisen muistikortin (jos se on asennettu) SD-kuvake ja 
akun kuvake 

Kuvien valitseminen tulostettaviksi 

Kameran takaosan tulostuspalnlkkeen ^ avulla voit 
mddrittdd, kuinka monta pysdytyskuvan kopiota tulostetaan 
automaattisesti seuraavalla kerralla, kun kamera kytketddn 
tietokoneeseen tai suoraan mihin tahansa HP Photosmart- tai 
PictBridge-tulostimeen. 

HUOM. Yleisndkymdkuvasarjasta voidaan 

tulostuspainikkeella valita tulostettavaksi vain yksittdisid 
kuvia. Vaikka valitsisit yleisndkymdsarjan kaikki kuvat 
tulostuspainikkeella, vain yksittdiset kuvat tulostuvat, kun 
seuraavan kerran kytket kameran tietokoneeseen tai 
tulostimeen. Jos haluat kuitenkin tulostaa koko 
yleisndkymdkuvasarjan, katso lisdtietoja kohdasta 
YIeisndkymdkuvien tulostaminen sivulla 111. 

Tulostuspainiketta ^ voit kdyttdd aina, kun kuvandytdssd on 
pysdytyskuva, kuten esimerkiksi toiston aikana tai silloin, kun 
kdytdt Playback Menu (Toisto-valikko) -pddvalikkoa tai HP 
Instant Share Menu -valikkoa. 
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Pysdytyskuvan valitseminen suoratulostukseen: 

1 Paina tulostuspainiketta 

2 Mdarita sitten tulostettavien 
kopioiden mddrd kdyttdmdild 
nuolindppdimid . 
Kopioiden enimmdismddrd on 99 
Kuvan oikeaan alakulmaan tulee 
ndkyviin ^ -tulostinkuvake \a 
mddrittdmdsi kopiomddrd. 

Kun kamera seuraavan kerran kytketddn tietokoneeseen tai 
tulostimeen, valitut kuvat tulostetaan automaattisesti (katso 
kohtaa Luku 5: Kuvien siirtdminen ja tulostaminen 
sivulla 109). 

Pikkukuvien tarkasteleminen 

Pikkukuvandkymdssd voidaan tarkastella otettuja pysdytyskuvia 
ja tallennettujen videoleikkeiden ensimmdisid kuvia taulukossa, 
jossa on 9 pientd pysdytyskuvaa ja videoleikekuvaa ndyttod 
kohti. 

HUOM. Pikkukuvanakymassd jokainen yieisndkymdn kuva 
ndkyy erikseen. Jos haluat kuitenkin esikatsella koko 
yleisndkymdkuvasarjaa, katso lisdtietoja kohdasta Preview 
Panorama (YIeisnakyman esikatselu) sivulla 94. 
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1 Paina Playback (Toisto) -tilassa 
(sivu 78) zoom ikytki men 
Pikkukuvat ~- -ohjainta (same 
kuin Zoomaus kauemmaksi BS 
-ohioin). Kuvanayttoon tulee 
pikkukuvanakymd, jossa on 
yhdeksdn pysdytyskuvaa ja 
videoleikkeen kuvaa. Valittuna olevan kuvan tai 
videoleikekuvan ympdrilld on keltainen reunus. 

2 Voit siirtyd edelliseen toi seuroovaan pikkukuvoon 
voakatasossa nuolindppdimilld i 

3 Nuolindppdimilld^^'^ voit siirtyd pystysuunncssa 
suoraan vclitun pikkukuvan yldpuolellc toi olopuolella 
olevaon pikkukuvaon. 

4 Voit poistua pikkukuvanakymasta ja palata Playback 
(Toisto) -tilaan painamalla Menu/OK (Valikko/OK) 
-painiketta. Valittu kuva tai videoleike (jonka ympdrilld oli 
keltainen reunus pikkukuvanakymdssd) ndkyy kuvandytossd 
jdlleen koko ndytdn kokoisena. 

Kunkin pikkukuvan alareunassa oleva HP Instant Share H 
-kuvake osoittaa, ettd pysdytyskuva on valittu vdhintddn yhteen 
HP Instant Share -kohteeseen, tulostinkuvake ^ osoittaa, ettd 
se on valittu tulostettavaksi, yieisndkymdkuvake 1 1 [ ! ! i osoittaa, 
ettd kuva on osa yleisndkymdkuvasarjaa, videokuvake 0 
osoittaa, ettd kyseessd on videoleike, ja ddnikuvake a] 
osoittaa, ettd tdhdn pysdytyskuvaan on liitetty ddnileike. 

Kuvien suurentaminen 

HUOM. Tdmd toiminto toimii vain pysdytyskuvissa; se ei toimi 
videoleikkeissd. Tdmd toiminto on tarkoitettu kuvien 
katseluun; se ei muuta kuvaa pysyvdsti. 
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1 Paina Playback (Toisto) -tilassa 
(sivu 78) zoomikytkimen 
Suurennus -ohjainto (soma 
kuin Zoomous Idhemmdksi 
-ohjoin). Parhoillaan ndytossa 
olevo kuvo suurentuu 
automaottisesti 2x-kertaiseksi. 
Ndytossd ndkyy suurennetun kuvon keskioso, jossa on neljd 
nuolto sen merkiksi, ettd suurennettuo kuvoo voidoon 
panoroidc. 

2 Voit panoroidc suurennettuo kuvoa nuolindppdimilld 

3 Voit lisdtd suurennusta kdyttdmdild ;|;Zoomaus Idhemmdksi 
-ohjainta \a pienentdd sitd kdyttdmdild BS Zoomaus 
kauemmaksi -ohjainta. 

4 Voit poistua Suurennus-ndkymdstd ja palata Playback 
(Toisto) -tilaan painamalla Menu/OK (Valikko/OK) 
-painiketta. Valittu kuva ndkyy kuvandytdssd jdlleen koko 
ndytdn kokoisena. 

Playback Menu (Toisto-valikko) 
-nayton kaytto 

Playback Menu (Toisto-valikko) -ndytossd voidaan poistaa 
pysdytyskuvia tai videoleikkeitd, peruuttaa kuvien poisto, 
alustaa kameran sisdinen muisti tai valinnainen muistikortti ja 
poistaa punasilmdisyyttd pysdytyskuvista. Lisdksi valikossa 
voidaan saada HP Image Advice -analyysi (joka analysoi 
kuvaa ja osoittaa esimerkiksi tarkennukseen ja valotukseen 
liittyvid ongelmia), tarkastella kaikkia kuvanotossa tai 
videoleikkeen tallennuksessa kdytettyjd asetuksia, tallentaa 
ddnileikkeitd, jotka voidaan liittdd kuvaan, kiertdd kuvia ja 
esikatsella yleisndkyrndkuvasarjoja. 
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1 Playback Menu (Toisto-valikko) -ndyttoon siirrytdan 
paincmalla Menu/OK (Vclikko/OK) -painiketta Playback 
(Toisto) -tilassa. Jos et ole Playback (Toisto) -tilcssa, peine 
ensin toistopainikettaO ja sitten Menu/OK (Volikko/OK) 
-painiketta. 

2 Voit korostaa kuvandyton vasemmassa reunassa olevia 
haluamiasi Playback Menu (Toisto-valikko) -vaihtoehtoja 
nuolindppdimilld ^ . Playback Menu (Toisto-valikko) 
-vaihtoehdot selitetddn jdljempdnd tdssd osassa. 

3 Siirry haluamasi kuvan tai videoleikkeen kohdalle 
nuolindppdimilld ^ ^. Ndin voit kdtevdsti toistaa soman 
toimen usealle kuvalle tai videoleikkeelle. Voit ndin 
esimerkiksi poistaa monta kuvaa tai videoleikettd. 

4 Korostettu Playback Menu (Toisto-valikko) -vaihtoehto 
valitaan painamalla Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta. 

5 Voit poistua Playback Menu (Toisto-valikko) -ndytdstd 
monella eri tavalla. Jos pddtdt heti Playback Menu (Toisto- 
valikko) -ndyttoon siirryttydsi, ettet halua muuttaa mitddn, 
voit poistua valikosta painamalla Menu/OK (Valikko/OK) 
-painiketta uudelleen. Kun olet kdyttdnyt Playback Menu 
(Toisto-valikko) -ndyttod, voit siirtyd toiseen valikkoon 
kuvandyton yidreunassa olevien valikkovdiilehtien kautta. 
Voit myds valita *^ Exit (Poistu) -vaihtoehdon ja painaa 
Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta. Jos haluat palata 
Playback (Toisto) -tilaan tai siirtyd johonkin toiseen 
kameratilaan, paina kameran takapuolella olevaa 
vastaavaa painiketta. 
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Seuraavassa taulukossa on yhteenveto kaikista Playback Menu 
(Toisto-volikko) -ndyton voihtoehdoista sekd tiedoista, jotko 
nakyvat kunkin kuvan toi videoleikkeen oikeossa alokulmassa, 
kun Playback Menu (Toisto-volikko) on nakyvissa. 



Pysaytyskuvonaytto 1 : Videoleikendytto 1 : 




9 10 11 16 



Pysdytyskuvandytto 2: Videoleikendytto 2: 
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# 


Kuvake 


Kuvaus 


1 




Delete (Poista) - Tdmd tuo esiin alivalikon, josta 
voi poistaa valitun kuvan tai videoleikkeen, 
poistaa koko yieisndkymdkuvasarjan, poistaa 
kaikki kuvat ja videoleikkeet, alustaa sisdisen 
muistin tai valinnaisen muistikortin ja peruuttaa 
viimeksi poistetun kuvan poiston. (Kotso Delete 
(Poista) sivulla 88.) 


2 




Remove Red Eyes (Poista punasilmdisyys) - Korjaa 
punasilmdisyyden, jota ilmenee pysdytyskuvissa 
olevissa ihmisissd. (Katso Remove Red Eyes 
(Poista punasilmdisyys) sivulla 89.) 


3 




Image Advice (Kuvaneuvot) - Tuottaa kuvasta 
analyysin, joka osoittaa esimerkiksi 
tarkennukseen ja valotukseen liittyvid ongelmia. 
Antaa myos suositukset siitd, miten samanlaisia 
kuvia voidaan parantaa tulevaisuudessa. (Katso 
Image Advice (Kuvaneuvot) sivulla 90.) 


4 




Image Info (Kuvatiedot) - Tdlld saa ndkyviin 
kaikki asetukset, jotka olivat kdytossd valittua 
kuvaa otettaessa. (Katso Image Info (Kuvatiedot) 
sivulla 91.) 


5 




Record Audio (Adnen tallennus) - Tdlld 
tallennetaan valittuun pysdytyskuvaan liitettdvd 
ddnileike. (Katso Record Audio (Adnen 
tallennus) sivulla 93.) 


6 




Rotate (Kierrd) - Kiertdd parhaillaan ndkyvdd 
pysdytyskuvaa 90 astetta mydtdpdivddn. (Katso 
Rotate (Kierrd) sivulla 94.) 
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# 


Kuvake 


Kuvaus 


7 


ca 


Preview Panorama (YIeisndkymdn esikatselu) - 
Ndyttdd valittuno olevosta yieisndkymdstd 
pienitarkkuuksisen yhteen kootun kuvan. (Katso 
Preview Panorama (YIeisndkymdn esikatselu) 
sivulla 94.) 


8 




EXIT (Poistu) - Tdlld poistutaan Playback Menu 
(Toisto-valikko) -ndytdstd. 


9 


4MP ** 


Ndyttdd tdmdn kuvan oftamisesso kdytetyn 
Image Quality (Kuvanlaatu) -osetuksen toi ei 
mitddn, jos kyseessd on videoleike. (Katso Image 
Quality (Kuvanlaatu) sivulla 57.) 


10 


0:29 

a] 


Tdmd on ndkyvissd, jos valittuun kuvaan on 
liitetty ddnileike. Adnileikkeen pituus ndkyy 
kuvakkeen vasemmalla puolella. 


11 


14 of 43 
(14/43) 


Osoittaa tdmdn kuvan tai videoleikkeen numeron 
jo sisdiseen muistiin tai valinnaiseen muistikorttiin 
tallennettujen kuvien ja videoleikkeiden 
kokonaismddrdn. 


12 




Osoittaa, ettd tdmd kuva on toinen kuva 
yieisndkymdkuvien sarjassa, joka otettiin 
Panorama (Yieisndkymd) -kuvaustilassa. (Katso 
Panorama (Yieisndkymd) -tilan kdyttd sivulla 51.) 


13 


H 3 


Ilmaisee, ettd tdmd kuva on valittu Idhetettdvdksi 
kolmeen kohteeseen kdyttdmdild HP Instant Share 
-toimintoa. (Katso Luku 4: HP Instant Share - 
toiminnon kdyttd sivulla 97.) 


14 


^2 
1^1 


Ilmaisee, ettd tdmd kuva on valittu tulostettavaksi 
kahtena kopiona. (Katso Kuvien valitseminen 
tulostettaviksi sivulla 80.) 
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# 


Kuvake 


Kuvaus 


15 


3/15/ 
2004 


Ndyttdd pdivdmddrdn, jolloin tdmd kuva on 
otettu tai tdmd videoleike on tollennettu. 


16 


0:37 


Tdmd ndkyy videoleikkeen yhteydessd. 
Videoleikkeen pituus ndkyy kuvokkeen 
vosemmallo puolella. 



Delete (Poista) 

Kun valitset Playback Menu (Toisto- 
volikko) -ndytossa (sivu 83) 
voihtoehdon Delete (Poista), ndyttoon 
tulee Delete (Poista) -alivalikko. Delete 
(Poista) -alivalikossa on seuraavat 
vaihtoehdot: 



i Delete? 

Cancel 

I This Image 
Entire Panorama Sequen(^v 
All Images on Car d^^ ^. . 
Format Card ""^ 
Undelete Last 



• Cancel (Peruuta) - Tdlld palataan 

Playback Menu (Toisto-valikko) -ndyttoon poistamatta 
kuvaa. 

• This Image (Tdmd kuva) - Tdlld poistetaan valittu kuva tai 
videoleike. 

HUOM. Kun yleisndkymdkuvasarjan keskeltd poistetaan yksi 
kuva, kaikki yieisndkymdtunnukset poistetaan \a siten 
yleisndkymdkuvasarja hajoaa. Tdmdn jdlkeen kuvia 
pidetddn yksittdisind pysdytyskuvina. Jos sen sijaan 
poistat kuvan yieisndkymdn alusta tai lopusta ja jdljelle 
jdd vdhintddn kaksi kuvaa, yleisndkymdkuvasarja sdilyy. 

• Entire Panorama Sequence (Koko yleisndkymdkuvasarja) 
- Poistaa kaikki yieisndkymdkuvasarjaan liittyvdt kuvat. 

• All Images (in Memory/on Card) (Kaikki kuvat (muistissa/ 
kortilla)) - Poistaa kaikki kuvat ja videoleikkeet, jotka ovat 
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joko sisaisessa muisHssa tai kameraan asennetulla 
valinnaisella muistikortilla. 

• Format (Memot7/Card) (Alusta (muisti/kortti)) - Poistaa 
kaikki sisdisessd muistissa tai valinnaisella muistikortilla 
olevat kuvat, videoleikkeet \a tiedostot ja sitten alustoo 
sisdisen muistin tai muistikortin. 

• Undelete Last (Peruuta viimeisin poisto) - Palauttaa viimeksi 
poistetun kuvan. 

HUOM. Vain viimeisin poisto voidaan peruuttaa. Tama 
koskee myos kokonaisen yleisndkymdkuvasarjan poistoa. 
Kun siirryt johonkin toiseen toimeen, esimerkiksi katkaiset 
kamerasta virran tai otat toisen kuvan, poistosta tulee 
pysyvd eikd kuvaa endd voida palauttaa. 

Et voi mydskddn peruuttaa Kaikkien kuvien poisto 
-toimintoo. 

Korosta vaihtoehto nuolindppdimilld ja valitse se 

painamalla Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta. 

Remove Red Eyes (Poista 
punasilmaisyys) 

HUOM. Tdmd valikkovaihtoehto voidaan valita vain 
pysdytyskuville, jotka on otettu salamaa kdyttdmdild. 

Kun valitset Playback Menu (Toisto-valikko) -ndytdssd (sivu 83) 
vaihtoehdon Remove Red Eyes (Poista punasilmdisyys), kamera 
alkaa heti kdsitelld pysdytyskuvaa kuvauskohteiden 
punasilmdisyyden poistamiseksi. Punasilmdisyyden poisto 
kestdd muutaman sekunnin. Kun kuva on kdsitelty, ndyttddn 
tulee korjattu kuva ja Remove Red Eyes (Poista punasilmdisyys) 
-alivalikko, jossa on kolme vaihtoehtoa: 
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• Save Changes (Tallenna muutokset) - Talld voit tollentaa 
punosilmaisyysmuutokset ja palata Playback Menu (Toisto- 
valikko) -ndyttoon. 

• View Changes (Nayta muutokset) - Ndyttaa nakyman 
kuvasta, jossa on vihreat ruudut niiden osien ymparilla, 
joisso on tehty punasilmdisyyskorjaus. Kuvoo voidaan 
zoomata lahemmaksi ja panoroida tassa ndkymdssa. Voit 
palata Remove Red Eyes (Poista punasilmaisyys) -valikkoon 
painamalla Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta. 

• Cancel (Peruuta) - Talla palataan Playback Menu (Toisto- 
valikko) -nayttoon tallentamatta punasilmaisyysmuutoksia. 

Image Advice (Kuvaneuvot) 

HUOM. Tdtd volikkovaihtoehtoa ei voido kdyttdd 
videoleikkeissd toi komeraan kopioiduissa kuvissa. 

Kun vclitset Playback Menu (Toisto-volikko) -ndytdssd (sivu 83) 
Image Advice (Kuvaneuvot) -voihtoehdon, kamera tarkistaa, 
onko kuvassa esimerkiksi tarkennukseen tai valotukseen liittyvid 
ongelmia. 

Jos kuvassa on ongelmia, 
kuvandyttddn tulee eslmerkkindytdn 
mukainen analyysi, jossa on 
ongelma, sen syy ja suositeitu 
ratkaisu tulevaisuudessa otettavia 
kuvia varten. Jos Image Advice 
(Kuvaneuvot) -toiminto Idytdd kuvasta 
useamman kuin yhden ongelman, ndyttoon tulee kaksi 
vakavinta ongelmaa, yksi kustakin luokasta. 

Voit polstua Image Advice (Kuvaneuvot) -ndytostd painamalla 
Menu/OK (ValikkoOK) -painiketta. 



^ Image Advice 

FOCUS: This image may be out of 
focus if a tripod was not used. It was 
taken in low light with the flash set to 
Flash Off, causing a long exposure. 
Long exposures often cause images 
to be blurry because it is hard to hold 
the camera still for more than 1/60 of 
▼ to scroll. Press OK to exit. 
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Image Info (Kuvatledot) 



Kun valitset Playback Menu (Toisto-valikko) -ndytossd (sivu 83) 
voihtoehdon Image Info (Kuvatiedot), esiin tulee Image Info 
(Kuvctiedot) -naytto. Tdssd ndytossd ndkyvdt kaikki asetukset, 
jotko olivet kdytossd parhaillaan ndkyvdd kuvaa otettaessa tai 
videoleikettd tcllennettaessa. 

Seuroavossa taulukossa selostetaan tiedot, jotka ndkyvdt 
jokaisen kuvan osalta, kun valitaan Image Info (Kuvatiedot) 
-vaihtoehto. 
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HUOM. Kolmella alimmaisella rivilld kuvan oikeassa 

alakulmassa nakyvat samat tiedot kuin kuvan Playback 
Menu (Toisto-valikko) -nakymassa. 



# 


Kuvous 


1 


Muu kuin oletusarvoinen kuvaustila (Action (Toiminta), 
Landscape (Maisemo), Portrait (Muotokuvo), Beach/Snow 
(Ronta/lumi), Sunset (Auringonlasku), Aperture Priority 
(Aukon esivalinto), Panorama (YIeisndkymd)) 


2 


Muu kuin oletusarvoinen salama-asetus (Red-Eye 
(Punasilmdisyyden vdhentdminen), Flash On (Salama 
kdytdssd), Flash Off (Salama ei kdytdssd). Night (Yd)) ja 
muu kuin oletusarvoinen tarkennusasetus (Macro (Makro), 
Super Macro (Supermokro)) 


3 


Capture Menu (Sieppoa-valikko) -ndytdn koikki muut kuin 
oletusasetukset 


4 


F-number (aperture) (Aukkoarvo)-, Shutter Speed 
(Suljinnopeus)- ja EV Compensation (Valotuksen 
kompensointi) -asetus 


5 


ISO Speed (ISO-nopeus) -asetus 


6 


Tdmd ndkyy vain silloin, kun kameraan on asennettu 
valinnainen muistikortti. 


7 


Kuvan tiedostonimi sisdisessd muistissa tai valinnaisella 
muistikortilla 


8 


Kuvan tiedostokoko sisdisessd muistissa tai valinnaisella 
muistikortilla 


9 


Image Quality (Kuvanlaatu) -asetuksen jo pdivdmddrdn 
lisdksi Image Info (Kuvatiedot) -ndytossd ndkyy oika, jolloin 
tdmd kuva on otettu tai tdmd videoleike on tallennettu. 
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Record Audio (Aanen tallennus) 

HUOM. Tdtd valikon vaihtoehtoa ei voida kdyttdd 
videoleikkeissd. 

Voit tallentaa ddnileikkeen seuraavasti sellaista pysdytyskuvaa 
varten, johon ei ole vield liitetty ddnileikettd: 

1 Valitse Playback Menu (Toisto-valikko) -ndytossd (sivu 83) 
Record Audio (Adnen tallennus). Adnen tallentcminen 
olkac heti, kun tdmd vaihtoehto volitacn. Mikrofoni >gi 
-kuvoke \a kuluvon ajan laskuri ndkyvdt tcllennuksen 
oikanc. 

2 Kun hcluct lopettcc tcllentamisen, peine Menu/OK 
(Valikko/OK) -poiniketto; muusso topcuksessa ddnen 
tallennus jotkuu, kunnes komerasta loppuu muisti. Kun 
tallennus loppuu, ndyttddn tulee jdlleen Playback Menu 
(Toisto-valikko). 

HUOM. Adnileikkeitd voidaan liittdd yksittdisiin 

yleisndkymdsarjan kuviin, mutta niitd ei liitetd lopulliseen 
koostettuun yieisndkymdtiedostoon. 

Jos parhaillaan ndkyvddn kuvaan on jo liitetty ddnileike ja 
valitset Record Audio (Adnen tallennus) -vaihtoehdon, 
ndyttddn tulee Record Audio (Adnen tallennus) -alivalikko. 
Record Audio (Adnen tallennus) -alivalikossa on seuraavat 
vaihtoehdot: 

• Keep Current Clip (Sdilytd valittu leike) - Tdlld voit sdilyttdd 
valitun ddnileikkeen ja palata Playback Menu (Toisto- 
valikko) -ndyttddn. 

• Record New Clip (Tallenna uusi leike) - Aloittaa ddnen 
tallennuksen ja korvaa edellisen ddnileikkeen. 
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• Delete Clip (Poista leike) - Tdlld voit poistaa valitun 
ddnileikkeen ja palata Playback Menu (Toisto-volikko) 
-ndyttddn. 

Rotate (Kierra) 

HUOM. Tdtd vclikkovaihtoehtoc ei voido kdyttdd video- 
leikkeiden toi Panorama (Yieisndkymd) -tilcssc otettujen 
pysdytyskuvien konssc. 

Kun volitset Playback Menu (Toisto-volikko) -ndytossd (sivu 83) 
voihtoehdon Rotate (Kierrd), ndytossd olevoo kuvoo kierretddn 
90 ostetto mydtdpdivddn. Kuvc tulee ndyttddn uuden suunnon 
mukcisena. Tdmdn jdlkeen voit poinac Menu/OK (Vclikko/ 
OK) -poiniketto jo kiertdd kuvoo jdlleen niin monto kertoo kuin 
on torpeen holutun kuvon suunnon soomisto vorten. Kun Rotate 
(Kierrd) -volikosto poistutoon, kuvo tollentuu uuden suunnon 
mukoiseno. 

Preview Panorama (Yieisnakyman 
esikatselu) 

HUOM. Tdtd volikon voihtoehtoo voidoon kdyttdd voin 
yieisndkymdn kuvisso. 

Previev/ Panorama (Yieisndkymdn esikotselu) ndyttdd 
yieisndkymd kuvosorjosto pienitorkkuuksisen yhteen kootun 
kuvon. 

1 Voit siirtyd yleisndkymdkuvosorjon kuvoon nuolindppdimilld 
i> 

2 Volitse Playback Menu (Toisto-volikko) -ndytossd (sivu 83) 
Previev^ Panorama (Yieisndkymdn esikatselu). 
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Yieisndkymdkuvasarian keskikohta ndkyy ndytossd 
ensimmdisend, \a ndytdn ra\a\ rajaavat sen oikean ja 
vasemman reunan pois ndkyvistd. Saa\ ndkyviin koko 
yleisndkyrndkuvasarjan selaamalla kuvaa oikealle ja 
vasemmalle nuolindppdimilld ^ ^. Voit poistua Preview 
Panorama (Yieisndkymdn esikctselu) -voihtoehdosta ja 
palate Playback Menu (Toisto-valikko) -ndyttddn 
painamalla Menu/OK(Valikko/OK) -painiketta. 
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Luku 4: 

HP Instant Share 
-toiminnon kaytto 

Kamerassa on kdtevd toiminto nimelta HP Instant Share. 
Tdmdn toiminnon avulla voit helposti volitc kamerassasi olevat 
pysdytyskuvat Idhetettdviksi outomaottisesti eri kohteisiin, kun 
seuraavan kerran kytket kanneran tietokoneeseen. Voit 
esimerkiksi valita tietyt kamerassa olevat kuvat Idhetettdviksi 
automoattisesti sdhkopostiosoitteisiin (mukaan luettuina 
jakelulistoille), verkkoalbumeihin tai muihin online-palveluihin, 
kun seuraavan kerran kytket kameran tietokoneeseen. 

HUOM. Kdytettdvissd olevat online-palvelut vaihtelevat 

alueittain. 

Jos olet ottanut kamerallasi pysdytyskuvia, HP Instant Share 
-toiminnon kdyttdminen on todella helppoa. 

1 Mddritd HP Instant Shore -valikko kameraan sivulta sivu 98 

alkavan osan ohjeiden mukclsesti. 

2 Voit valita kamerassa olevia kuvia holuomiisi HP Instant 
Shore -kohteisiin kdyttdmdild HP Instant Shore -valikkoa. 
Kotso ensin kohtoo HP Instant Shore -valikon kdyttominen 
sivullo 1 03 jo sitten kohtao Kaikkien kuvien voiitseminen HP 
Instant Shore -kohteisiin sivullo 104 tai Yksittdisten kuvien 
voiitseminen HP Instant Shore -kohteisiin sivullo 106. 
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3 Kytke kamera tietokoneeseen ja siirrd kuvat kamerasta 
kohdan Kuvien siirtaminen tietokoneeseen sivulla 109 
ohjeiden mukaisesti. Kun kuvaton siirretty tietokoneeseen, 
ne lahetetddn automaattisesti niille mddritettyihin HP Instant 
Share -kohteisiin. 

HUOM. Katso sivustosta www.hp.com/go/instantshare, 
miten HP Instant Share toimii kdytdnndssd. 

HP Instant Share -valikon 
maaritys kamemssa 

Ennen HP Instant Share -toiminnon kdyttdd on ensin 
mddritettdvd kameran HP Instant Share -valikko. Seurocvassa 
selostetcan, miten tdmd tehdddn. 

HUOM. Windows-tietokoneesso on oltova Internet-yhteys, 
jotto tdmd toiminto on kdytettdvissd. Mocintoshin kdyttdjdt 
eivdt kuitenkaan tarvitse Internet-yhteyttd. 

HUOM. Jos kamerassa on asennettuna valinnainen 

muistikortti, varmista, ettei sitd ole lukittu ja ettd silid on 
vapaoto tilaa. 

1 Varmista, ettd tietokoneeseen on asennettu HP Image Zone 
-ohjelmisto (katso sivu 19). 

2 Kytke virta kameraan ja paina sitten kameran takapuolella 
olevaa HP Instant Share |3 -painiketta. 

3 HP Instant Share -valikko tulee kuvandyttddn. Siirry 
nuolindppdimelld HP Instant Share -valikon alaosassa 
olevaan luetteloon, korosta HP Instant Share Setup... (HP 
Instant Share -mddritys...) ja paina Menu/OK 
(Valikko/OK) -painiketta. 
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Kun olet valinnut HP Instant Share Setup... (HP Instant Share 
-maaritys...) -vaihtoehdon h\ kuvandytossd ndkyy 
ilmoitus, josso komero pyydetddn kytkemddn 
tietokoneeseen. 

HUOM. Jos tietokoneessa on Windows XP -kdyttoidrjestelmd 
jo kytket komeron tietokoneeseen seuraavassa vaiheesso, 
ndyttddn soattaa avautua seuraava valintoikkuna: Valitse 
sovellus, josso holuat ovota tiedoston. Sulje tdmd 
valintoikkuna nopsouttomollo Peruuto-poiniketto. 

4 Kytke komero tietokoneeseen joko kdyttdmdild komeron 
mukono toimitettuo USB-erikoiskoopelio, joko on torkoitettu 
komeron kytkemiseen tietokoneeseen, toi volinnoisto HP 
Photosmort R-sorjon telokointiolustoo: 

• Kytke komero tieto- 
koneeseen USB-koopelillo 
kytkemdild koopelin leved 
pdd tietokoneeseen jo 
kopeo pdd komeron 
sivusso olevon kumisen 
luukun tokono olevoon 
USB-liittimeen. 

• Kytke komero tieto- 
koneeseen kdyttdmdild 
volinnoisto HP Photosmort R-sorjon telokointiolustoo 
siten, ettd osetot komeron telokointiolustoon jo poinot 
telokointioluston tallennus-/tulostuspainiketta ^/h. 

Tdmd oktivoi komeron HP Instant Share -valikon ohjotun 
mddritystoiminnon tietokoneesso. Kotso kdyttdidrjestelmd- 
kohtoiset ohjeet kohdosto Kohteiden maarittaminen 
Windov/s-tietokoneessa sivullo 100 toi Kohteiden 
madrittaminen Macintosh-tietokone sivullo 101. 
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Kohteiden maarittaminen 
Windows-tietokoneessa 

1 Napsauta Tervetuloa-ndytossd Kaynnista-painiketta. 

2 Esiin tulee Set Up Your HP Instant Share Destinations 
(Mddritd HP Instant Share -kohteet) -ndytto. Kaikki jo 
mddritetyt HP Instant Share -kohteet ndkyvdt tassa naytossa. 
Lisaa uusi kohde kameran HP Instant Share -valikkoon 
napsauttamallaCreate (Luo) -painiketta. 

3 Esiin tulee Go Online (Siirry Online-tilaan) -ndytto, jossa 
sinua kehotetaan nnuodostamaan yhteys Internet- 
palveluntarjoajaan. Muodosta yhteys Internetiin, jos et ole 
tehnyt sitd vield, ja napsauta Next (Seuraava) -painiketta. 

4 Kirjaudu turvalliseen HP Instant Shore -tiliisi: 

• Jos kdytdt HP Instant Share -toimintoo ensimmdistd 
kertoa, esiin tulee One-Time Setup - Region and Terms of 
Use (Kertomddritys - Alue ja kdyttoehdot) -naytto. Volitse 
olue, lue ja hyvdksy kdyttoehdot ja jatka nopsauttamalla 
Next (Seuraava) -painiketta. Kirjaudu sitten ohjeiden 
mukaisesti turvalliseen HP Instant Share -tiliisi. 

• Jos olet kdyttdnyt HP Instant Share -toimintoo 
oikoisemmin, kirjaudu HP Instant Share -tiliisi. 

Jotko nopsauttamalla Next (Seuraava) -painiketta. 

5 Volitse jokin HP Instant Share Service -palveluista kohdetto 

varten. Napsauta Next (Seuraava) -painiketta ja mddritd 
ohjeen mukaisesti polvelu, jota kdytetddn, kun tdmd kohde 
valitaan. 

6 Kun olet lopettonut polvelun mddrittdmisen tdtd kohdetto 
varten, poloot Set Up Your HP Instant Share Destinations 
(Mddritd HP Instant Shore -kohteet) -ndyttoon ja uuden 
kohteen nimi ndkyy kohdeluettelossa. 
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HUOM. Voit mddrittdd enintddn 34 HP Instant Share 

-kohdetta (esimerkiksi yksittdistd sdhkopostiosoitetta tai 
jakelulistaa), jotka nakyvat kameran HP Instant Share 
-valikossa. 

7 Lisdd toinen kohde (toista vaiheet 2, 5 ja 6) napsauttamalla 
Create (Luo) -painiketta tai valitse kohde ja tee jompikumpi 
seuraavista: 

• Osoita Edit (Muokkaa) -painiketta, jos haluat muuttaa 
kohdetta. 

• Osoita Remove (Poista) -painiketta, jos holuot poistaa 
kohteen. 

8 Kun et enaa halua lisdtd HP Instant Share -kohteita, 
napsauta Save to my camera (Tallenna kameraan) 
-painiketta. Uudet kohteet tollentuvct tdlloin kameran 
HP Instant Share -valikkoon. Kun tietokoneen ndytossd 
nakyva sanoma ilmoittaa, etta kohteet on tallennettu 
kameraan, irrota kamera tietokoneesta. 

Kohteiden maarittaminen 
Macintosh-tietokone 

1 Modify Share Menu (Muuta Jaa-valikkoa) -ndytossd ovat 
kalkkl jo mddrltetyt HP Instant Share -kohteet. Lisdd uusi 
kohde kameran HP Instant Share -valikkoon osoittamalla 
Add (Lisad). 

2 Eslln tulee New Share Menu Item (Uusi Jaa-vallkon kohta). 
Anna kohteen nimi Menu Item Name (Valikon kohdan nimi) 
-kenttdan ja tee jompikumpi seuraavista: 

• Valitse Use my local e-mail application (Kdytd omaa 
paikallista sdhkdpostisovellusta), jos haluat Idhettdd 
kuvia suoraan tdmdn ndyton alaosassa mddrittdmiisi 
sahkopostiosoitteisiin kayttamatta HP Instant Share 
-toimintoa. 
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• Valitse Use HP Instant Share e-mail and services (Kdytd 
HP Instant Share -sahkopostiosoitteita ja -palveluita), jos 
haluat luoda HP Instant Share -kohteen. 

3 Lisdd uusi kohde kameron HP Instant Share -valikkoon 
osoittamalla OK-painiketta. Palaat Modify Share Menu 
(Muuta Jaa-valikkoa) -ndyttoon ja uuden kohteen nimi 
ndkyy kohdeluettelossa. 

HUOM. Voit mddrittdd enintddn 34 HP Instant Share 

-kohdetta (esimerkiksi yksittdistd sdhkopostiosoitetta tai 
jakelulistaa), jotka ndkyvdt kameran HP Instant Share 
-valikossa. 

4 Lisdd toinen kohde (toista vaiheet 2 ja 3) osoittamalla Add 
(Lisdd) -painiketta tai valitse kohde ja tee jompikumpi 

seuraavista: 

• Osolto Edit (Muokkoa), jos holuot muuttaa kohdetta. 

• Osoita Remove (Poista), jos haluat poistaa kohteen. 

5 Kun olet lopettanut kohteiden lisddmisen, osoita Update 
Camera (Pdivitd kamera). Uudet kohteet tallentuvat tdlloin 
kameron HP Instant Share -valikkoon. Kun tietokoneen 
ndytossd ndkyvd sanoma ilmoittaa, ettd kohteet on 
tallennettu kameraan, irrota kamera tietokoneesta. 
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HP Instant Share -valikon 
kayttdminen 

Kun olet mddrittdnyt HP Instant Share Menu -valikon 
kamerassa (katso sivu 98), voit kdyttdd HP Instant Share Menu 
-volikkoo. Kun painot kameron HP Instant Share 1^ 
-poiniketto, kuvondyttddn tulee ndkyviin viimeisin otettu toi 
kotseltu kuvo. Myds HP Instant Share -valikko ndkyy ndytdn 
vasemmcssa reunossc. Seurcavassa tculukossc selostetccn 
jokainen HP Instant Share -valikon voihtoehto. Kuvosso on HP 
Instant Share -esimerkkindyttd. 




# 


Kuvoke 


Kuvaus 


1 


m 


Shore All Images... (Joa kaikki kuvot...) 
-vaihtoehdollo voit jakoa kaikki sisdisessd muistisso 
toi valinnoisella muistikortilla olevat pysdytyskuvot 
volittuihin kohteisiin. 


2 


V 


Volintamerkki osoittoo, ettd tdmd kohde on volittu 
parhailloan ndkyvdile kuvolle. (Kuvalle voi volita 
useito kohteita.) 


3 


^IZI 


Sdhkdpostiosoitteet, jotka on mddritetty tdssd HP 
Instant Share -esimerkkivalikossa. 
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# 


Kuvake 


Kuvaus 


4 


@ 


Mddritetty Web-sivustokohde. Muuntyyppisilld 
kohteilla voi olla erilaiset kuvakkeet. 


5 




HP Instant Shore Setup... (HP Instant Share 
-mddritys...) -kohdasso voit llsdtd muita sdhkoposti- 
osolttelta ja muita HP Instant Share -kohteita 
HP Instant Share -valikkoon. (Katso HP Instant 
Share -valikon mddritys kamerassa sivulla 98.) 



Kaikkien kuvien valitseminen 
HP Instant Share -kohteisiin 

HP Instant Share -kohteet koikkio sisaisessd muistisso toi 
voiinnaiseiia muistikortilla olevia pysdytyskuvio vorten voiitaan 
seuraavosti: 

1 Kytke komeroan virto ja paina sitten HP Instant Shore |^ 
-painiketta. 

2 Korosta 1^ Shore All Imoges 
(Jaa kaikki kuvat) nuoli- 
ndppdimelld 

3 Paina Menu/OK (Valikko/OK) 
-painiketta, jolloin esiin tulee 
Shore All Images (Jaa kaikki 
kuvat) -olivalikko. 

HUOM. Jos et ole vield mddrittdnyt kohteita HP Instont Shore 
-toimintoa varten, ndyttoon tulee ilmoitus, jossa sinulle 
tarjotaan apua kohteiden mddrittdmisessd. Mddritd HP 
Instant Shore -kohteet noudottomalla ohjeito. 



i„,a.-i.uijjiii..i.i.M 
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4 Siirry Share All Images (Joo 
kaikki kuvat) -clivalikossa 
valittavan kohteen kohdalle 
nuolindppaimilld \a 
paina Menu/OK (Valikko/OK) 
-poiniketta. Share All Images 





I 



(Joa kaikki kuvat) -kuvake ndkyy 
valitun kohteen kohdalla \a merkki s/ ndkyy kohteen 
pddlld. Voit poistaa valinnan painamalla Menu/OK 
(Valikko/OK) -poiniketta uudelleen. 

5 Toisto voihe 4, jos holuot volito muito HP Instant Share 
-kohteito koikkio sisdisessd muistisso to! valinnaisello 
muistikortillo olevio kuvio vorten. 

6 Kun olet valinnut kuville kaikki HP Instant Shore -kohteet, 
paloa HP Instant Share -vallkkoon valitsemollo EXIT 
(POISTU). 

7 Poistu HP Instant Shore -volikosto poinomollo HP Instant 
Share |3 -painiketto uudelleen. 

8 Kytke komero tietokoneeseen jo siirrd kuvot komerosto 
kohdon Kuvlen siirtaminen tietokoneeseen sivulla 109 
ohjeiden mukaisesti. Kun kuvot on siirretty tietokoneeseen, 
ne Idhetetddn automaottisesti HP Instant Share -kohteisiin. 
Macintosh-kdyttdjien tdytyy lisdtd osoitetiedot valitsemioan 
HP Instant Share -kohteita vorten, ennen kuin kuvot jo viestit 
voidoon Idhettdd. 
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Yksittaisten kuvien valitseminen 
HP Instant Share -kohteisiin 

HUOM. Voitvalita kunkin pysdytyskuvan haluamiisi 

HP Instant Share -kohteisiin. Videoleikkeitd ei kuitenkoon 
voida volito mihinkddn HP Instant Share -kohteeseen, ja 
yleisndkyrndkuvasarjaan kuuluvot kuvot, jotko on volittu 
HP Instant Share -kohteita varten, Idhetetddn yksittdisind 
kuvina. 

1 Kytke komeraan virta ja paina sitten HP Instant Share |^ 
-painiketto. 

2 Siirry nuolindppdimilld sen kohteen kohdolle 
HP Instant Share Menu -volikossc, jonko hcluct vclita. 
Tdlloinen kohde voi olio esimerkiksi sdhkdpostikohde. 

3 Siirry nuolindppdimilld ^ ^ sen pysdytyskuvan kohdolle, 
jolle hcluct vclitc tdmdn HP Instant Share -kohteen. 

4 Vclitse kohde pcincmcllc Menu/OK (Vclikko/OK) 
-pcinikettc. Vclitun kohteen kohdcllc ndkyy kuvcke v/ HP 
Instant Share -valikossa. Voit poistcc vclinncn pcinamalla 
Menu/OK (Vclikko/OK) -pcinikettc uudelleen. 

5 Jos hcluct vclitc tdlle kuvclle muitc HP Instant Share 
-kohteitc, toistc vciheet 3 jc 4. 

6 Voit selctc kuvic nuolindppdimilld 4 vclitc kullekin 
muulle kuvclle HP Instant Share -kohteet toistcmcllc vciheet 
3 - 5. Kcmercn muitc kuvic jc niiden kohteitc voidccn 
selctc nuolindppdimilld 4 K 

7 Kun olet vclinnut kuville kcikki HP Instant Share -kohteet, 
sulje HP Instant Share -valikko pcincmcllc HP Instant Share 
1^ -pcinikettc uudelleen. 
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8 Kytke kamera tietokoneeseen ja siirra kuvat kamerasta 
kohdan Kuvien siirtaminen tietokoneeseen sivulla 109 
ohjeiden mukaisesti. Kun kuvat on siirretty tietokoneeseen, 
ne lahetetdan automaattisesti niille mddritettyihin HP Instant 
Shore -kohteisiin. Macintosh-kdyttdjien tdytyy lisdtd 
osoitetiedot valitsemiaan HP Instant Share -kohteita varten, 
ennen kuin kuvat ja viestit voidaan Idhettdd. 

HP Instant Share -toiminnon 
sahkopostitse lahettamat kuvat 

Kuvien Idhetys sahkopostitse HP Instant Share -toiminnon 
avulla toimii eri tavalla Windows- ja Macintosh-tietokoneissa. 

Kuvia ei Idhetetd sdhkopostin lllttelnd. Sen sijaan kuhunkin HP 
Instant Share -valikossa valittuun sdhkopostiosoitteeseen 
lahetetadn sanoma. Sonoma sisditdd pienoiskuvat tahan 
osoitteeseen Idhetettdvlksl valltsemistasi kuvlstc ja linkin 
Web-slvuun, ioilc vastaonottaia vol ndhdd kuvat. Kyseiseltd 
Web-slvulta vastaanottaja voi esimerklksi vostota sinulle, 
tulostaa kuvia, tallentaa kuvia tietokoneeseen ja vdlittdd kuvia. 
Nain eri sahkopostiohjelmien kdyttdjdt ndkevat kuvat katevasti 
ilman hankalia sdhkdpostiliitteitd. 

Windov/sissa kuvien Idhetys sdhkopostitse HP Instant Share 
-toiminnon avulla on tdysin automatisoitu: kun olet valinnut 
kohteet, sanomat Idhetetddn kullekin vastaanottajalle ja kuvat 
viedddn web-si vustolle, kun ne siirretddn kamerasta 
tietokoneeseen. 

Macintoshissa kuvien lahetysta sdhkopostitse ei ole 
automatisoitu. Kun kuvat, joille on mddritetty HP Instant Share 
-kohteet, siirretddn Macintoshiin, ne ndkyvdt HP Instant Share 
-sovelluksessa. Ldhetd sanomat ja vie kuvat web-sivustolle 
noudattamalla HP Instant Share -sovelluksen ohjeita. 
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Luku 5: 

Kuvien snrtaminen ja 
tulostaminen 

Kuvien siirtaminen 
tietokoneeseen 

HUOM. Taman toimen voi suorittaa myos valinnaisen HP 
PhotoSmart R-sarjan telakointialustan avulla. Katso 
lisatietoja telakointialustan Kayttdoppaasta. 

1 Varmista seuraavat asiat: 

• Tietokoneeseen on asennettu HP Image Zone -ohjelmisto 
(katso kohtaa Ohjelmiston asentaminen sivulla 19). Jos 
holuat siirtdd kuvia tietokoneeseen, johon ei ole asennettu 
HP Image Zone -ohjelmistoa, katso lisatietoja kohdasta 
Kameran kayttaminen HP Image Zone -ohjelmistoa 
asentamatta sivulla 125. 

• Jos kdytdt Macintosh-tietokonetta, kameran Setup Menu 
(Asetukset-valikko) -ndyton USB Configuration (USB- 
mddritys) -asetuksen arvo on Disk Drive (Levyasema) 
(katso USB Configuration (USB-mddritys) sivulla 1 1 8). 

• Jos kamerassa olevat kuvat on valittu tulostettaviksi tai HP 
Instant Share -kohteito vorten, varmista, ettd tietokone on 
kytketty tulostimeen ja/tai Internetiin. 

2 Katkaise kameran virta. 
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3 Kameran mukana 
toimitetaan USB-kaapeli, 
jolla kamera kytketaan 
tietokoneeseen. Kytke USB- 
kaapelin leveampi pad 
tietokoneeseen. 

4 Avaa kameran sivussa oleva 
kuminen luukku \a kytke USB- 
kaopelin kapeampi paa 
kameran USB-liittimeen. 




HUOM. Jos tietokoneessa on Windows XP -kdyttoiarjestelmd, 
ndyttoon tulee seuraava valintoikkuna, kun kytket virran 
kameraan seuraavassa vaiheessa: Vdlitse sovellus, jossa 
haluat ovota tiedoston. Sulje tdmd valintoikkuna 
napsauttamalla Peruuta-painiketta. 

5 Kytke kameraan virta. HP:n kuvansiirto-ohielmisto 

kdynnlstyy tietokoneessa. Jos olet mddrittdnyt ohjelmiston 
siirtdmddn kuvat komerasta automaattisesti, kuvat siirtyvdt 
tietokoneeseen automaattisesti. Muussa tapauksessa 
napsauta Welcome (Tervetuloa) -ndyton kohtaa Start 
Transfer (Alolta sllrto). Kuvat siirretddn tietokoneeseen. Jos 
aiemmin on valittu kuvio tulostettaviksi (sivu 80) tai 
Idhetettdviksi HP Instant Share -kohteisiin (sivu 97), ndmd 
toiminnot kdynnistetddn. 

HUOM. Jos tietokoneeseen siirrettdvien kuvien joukossa on 
yleisndkymdkuvasarja (katso kohtaa Panorama 
(Yieisndkymd) -tilan kdytto sivulla 51), ArcSoft Panorama 
Maker -ohjelmisto kdynnistyy automaattisesti. Kokoa 
yleisndkyrndkuvasarjan kuvat yhteen yhdeksi yleis- 
ndkymdkuvaksi tietokoneessa ndyton ohjeiden mukaisesti. 
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6 Kun tietokoneen siirtondytossd ndkyy teksti Finished 
(Valmis) tai Transfer Complete (Siirto valmis), voit irrottaa 
kameran tietokoneesta. 

Yieisnakymakuvien 
tulostaminen 

Kun yieisndkymdkuvasarjaksi mddrltetty kuvajoukko siirretadn 
tietokoneeseen HP:n kuvansiirto-ohjelmlston avulla, 
tietokoneeseen HP Image Zone -ohjelmiston kanssa asennettu 
ArcSoft Panorama Maker -sovellus kokoaa automaattlsesti 
kuvat yhteen yhdeksi yieisndkymdkuvaksi. Tdmd yleisndkymd- 
kuva voidoon sitten tulostaa Panorama Maker- tai HP Image 
Zone -ohjelmistosta. 

Yieisnakymakuvien tulostaminen 
Panorama Maker 

YIeisndkymdkuva tulostetaan Panorama Maker -ohjelmistosta 
seuraavasti: 

1 Kdynnistd tietokoneeseen asennettu ArcSoft Panorama 

Maker -sovellus. 

2 Napsauta Open (Avaa) -painiketta ja selaa tietokoneen 
kiintolevylld olevan yieisndkymdkuvatiedoston kohdalle. 

HUOM. YIeisndkymdkuvatiedostolla on muuten soma nimi 
kuin yieisndkymdkuvasarjan viimeiselld kuvalla paitsi, ettd 
tiedoston nimeen on liitetty merkintd "-P". 

3 Napsauta Print (Tulosta) -painiketta, valitse tulostin ja 
mddritd kuvan tulostamista varten haluamasi muoto. 
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YIeisnakymakuvien tulostaminen 
HP Image Zone 

YIeisndkymdkuva tulostetaan HP Image Zone -ohjelmistosta 
seuraavasti: 

1 Kdynnistd HP Image Zone -sovellus tietokoneesso. 

2 Valitse yieisndkymdkuva My Images (Omat kuvat) 
-vdlilehdelld jo tee jokin seuracvista: 

• Valitse Print (Tulosta) \a sitten Quick Prints (Pikatulosteet). 
Napsauta Fit To Page (Sovita sivulle) -vaihtoehtoa ja 
sitten Print (Tulosta). 

• Valitse Print (Tulosta) ja sitten Photo Prints (Valokuva- 
tulosteet). Mddritd Advanced (Lisdasetukset) -kohdassa 
Custom Size (Mukautettu koko) -mitat, jotka tuottavat 
haluamasi tulosteen (vahvista Preview (Esikatselu) 
-painikkeella), ja napsauta Print (Tulosta) -painiketta. 

• Valitse Edit (Muokkaa) -vdlilehti. Print (Tulosta) ja sitten 
Current Image (Nykyinen kuva). Napsauta Fit To Page 
(Sovita sivulle) -vaihtoehtoa ja sitten Print (Tulosta). 

Kuvien tulostaminen suoraan 
kamerasta 

HUOM. Tdmdn toimen voi suorittaa myos valinnaisen HP 
PhotoSmart R-sarjan telakointialustan avulla. Katso 
lisdtietoja telakointialustan Kdyttdoppaasta. 

Kamera voidaan kytked suoraan mihin tahansa HP PhotoSmart 
-tulostimeen tai PictBridge-yhteensopivaan tulostimeen kuvien 
tulostamista varten. Voit tulostaa kaikki kamerassa olevat kuvat 
tai vain ne kuvat, jotka olet valinnut kdyttdmdild kameran 
tulostuspainiketta ^ (katso kohtaa Kuvien valitseminen 
tulostettaviksi sivulla 80). 
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HUOM. HP ei tarjoa tukea toisten valmistajien tulostimia 
varten. Jos tulostin, jonka on valmistanut jokin muu kuin 
HP, ei tulosta, ota yhteys sen valmistajaan. 

HUOM. Voit tulostaa vain pysdytyskuvia, et videoleikkeitd. 
Myos yleisndkymdkuvasarjan kuvia voidaan tulostaa 
erikseen suoraan kamerasta, mutta koko yleisndkymd- 
kuvan tulostaminen kamerasta ei ole mahdollista. 
Lisdtietoja yieisndkymdkuvan tulostamisesta on kohdassa 
YIeisndkymdkuvien tulostaminen sivulla 111. 

1 Varmista, ettd tulostimeen on kytketty virta. Minkddn 
tulostimen merkkivalon ei pitdisi vilkkua eikd tulostinta 
koskevia virhesanomia pitdisi olla ndkyvissd. Lisdd 
tulostimeen paperia tarvittaessa. 

2 Kytke kamera tulostimeen. 

• Jos tulostat suoraan 
sellaiseen HP-tulostimeen, 
jossa e/ndy PictBridge- 
logoa (katso oheista 
kuvaa), kytke kamera 
suoraan HP-tulostimeen 
kdyttdmdild USB-erikois- 
kaapelia. Kytke USB- 
kaapelin litted pdd 
HP-tulostimeen. 

• Jos olet kytkemdssd kameraa HP:n tai jonkin 
muun valmistajan tulostimeen, jossa ndkyy 
PictBridge-logo (katso oikealla olevaa 
kuvaa), tee seuraavasti: 

a. Varmista, ettd kameran USB-mddritys on Digital 
Camera (Digitaalikamera) (katso USB Configuration 
(USB-maaritys) sivulla 118). 




PictBridge 
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^ Print Setup 




^ to edit print selections. 
Press OK to begin printing. 



b. Kytke kameran \a tietokoneen vdliseen kytkentddn 
tavallisesti kdytettdvdn USB-kaapelin leved \a lifted 
pdd Pictbridge-tulostimen vastaavaan liittimeen. 

3 Avaa kameran sivussa oleva kuminen luukku ja kytke USB- 
kaapelin kapeampi pdd kameran USB-liittimeen. 

4 Kun kamera on kytkettynd 
tulostimeen, kameran ndyttddn 
tulee Print Setup (Tulostus- 
osetukset) -valikko. Jos olet jo 
valinnut kuvia tulostettavaksi 
kameran tulostuspoinikkeello 
valittujen kuvien mddrd ndkyy 
ndytdssd. Muussa tapauksessa valikossa ndkyy teksti 
Images: ALL (Kuvat: KAIKKI). Tulostettavat kuvat voidaan 
valita tai valintaa voidaan muuttaa painamalla 
tulostuspoiniketta, selaamalla kuvia nuolindppdimilld 4 M*^ 
sitten nuolindppdimid kdyttdmdild voidaan 
mddrittdd kunkin kuvan kopioiden mddrd. Kun olet 
tyytyvdinen valintoihin, palaa Print Setup (Tulostusasetukset) 
-valikkoon painamalla jdlleen tulostuspainikettc 

5 Jos kaikki Print Setup (Tulostusasetukset) -valikon asetukset 
ovat oikein, aloita tulostus painamalla kameran Menu/OK 
(Valikko/OK) -painiketta. Voit muuttaa Print Setup 
(Tulostusasetukset) -valikon asetuksia myds kameran nuoli- 
ndppdinten avulla ja kdynnistdd tulostuksen seuraamalla 
ndytdn ohjeita. 

HUOM. Print Setup (Tulostusasetukset) -ndytdn oikeassa 
alakulmassa on tulostuksen esikatselu, jossa ndkyy 
tulostuksessa kdytettdvd sivuasettelu. Tdmd tulostuksen 
esikatselu pdivittyy, kun Print Size (Tulostuskoko)- ja Paper 
Size (Paperikoko) -asetuksia muutetaan. 
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Luku 6: 

Setup (Asetukset) 
-valikon kaytto 

Kameran Setup Menu (Asetukset-valikko) -naytossd voi 
muuttaa useita asetuksia, kuten kameran ddnid, pdivdmddrdd 
ja kellonaikaa sekd USB- tai TV-kytkenndn asetuksia. 

1 Setup Menu (Asetukset-valikko) -ndytto saadaan esiin 
minkd tahansa toisen valikon kautta (katso kohtaa Kameran 
valikot sivulla 29) ja siirtymdild sitten nuolindppdimilld ^ ^ 
Setup Menu (Asetukset-valikko) -vdlilehdelle. 



Ndytto 1 : Ndytto 2: 




2 Nuolindppdimilld voi selata Setup Menu 
(Asetukset-valikko) -ndyton vaihtoehtoja. 

3 Valitse korostettu vaihtoehto painamalla Menu/OK 
(Valikko/OK) -painiketta, jolloin esiin tulee sen alivalikko, 
tai muuta korostetun vaihtoehdon asetusta suoraan 
pddvalikossa nuolindppdimilld ^ ^ . 

4 Setup Menu (Asetukset-valikko) -asetuksia voi muuttaa 
alivalikossa nuolindppdimilld ja Menu/OK 
(Valikko/OK) -painikkeella. 
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5 Setup Menu (Asetukset-valikko) -ndytostd poistutaan 
korostamalla '*3 EXIT (POISTU) -vaihtoehto \a painamalla 
Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta. 

Camera sounds (Kameran 
aanet) 

Kameran danilla tarkoitetaan ddnid, joita kamera tuottca, kun 
siihen kytketddn virto, kun painiketta painetaan tai otetaan 
kuva. Kameran ddnet eivdt siis ole kuvien tai videoleikkeiden 
mukana ddnitettyjd ddnid. 

Oletusarvoinen Camera Sounds (Kameran ddnet) -asetus on 
High (Adnekds). 

1 Valitse Setup Menu (Asetukset-valikko) -ndytostd (sivu 1 1 5) 
Camera Sounds (Kameran ddnet). 

2 Korosta Camera Sounds (Kameran 
ddnet) -alivalikosta haluamasi 
voimakkuustaso. 

3 Kun painat Menu/OK (Valikko/ 
OK) -painiketta, asetus tallenne- 
taan ja ndyttoon tulee taas Setup 
Menu (Asetukset-valikko) -ndytto. 

Uusi asetus pysyy voimassa, kunnes se muutetaan, vaikka 
kamerasta sammutettaisiin virta. 

Live View at Power On (Suora 
nakyma virrankytkennassa) 

Tdlld asetuksella kamera saadaan ndyttdmddn automaattisesti 
suora ndkymd aina, kun kameraan kytketddn virta, tai 
kuvandyttd saadaan pois kdytostd joka kerta. 




Sets the volume level for sounds 
made when buttons are pressed. 



116 



HP PInotosmart R507/R607 kayttoopas 



la] Live View at Power On 
✓ Live View On IIH 
Live View Off 




Image Display will show Live View 
when the camera is turned on 



HUOM. Live View at Power On (Suora ndkymd virrankytken- 
ndssd) -asetus Off (Ei kdytdssd) voi sddstdd akkuvirtaa. 

1 Valitse Setup Menu (Asetukset- 
valikko) -ndytossd (sivu 1 1 5) Live 
View Setup (Suoran ndkymdn 
asetukset). 

2 Live View at Power On (Suora 
nakymd virrankytkenndssd) 
-alivalikossa Live View On 

(Suora ndkymd kaytossa) tai Live View Off (Suora nakyma 
ei kdytdssd). 

3 Kun painat Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta, asetus 
tallennetaan ja ndyttoon tulee taas Setup Menu (Asetukset- 
valikko) -ndyttd. 

Uusi asetus pysyy voimassa, kunnes se muutetaan, vaikka 
kamerasta sammutettaisiin virta. 

Date & Time (Paivamaara ja 
kellonaika) 

Tdlld asetuksella voi mddrittdd pdivdmddrdn/kellonajan 
muodon sekd kameran oikeon pdivdmddrdn ja kellonajan. 
Ndin tefidddn yieensd silloin, kun kameran asetuksia 
mddritetddn ensimmdistd kertaa. Joudut ehikd mddrittdmddn 
pdivdmddrdn ja kellonajan uudelleen, jos matkustateri 
aikavydhykkeelle tai jos ne on mddritetty vddrin. 

HUOM. Valittua pdivdmddrdn/kellonajan muotoa kdytetddn 
pdivdmddrdtietojen ndyttoon Playback (Toisto) -tilassa. 
Tdssd asetuksessa valittua muotoa kdytetddn myds 
pdivdmddrdn ja kellonajan tulostustoiminnossa (katso 
kohtaa Date & Time Imprint (Pdivamdardn ja kellonajan 
tulostus) sivulla 74). 
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Valitse Setup Menu (Asetukset-valikko) -ndytostd (sivu 1 15) 
Date & Time (Pdivdmddrd ja kellonaika). 

Sdddd Date & Time (Pdivdmddrd lo JiHaAi lHI^^^^^W 

jo kellonaika) -alivalikossa valitun 
osan arvoja nuolindppdimilld 



i to change value. 
■« ► to go to next item. 



3 Arvosta toiseen siirrytddn 
nuolindppdimilld 4 f- 

4 Toista vaiheet 2 ja 3, kunnes 

oikea pdivdmddrdn/kellonajan muoto, pdivdmddrd (Date) 
ja kellonaika (Time) on valittu. 

5 Kun painat Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta, asetus 
tallennetaan ja ndyttdon tulee taas Setup Menu (Asetukset- 
valikko) -ndyttd. 

Uusi asetus pysyy voimassa, kunnes se muutetaan, vaikka 
kamerasta sammutettaisiin virta. 

USB Configuration 
(USB-maantys) 

Tdlld asetuksella mddritetddn, miten tietokone tunnistaa siihen 
kytketyn kameran. 

1 Valitse Setup Menu (Asetukset- 
valikko) -ndytostd (sivu 1 15) USB. 

2 Kun olet USB Configuration (USB- 
mddritys) -alivalikossa, valitse 
jompikumpi ndistd kahdesta 
vaihtoehdosta: 
• Digital Camera (Digitoalikamera) - 

Jos tdmd on valittu, tietokone tunnistaa kameran 
digitaalikameraksi PTP-standardin (Picture Transfer Protocol) 
avulla. Tdmd on kameran oletusasetus. 




Camera appears as an imaging 
device when connected to a 
computer, (uses PTP) 
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• Disk Drive (Levyasema): Jos tamd on volittu, tietokone tunnistaa 
kameran levyasemaksi MSDC-standardin (Mass Storage Device 
Class) avulla. Kdytd lata asetusta, jos haluat siirtdd kuvia 
tietokoneeseen, johon ei ole asennettu HP Image Zone 
-ohjelmlstoa (kalso kohtaa Kuvien siirtaminen tietokoneeseen 
ilman HP Image Zone -ohjelmlstoa sivullo 126.Tdmd asetus el 
vdlttdmdttd toimi Windows 98 -tietokoneessa, jossa el ole 
asennettuno HP Image Zone -ohjelmistoa. 

3 Kun painat Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta, asetus 
tallennetaan ja nayttoon tulee taas Setup Menu (Asetukset- 
valikko) -naytto. 

Uusi asetus pysyy voimassa, kunnes se muutetaan, vaikka 
kamerasta sammutettaisiin virta. 

TV Configuration (TV-maaritys) 

Tdlld asetuksella madritetddn videosignoaiin muoto, jonka 
avulla kameran kuvat ndytetddn televisiosso, joke on kytketty 
kameraan valinnaisella HP PhotoSmart R-sarjan kameran 
telakointialustalla. 

Oletusarvoinen TV Configuration (TV-maaritys) -asetus 
mddrdytyy kameran ensimmdisen kdyttoonoton yhteydessd 
valitun kielen mukaan. 



1 Valitse Setup Menu (Asetukset- 
valikko) -ndytdstd (sivu 1 15) TV 
Gsnfiguratlon (TV-mddritys). 

2 Valitse TV Configuration (TV- 
mddritys) -alivalikosto jompikumpi 
seuraavista vaihtoehdoista: 



1 lal TV Configuration 













North American television standard 



• NTSC - Tdtd muotoa kaytetaan 
ensisijaisesti Pohjois-Amerikassa ja Japanissa. 

• PAL - Tdtd muotoa kdytetddn ensisijaisesti Euroopassa. 
Luku 6: Setup (Asetukset) -valikon kdytto 1 1 9 



3 Kun painat Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta, asetus 
tallennetaan ja nayttoon tulee taas Setup Menu (Asetukset- 
valikko) -naytto. 

Uusi asetus pysyy voimassa, kunnes se muutetaan, vaikka 
kamerasta sammutettaisiin virta. 

Lisdtietoja kameran kytkemisestd televisioon on HP PhotoSmart 
R-sarjan kameran telakointialustan Kayttooppaassa. 



Language (Kieli) 



Tdlld asetuksella voit mddrittdd kameran kdyttoliittymdn 
kielen, jolla esimerkiksi valikkojen teksti tulee ndyttddn. 

1 Vclitse Setup Menu (Asetukset- 
valikko) -ndytostd (sivu 1 15) 

2 Vclitse Language (Kieli) 
-alivalikosta haluamasi kieli. 

3 Kun painat Menu/OK (Valikko/ 
OK) -painiketta, asetus tallen- 
netaan ja ndyttoon tulee taas Setup Menu (Asetukset- 
valikko) -ndytto. 

Uusi asetus pysyy voimassa, kunnes se muutetaan, vaikka 
kamerasta sammutettaisiin virta. 



1 © Language | 


1 ✓ English 1 










Nederlands 






I^^Mo select, then press OK. | 
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Move Images to Card 
(Siirra kuvat kortille) 

Move Images to Card (Siirra kuvat kortille) -vaihtoehto on 
kdytettdvissd Setup Menu (Asetukset-valikko) -ndytossd, jos 
kameraan on asennettu valinnainen muistikortti ja sisdisessa 
muistissa on vdhintddn yksi kuva. 

Jos painat Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta Setup Menu 
(Asetukset-valikko) -ndytossd (sivu 1 1 5), kun Move Images to 
Card (Siirrd kuvat kortille) -vaihtoehto on korostettuna ja 
muistikortilla on tilaa, esiin tulee vahvistusndytto, joka 
ilmoittaa, ettd muistikortilla on riittdvdsti muistia kaikkien 
sisdisten tiedostojen siirtdmistd varten. Jos vain osa kuvista 
mahtuu, esiin tulee vahvistusndytto, joka osoittaa, kuinka 
monta sisdisessa muistissa olevaa kuvaa voidaan siirtdd 
muistikortille. Jos muistikortille ei voida siirtdd yhtddn kuvaa, 
ndytossd ndkyy teksti CARD FULL (Kortti on tdysi). 

Siirron aikana ndytossd ndkyy tilanneilmaisin. Kaikki kuvat, 
joiden siirtdminen muistikortille on onnistunut, poistetaan usein 
kameran sisdisestd muistista. Kun siirto on tehty, esiin tulee 
jdlleen Setup Menu (Asetukset-valikko) -ndytto. 

Reset Settings fAsetusten 
palauttaminen) 

Tdlld vaihtoehdolla voit palauttaa kameraan valmistajan 
oletusasetukset. 

1 Valitse Setup Menu (Asetukset-valikko) -ndytostd (sivu 1 15) 
Reset Settings (Asetusten palauttaminen). 

2 Korosta Reset All Settings? (Palautetaanko kaikki asetukset?) 
-alivalikosta jompikumpi seuraavista: 
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• Cancel (Peruuta) - Voit poistua valikosta palauttamatta 
asetuksia. 

• Yes (Kylla) - Palauttaa kameran kaikki asetukset 
oletusarvoihin Capture Menu (Sieppca-valikko)- jo Setup 
Menu (Asetukset-valikko) -naytbissa (lukuun ottamatta 
Date & Time (Pdivdmddrd ja kellonaika)-, Language 
(Kieli)-, TV Configuration (TV-mddritys)- ja 

USB Configuration (USB-mddritys) -asetuksia). 

3 Kun painat Menu/OK (Valikko/OK) -pciniketto, asetukset 
palautetaan ja ndyttoon tulee taas Setup Menu (Asetukset- 
valikko). 
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Luku 7: 

Vianmaaritys ja 
tekninen tuki 

Tassa luvussa on tietoja seuraavista aiheista: 

• Kameran palauttaminen alkutilaan (sivu 1 24) 

• Kameran kdyttdminen HP Image Zone -ohjelmistoa 
asentamatta (sivu 1 25) 

• Mahdolliset ongelmat, niiden syyt ja ratkaisut (sivu 131) 

• Kameran virhesanomat (sivu 142) 

• Tietokoneen virhesanomat (sivu 1 53) 

• Kdyttdjdn suorittamat testit (sivu 1 56) 

• Ohjeiden saaminen HP:ltd (sivu 156) 

HUOM. Lisdtietoja tdssd mainittujen ongelmien ratkaisuista 
sekd monista muista kameraan tai HP Image Zone 
-ohjelmistoon liittyvistd asioista on HP:n asiakaspalvelun 
v/eb-sivustossa osoitteessa wv/v/.hp.com/support 
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Kameran palauttaminen 
alkutilaan 



Jollei mikdan painike toimi, palauta kamero alkutilaan 

seuraavasti: 

1 Pidd kameraa yldsolaisin siten, ettd komeron etupuoli on 
itsedsi kohti, ja ovaa kamercin pohjassa oleva akun/ 
muistikortin luukku. 

2 Jos kamerassa on asennettuna valinnainen muistikortti, 
poista se. (Vaikka alkutilaan palauttaminen ei edellytdkddn 
valinnaisen muistikortin poistamista, muistikortti voidaan 
poistaa mahdollisten ongelman aiheuttajien joukosta, kun 
se poistetaan kamerasta.) 

3 Poista akku kamerasta ja varmista, ettei 
HP:n verkkovirtasovitin ole kytketty kameraan. 

4 Palautuskytkin on kuvassa 
ndkyvd akkupaikan 
yidpuolella oleva pieni 
kolo. Paina paperiliittimen 
suoristettu pad 
palautuskytkimeen, kunnes 
kytkin on pohjassa. Pidd 
kytkintd alhaalla noin 
viiden sekunnin ajan ja 
poista sitten paperiliitin. Kamera on nyt palautettu 
alkutilaan. 

5 Aseta akku ja valinnainen muistikortti (jos sinulla on 
sellainen on) takaisin ja sulje akun/muistikortin luukku. Nyt 
voit jdlleen kdyttdd kameraa. 
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Kameran kayttaminen HP 
Image Zone -ohjelmistoa 
asentamatta 

Jos et jostain syystd asenna HP Image Zone -ohjelmistoa 
tietokoneeseen (esimerkiksi siksi, etta tietokoneessa ei ole 
torpeeksi RAM-muistic toi siind ei ole tuettua 
kdyttoidriestelmdd), voit silti kdyttdd kameraa kuvien ja 
videoleikkeiden ottamiseen. Tdlld on kuitenkin vaikutusta 
joihinkin kameralla tehtdviin asioihin: 

• HP Instant Share -ominaisuus on riippuvainen HP Image 
Zone -ohjelmistosta, joten jos ohjelmistoa ei ole asennettu 
tietokoneeseen, et voi kdyttad kamerein HP Instant Shane 

-toimintoa. 

• Kameran Panorama (Yieisndkymd) -kuvcustilc kdyttdd HP 
Image Zone -ohjelmiston ArcSoft Panorama Maker 
-komponenttia kootessaan yhteen kuvia tietokoneessa. Jos 
siis ohjelmistoa ei ole asennettu tietokoneeseen, Panorama 
(Yieisndkymd) -tilassa otettuja kuvia ei automaattisesti koota 
yieisndkymd ksi, kun kuvat siirretddn tietokoneeseen. 
Kameran Panorama (Yieisndkymd) -tilassa voidaan 
kuitenkin ottaa kuvasarjoja, joista halutaan tehdd yleis- 
ndkymdkuva myohemmin. Tarvitaan vain jokin toinen 
kuvankoostamisohjelmisto, jolla voidaan luoda yleis- 
ndkymdkuva tietokoneessa. 

• Kuvat, jotka on merkitty tulostettaviksi kameran 
tulostuspainikkeella, eivdt automaattisesti tulostu, kun 
kamera kytketaan tietokoneeseen. Tama toiminto toimii 
kuitenkin seuraovisso tilanteissa: 

• Kun kamera kytketddn suoraan tulostimeen. 
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• Jos tulostimessa on muistikorttipoikka jo jos komerasso 
kaytetaan muistikortHo, muisHkortH voidoon poistao 
komerasto jo osettaa tulostimen muistikorttipaikkaan. 

• Kuvien jo videoleikkeiden siirto komerasta tietokoneeseen 
tapchtuu eri tcvalla, kosko tovcllisesti tdmdn toiminnon 
tekee HP Image Zone -ohjelmisto. Lisatietojo oiheesto on 
seuraavassa kohdassa. 

Kuvien siirtaminen tietokoneeseen 
ilman HP image Zone -ohjelmistoa 

HUOM. Jos tietokoneen kdyttoidriestelma on Windows Me, 
Windows 2000 tai Windows XP, tdtd osaa ei tarvitse 
lukea. Kytke kamera tietokoneeseen USB-kaapelilla. 
Tdlloin kdyttojdrjestelmd kdynnistaa ohjelman, jonka 
ovullo voidoon siirtdd kuvio. 

Jos HP Image Zone -ohjelmistoa ei asenneta tietokoneeseen, 
kuvat voidoon siirtdd komerasto tietokoneeseen kohdello 
tavallo: kdyttdmdild muistikortinlukijoo tai mddrittdmdild 
kamera levyasemaksi. 

Muistiicortinluicijan kaytto 

Jos komerasso kdytetddn muistikorttio, se voidoon poistao 
komerasto jo osettoo muistikortinlukijoon (honkittovo erikseen). 
Muistikortinlukijo toimii kuten levyke- tai CD-ROM-osemo. 
Lisoksi joissokin tietokoneisso jo HP Photosmort -tulostimisso on 
sisodnrokennetut muistikorttipoikot. Niitd voidoon kdyttdd 
somoon topoon kuin tavallista muistikortin lukijoo kuvien 
tollentomisesso tietokoneeseen. 

Kuvien siirtaminen Windows-tietokoneeseen 

1 Poista muistikortti kamerosta jo oseto se muistikortin lukijoon 
(tai tietokoneen tai tulostimen muistikorttipaikkaan). 
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2 Napsauta hiiren oikealla painikkeella tyopoydan Oma 
tietokone -kuvaketta ja valitse sitten valikosta 
Resursstenhallinta. 

3 Esiin tulee ndytto, jossa ndkyy Oman tietokoneen 
levyasemien luettelo. MuisHkortti ndkyy siirettdvdnd 
levyasemana, jonka nimi on joko HP_R507 tai HP_R607. 
Napsauta siirrettdvdn levyasemon vasemmolla puolello 
olevaa plusmerkkid (+). 

4 Siirrettdvdn levyasemon olopuolello ndkyy koksi hokemistoo 
(konsioto). Nopsouto DCIM-konsion vieressd olevoo 
plusmerkkid (+), jolloin ndyttoon tulee olihokemisto. Kun 
nopsoutot DCIM-hokemistosso olevoo olihokemistoo, 
kuvoluettelo ndkyy Resurssienhollinto-ndytdn oikeollo 
puolello. 

5 Volitse koikki kuvot (nopsouto Muokkoo-volikosto Volitse 
koikki) jo kopioi ne sitten (nopsouto Muokkac-volikosso 
Kopioi). 

6 Nopsouto Omo tietokone -hokemistosso Poikallinen levy. 
Nyt kdsittelet tietokoneen kiintolevyosemoo. 

7 Luo uusi konsio Paikallinen levy -osemoon (siirry Tiedosto- 
volikkoon, nopsouto Uusi jo sitten Konsio. Resurssien- 
hollinnon oikeolle puolelle tulee konsio, jonko nimi on Uusi 
konsio). Kun tdmd Uusi konsio -teksti on korostettuno, voit 
kirjoittoo sen tilolle uuden nimen (esimerkiksi Kuvat). Voit 
muuttoo konsion nimen myohemminkin nopsouttamalla 
konsion nimed hiiren oikeollo poinikkeello, volitsemollo 
esiin tulevosto volikosto Nimed uudelleen jo kirjoittomollo 
sitten uuden nimen. 

8 Nopsouto juuri luomoosi uutto konsioto, siirry Muokkaa- 
volikkoon jo nopsouto Liitd. 
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9 Vaiheessa 5 kopioimasi kuvat liitetaan tdhdn tietokoneen 
kiintolevylla olevaan uuteen kansioon. Napsauttamalla 
uutta kansiota voit tarkistaa, onnistuiko kuvien siirto 
muistikortilta. Tdssd kansiossa pitdisi ndkyd sama 
tiedostoluettelo kuin muistikortilla (vaihe 4). 

lOKun olet varmistanut, etta kuvien siirto muistikortilta 
tietokoneeseen on onnistunut, aseta muistikortti takaisin 
kameraan. Voit vapcuttaa muistikortilta tilaa poistamalla 
kuvat tai alustamalla kortin (kameran Playback Menu 
(Toisto-valikko) -ndytdn vaihtoehto Delete (Poista)). 

Kuvien siirtdminen Macintosh-tietokoneeseen 

1 Poista muistikortti kamerasta ja aseta se muistikortin lukijaan 
(tai tietokoneen tai tulostimen muistikorttipaikkaan). 

2 Kdytettdvdn Mac OS X -kdyttojdrjestelmdn kokoonpanon 
ja/tai version mukaan joko Image Capture- tai iPhoto- 
sovellus kdynnlstyy automaattlsesti ja ohjaa kayttajaa 
siirtdmddn kuvat kamerasta tietokoneeseen. 

• Jos Image Capture -sovellus kdynnlstyy, silrrd kuvat 
tietokoneeseen osoittamalla joko Download Some 
(Lataa joitakin kuvia)- tai Dov/niood All (Lataa kaikki) 
-painiketta. Oletusarvoisesti kuvat asetetaan Pictures 
(Kuvat)- tai Movies (Elokuvat) -kansioon (tiedostotyypin 
mukaisesti). 

• Jos iPhoto-sovellus kdynnlstyy, siirra kuvat tietokoneeseen 
osoittamalla Import (Tuo) -painiketta. Kuvat tallentuvat 
iPhoto-sovellukseen, joten kdynnistd iPhoto, kun haluat 
mydhemmin kasitelld niitd. 

• Jos sovellus ei kdynnisty automaattlsesti, etsi tyopoyddltd 
levyasemasymboli, joka esittdd muistikorttia, ja kopioi 
kuvat sieltd paikalliseen kovalevyasemaan. Lisdtietoja 
tiedostojen koplolnnlsta saat tietokoneessa olevasta Mac 
Help -ohjetoiminnosta. 
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HP PhotoSmart R507/R607 kayttoopas 



Kameran maarittaminen levyasemaksi 

Tdlld toiminnolla kamera saadaan toimimaan levyasemana, 
kun se on kytketty tietokoneeseen. 

HUOM. Tdmd asetus ei vdlttdmdttd toimi Windows 98 
-tietokoneessa. 

1 Mddritd kameraan Disk Drive (Levyasema) -tila (tdmd tdytyy 
tehdd vain kerran): 

a. Kytke kameraan virta ja siirry Capture Menu (Sieppaa- 
valikko) -ndyttdon painamalla Menu/OK (Valikko/OK) 
-painiketta. 

b. Siirry nuolindppdimelld ^ Setup Menu (Asetukset- 
valikko) -ndyttdon. 

c. Korosta nuolindppdimelld USB-valikkovaihtoehto ja 
paina Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta. 

d. Valitse nuolindppdimelld Disk Drive (Levyasema) ja 
paina Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta. 

e. Korosta nuolindppdimelld kohta EXIT (Poistu) ja 
paina sitten Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta. 

2 Kun kameraan on asetettu Disk Drive (Levyasema) -tila, 
kytke kamera tietokoneeseen USB-kaapelin avulla. 

3 Tdstd vaiheesta eteenpdin kuvien siirto tapahtuu kohdan 
Muistikortinlukijon kaytto sivulla 1 26 selostuksen mukaisesti. 
Windows-tietokoneissa kamera ndkyy siirrettdvdnd 
levyasemana Windowsin Resurssienhallinta-ndytossd. 
Macintosh-tietokoneissa joko Image Capture- tai iPhoto- 
sovellus kdynnistyy automaattisesti. 
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4 Kun kuvat on siirretty kamerasta tietokoneeseen, irrota 
kamera tietokoneesta. Kamerasta ei katkea virta 
automaattisesti siirron jalkeen, jos kamera on Disk Drive 
(Levyosemo) -tilcssa. Jos tietokoneen kdyttojdrjestelmd on 
Windows 2000 toi Windows XP, sactat saodo komeran 
irrotuksen yhteydessd ilmoituksen, joka varolttao, ettei 
laitetta ole poistettu turvallisesti. Voit ohittaa tdmdn 
varoituksen. 

HUOM. Jos Image Capture tai iPhoto ei kaynnisty Macintosh- 

tietokoneissa automaattisesti, etsi tydpdyddltd 
levyasemasymboli, jolla on tunnus HP_R507tai HP_R607. 
Lisdtietoja tiedostojen kopioinnista saat tietokoneessa 
olevasta Mac Help -ohjetoiminnosta. 
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HP PhotoSmart R507/R607 kayttoopas 



Ongelmatilanteiden ratkaisuja 



Ongelma 


Ma hdol linen syy 


Ratkaisu 


Kameraan ei 
tule virtaa. 


Akusso on 
toimintahdirio, 
se on tyhjd, 
asennettu vddrin 
tai puuttuu. 


• Akun lataustaso voi olla matola 
tai lataus tdysin lopusso. 
Asenna uusi akku tai lataa 
okku. 

• Vormista, ettd okku on 
asennettu oikein (sivu 14). 

• Varmista, etta okku on oikean- 

tyyppinen. Porhaattuloksetsaot 
kdyttdmdllci vain ladattavaa HP 
PhotoSmart R07 -litiumioni- 
akkua HP PhotoSmart R-sarjan 
kameroissa (L1812A). 


Jos kdytdt HP:n 
verkkovirta- 
sovitinta, sitd ei 
ole kytketty 
kameraan tai 
piste rasloan. 


Varmista, ettd HP:n verkkovirta- 
sovitin on kytketty kameraan ja 
toimivaan pistorasiaan. 




nr.n verkko- 
virtasovitin ei 
toimi asian- 
mukaisesti. 


Varmista, ettei HP:n verkkovirta- 
sovitin ole vaurioitunut ja ettd se 
on kytketty toimivaan 
pistorasiaan. 


Kamera ei endd 
toimi. 


Palauta kamera alkutilaan (katso 
kohtaa Komercin palauttaminen 
alkutilaan sivulla 1 24). 



Luku 7: Vianmddritys ja tekninen tuki 



131 



Ongelma 


Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


Kameraan ei 
tule virtaa 
(jatkuu). 


Jos kamerassa 
kaytetddn 
valinnaista 
muistikorttia, se 
vol olla viallinen 
tai siind on 
toimintahdirid. 


Poista muistikortti ja tarkista, 
voiko kameraan kytked virran. 
Jos voi, ongelma on 
todenndkdisimmin 
muistikortissa. Yritd alustaa 
muistikortti (katso Format 
(Memory/Card) (Alusta (muisti/ 
kortti)) sivulla sivu 89) tai valhdo 
tilalle uusi muistikortti. 


Akkumittari 
nousee ja 
laskee 
jatkuvasti. 


Kameran 
toimintatilat 
vaativat eri 
mddrid akku- 
virtaa. 


Jos tarvitset llsdtietoja, katso 
Akkumittari sivulla 1 70. 


Litiumioni- 
akku tdytyy 
ladata usein. 


Pitkdaikainen 
suoran ndkymdn 
kuvandytdn 
kdyttd, video- 
nauhoitus, runsas 
salaman kdyttd 
ja runsas 
zoomaus 
kuluttavat paljon 
akkuvirtaa. 


Katso Akun keston 
pidentdminen sivulla 1 66. 


Kdyttd mdsi 
litiumioniakku on 
lodottu vddrin. 


Litiumioniakku ei ole tdysin 
ladattu uutena. Uusi akku tai 
akku, jota ei ole vdhddn aikaan 
lodottu uudelleen, on ladattava, 
jotta soataisiin kdyttddn sen 
koko suoritusteho (katso kohtaa 
Liite A: Akkujen yllapito 
sivulla 165). 
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HP PhotoSmart R507/R607 kdyttoopas 



Ongelma 


Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


LiHumioni- 
akku taytyy 
ladata usein 
(jatkuu). 


Litiumioniakku 
on tyhjentynyt 
itsestddn, kosko 
sitd ei ole 
kaytetty vdhddn 
aikaan. 


Litiumioniakku tyhjenee 
itsestddn, kun sitd ei kdytetd jo 
kun sitd ei ole osennettu 
kameraan. Jos edellisestd 
kdyttdkerrcista on vdhintddn 
kaksi kuukautta, lataus voi olla 
tarpeen (katso kohtaa Liite A: 
Akkujen yllapito sivulla 165). 


Litiumioni- 
akku ei 
lataudu. 


Akku on 

valmiiksi ladattu. 


Akun lataus ei kdynnisty, jos 
akku on ladattu dskettdin. Yritd 
ladata sitd uudelleen, kun se on 
oilut jonkin aikaa kdytdssd. 


Kdytdssd on 
vddrdnlainen 
verkkovirta- 
sovitin. 


Kdytd vain kameran kanssa 
kdytettdvdksi hyvdksyttyd HP:n 
verkkovirtasovitinta (katso 
kohtaa Liite B: Kameran 
lisdvarusteiden hankkiminen 
sivulla 175). 


Akkujdnnite on 
lllan pieni, jotta 
lataus voisi 
alkaa. 


Kamera ei yritd ladata akkua, 
joka saattaa olla vahingoittunut 
tai ylipurkautunut. Poista akku 
kamerasta ja lataa se R-sarjan 
kameroiden HP-pikalaturissa tai 
tebkointiolustan vora-akun 
latouspoikassa (kumpikin on 
hankittava erikseen) jo yritd 
sitten asettaa se uudelleen 
kameraan. Jos tdmd ei auta, 
akku on todenndkdisesti huono. 
Hanki uusi litiumioniakku ja 
yritd uudelleen. (Katso Liite B: 
Kameran lisdvarusteiden 
hankkiminen sivulla 1 75) 
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Ongelma 


Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


LiHumioni- 
akku ei 
lataudu 
(jatkuu). 


Akku on 
vioittunut toi 
huono. 


Litiumioniakku kuluu ojan mydtd 
jo voi lakata toimimosta. Jos 
kamera havoitsee akkuvlan, se 
ei aloita latausta tai keskeyttdd 
latauksen liian aikaisin. Vaihda 
akku uuteen. (Katso Liite B: 
Kamera n lisdvarusteiden 
honkkimlnen sivulla 1 75) 




Akkua ei ole 
asennettu oikein. 


Varmista, ettd akku on asennettu 
oikein (katso sivu 14). 


Mitdan ei 
tapahdu, kun 
painiketta 
poinetaon. 


Kameraan ei ole 
kytketty virlaa tai 
viria on 
kotkaistu. 


Kytke kameraan virla. 




Kamera on 
kytketty 

tietokoneeseen. 


Suurin osa kameran 

painikkeista ei toimi kameran 

ollesso yhdis-tettynd 

tietokoneeseen. Niilld voi 

ainoastaon kytked kuvandytdn 

pddlle tai joissain tapauksissa 
1,1.. • .. .. ii .. 
Icytlcea sen pois paalta. 




Akku on tyhja. 


Vaihda tai latao akku. 




Kamera ei enad 
toimi. 


• Jos verkkovirtosovitin on 
kytketty kameraan, irrota se. 
Polauta sitten kamera 
alkutilaan (katso kohtaa 
Kameran palauttaminen 
alkutilaan sivulla 124). 

• Alusta tai alusto uudelleen 
sisdinen muisti tai valinnainen 
muistikortti (katso kohtaa 
Format (Memory/Card) 
(Alusta muisfi/kortti) sivu 89). 
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Ongelma 


Mahdollinen syy 


Rotkaisu 


Suljin- 
painikkeen 
painamisen 
jdlkeen on 
pitka viive, 
ennen kuin 
kamera ottaa 
kuvan. 


Tarkennuksen ja 
valotuksen 
lukitseminen vie 
aikaa. 


Kdytd tarkennuksen 
lukitustoimintoo (katso sivu 40). 


Kuvauskohde on 
tumma, ja 
kamera kdyttdd 
pitkdd valotus- 
aikaa. 


• Kdytd salomaa. 

• Jos Salomon kdytto ei ole 
mohdollisto, kdytd jolustoo, 
jotto kamera pysyy tukevosti 
poikalloon pitkdn volotusojon. 




Kamera kdyttdd 

salama-asetusta 

jo puna- 

silmdisyyden 

vdhentdmis- 

toimintoa. 


Kuvan ottaminen kestdd kouem- 
min, kun Red-eye Reduction 
(Punasilmdisyyden vdhentdmi- 
nen) -asetus on valittu. Sulkimen 
toiminta viivdstyy lisdvdldhdyk- 
sen vuoksi. Varmista, ettd 
kuvauskohde odottao toista 
vdldhdystd. 
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Ongelma 


Ma hdol linen syy 


Ratkaisu 


Kamera ei ota 
kuvaa, kun 
suljin- 
painiketta 


Suljinpainiketta 
ei painettu 
tarpeeksi 
voimakkaasti. 


Paina suljinpainike kokonaan 
alas. 


painetaan. 


Sisdinen muisti 
tai asennettu 
valinnainen 
muistikortti on 
tdynnd. 


Siirrd kuvat kamerasta 
tietokoneeseen ja poista sitten 
kaikki kuvat sisdisestd muistista 
tai muistikortilta. Voit myds 
vaihtaa muistikortin uuteen. 




Asennettu valin- 
nainen muisti- 
kortti on kirjoi- 
tussuojattu. 


Napsauta muistikortin 
lukituskieleke lukitsemattomaan 
asentoon. 




Salama latautuu. 


Odota, ettd salama on latautu- 
nut, ennen kuin otat uuden 
kuvan. 




Kameran 
tarkennusasetus 
on Macro ^ 
(Makro) tai 

Super Macro tlf 
(Super-makro) 
eikd kuvaa voida 
ottaa, ennen kuin 
tarkennus on 
Idytynyt. 


• Tarkenna kamera uudelleen 
(kokeile tarkennuksen lukitusta; 
kotso sivu 40). 

• Varmisto, ettd kuvattovo kohde 
on Makro (Idhikuva) 
-tarkennusalueen sisdild (katso 
kohtaa Tarkennusalueasetusten 
kdyttd sivulla 41). 




Kamera tallen- 
taa edelleen 
edellistd otta- 
maasi kuvaa. 


Odota muutama sekunti ennen 
uuden kuvan ottamista, jotta 
kamera ehtii kdsitelld edellisen 
kuvan. 
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HP PhotoSmart R507/R607 kdyttdopas 



Ongelma 


Ma hdol linen syy 


Ratkaisu 


Kuva on 
epdtarkka. 


Voloa ei ole 
torpeeksi, ja 
saloma-osetus 
on Flash Off 
®(Salama ei 
kaytossd). 


Hdmdrdssd volalstuksesso pitkd 
volotusoika on torpeen. PIdd 
komero vokoono joluston ovullo, 
llsdd voloistusto tol volltse 
solomovolon osetus Flash On ^ 
(Solomo kdytossd) (kotso kohtoo 
Salamavalon kdyttd sivullo 44). 


Kameran 
torkennusosetus 
el sovl kuvous- 
kohteeseen. 


Aseto torkennukseksl Macro A 
(Mokro), Normal (Normooli) toi 
Super Macro tfif (Supermokro) 
jo yritd ottoo kuvo uudelleen 
(Tarkennusolueosetusten kdyttd 
sivullo 41). 


Komero liikahtl 
kuvon ottomlsen 
aikana. 


PIdd komero polkolloon, kun 
poinot suljinpoiniketta toi kdytd 
jolustoo. Torkkolle <9*-kuvoketto 
kuvondytdssd (se torkoittoo, ettd 
komeroo on Idhes mohdoton 
pitdd vokoono jo ettd konnottoo 
kdyttdd jolustoo). 


Kamera torkensi 
vddrddn 
kohteeseen tol 
kohdistus el 
onnistunut. 


• Vormista, etta tarkennusolueen 
llmolsimet muuttuvat vihreiksi 
ennen kuvon ottomlsta (kotso 
kohtoo Kameran 
torkentaminen sivullo 39). 

• Kdytd torkennuksen 
lukitustoimintoa (kotso 
sivu 40). 

• Kdytd torkennuksen houn 
esivolintoo (kotso sivu 41 ). 
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Ongelma 


Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


Kuva on liian 
vaalea. 


Salama valaisi 
liikaa. 


• Poista salama kdytosta (katso 
kohtao Salomavolon kdytto 
sivulla 44). 

• Siirry kouemmos kuvous- 
kohteesta ja etsi soma rcjaus 
zoom in ovullo. 




Luonnollinen tai 
keinotekoinen 
valonldhde (muu 
kuin salama) oli 
liian kirkas. 


• Kokeile toista kuvakulmaa. 

• Aid osoita komeraa suoraon 
kohti kirkasta valoa tai 
heijastavao pintaa, kun ilma 
on aurinkoinen. 

• Vdhennd EV Compensation 
(Valotuksen kompensointi) 
-arvoa (katso sivu 55). 




Kuvauskohteena 

oli monlo 
tummia 

objekteja, kuten 
musta koira 
mustalla 
sohvalla. 


Vdhennd EV Compensation 

(Valotuksen kompensointi) 
-arvoa (katso sivu 55). 




Olet kdyttdnyt 
EV 

Compensation 
(Valotuksen 

kompensointi) 
-asetusta, vaikka 
ei olisi pitanyt. 


Mddritd EV Compensation 
(Valotuksen kompensointi) 
-arvoksi 0 (katso sivu 55). 
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HP PhotoSmart R507/R607 kdyttoopas 



Ongelma 


Mahdollinen syy 


Rotkaisu 


Kuva on liian 
tumma. 


Valoa ei oilut 
tarpeeksi. 


• Odota, etta luonnonvoloo on 
enemmdn. 

• Lisaa epdsuoraa vaioistusta. 

• Kdytd solomaa (katso sivu 44). 

• Sdddd EV CompensaHon 
(Valotuksen kompensointi) 
-arvoa (katso kohtao sivu 55). 

• Kdytd sopeutuvoa volaislusta 
(katso sivu 68). 




Salama oli 
kaytossd, mufta 
kuvauskohde oli 
liian kaukono. 


Varmista, ettd kuvauskohde on 
salaman toimintasdteen sisdild. 
Jos ndin on, kokeile Flash Off ® 
(Salama ei kdytdssd) -asetusta 
(katso sivu 44), joko vaatii 
pidemmdn valotusajan (jo 
jalustan) kdyttdmistd. 




Kuvauskohteen 
takao tulee 
valoa. 


• Kdytd Flash On J (Salama 
kdytdssd) -asetusta {katso 
sivu 44) tai sopeutuvoa vaiois- 
tusta (katso sivu 68), jos holuot 
valaista kuvauskohdetta. 

• Suurenna EV Compensation 
(Valotuksen kompensointi) 
-arvoa (katso sivu 55). 

• Kdytd AE Metering (Automaat- 
tinen valotuksen mittaus) 
-asetusta Spot (Piste) (katso 
sivu 66). 




Kuvauskohteena 
oli monia vaa- 
leita objekteja, 
kuten valkoinen 
koira lumessa. 


Suurenna EV Compensation 
(Valotuksen kompensointi) -arvoa 
(katso sivu 55). 
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Ongelma 


Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


Vaara 

paivdmddrd 

ja/tai 

kellonaika on 
nakyvissa. 


Pdivdmddrd ja 
oika mddritettiin 
vddrin tai 
aikavyohyke on 
muuttunuh 


Aseta pdivdmddrd ja kellonaika 
uudelleen Setup Menu 
(Asetukset-valikko) -ndytdn 
vaihtoehdon Date & Time 
(Pdivdmddrd ja kellonaika) 
avulla (katso sivu 1 17). 


Kamera ei 
toimi 

kunnolla, kun 
kuvia 
yritetddn 
tarkastella. 


Asennettu 
muistikortti on 
hidas tai siihen 
on tallennettu 
liian monio 
kuvia. Tdmd voi 
vaikeuttaa 
esimerkiksi 
kuvien 
selaamisto, 
suurentamista \a 
poistamista. 


• Tee komeron diagnostinen test! 
(katso kohtaa Kdyttdjdn 
suoritlamat diognostiset testit 

sivulla 1 56) jo selvitd 
muistikortin nopeus. 

• Muistikortteihin liittyvid vihjeitd 
on kohdassa Tallennus 
sivulla 181 ja 

Muistikapasiteetti sivulla 1 86. 


Kamerasta 
kuuluu 
kolinaa, kun 
ravistan sitd. 


Kamerassa on 
elektroninen 
komponentti, 
joka tunnistoo 
kamera n 
asennon kuvia 
otettaessa. Tdssd 
komponentissa 
on pieni pallo 
metallisessa 
pidikkeessd, ja 
se kolisee 
ravistetiaessa. 


Tdmd on normaalia. 
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Ongelma 


Mahdollinen syy 


Rotkaisu 


Kamero 
tuntuu 

kosketeltaessa 
Idmpimditd 
(lai jopa 
kuumalta). 


Kaytat HP:n 
verkkovirta- 
sovitinta 
kameran virran 
tuottamiseen tal 
okun latoami- 
seen komerossa 
toi olet kdyttdnyt 
kameraa pitkdn 
ajon (vdhlntddn 
15 minuuttio). 


Tdmd on normaolio. Jos kamera 
toimii epdnormaolisti, katkoise 
virta kamerasta, irrota kamera 
HP:n verkkovirtasovittimesta ja 
anna kameran jddhtyd. Tutki 
sitten, onko kamerassa tai 
akussa mahdollisia 
vahingoittumisen jdlkid. 


Kuvien 

siirtdminen 

kamerasta 

tietokonee- 

seen ei 

onnistu. 


Tietokoneeseen 
ei ole Qsennettu 
HP Image Zone 
-ohjelmistoa. 


Asenna HP Image Zone 
-ohjelmisto (katso kohtaa 
Ohjelmiston asentaminen 
sivulla 1 9) tai katso lisdtietoja 
kohdasta Kameran kdyttdminen 
HP Image Zone -ohjelmistoa 
asentamatta sivulla 1 25. 


Tietokoneen 
kokoonpano on 
selloinen, ettei se 
pysty siirtdmddn 
kuvia. 


Aseta kamera Disk Drive 
(Levyasema) -tilaan (katso 
Kameran mddrittdminen 
levyasemobi sivulla 129). 


Minulla on 
HP Image 
Zone -ohjel- 
miston osen- 
nubeen |a 
kdyttddn 
liittyvd 
ongelma. 




Katso lisdtietoja HP-asiakas- 
palvelun v/eb-sivustosta 
osoitteesta 

v/ww.hp.com/support 
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Kameran virhesanomat 







BATTERY 
DEPLETED. 
Camera is 
shutting down. 
(Akuf ovat 
tyhjat. 
Kamerasta 
kotkeao virto.) 


Akuisso on niin 
vdhdn virtoQ, 
ettei kameroa 
vol kdyttdd. 


Vaihda tai latoo akku toi 
kdytd HP:n 
verkkovi riasoviti nto. 


Battery is 
defective. (Akku 
on viollinen.) 


Akusso on 
oikosuiku tai 
lotaus on 
purkoutunut 
liiaksl. 


Voihdo akku uuteen. (Kotso 
kohtao Liite B: Kameran 
llsdvarusteiden honkkiminen 
sivullo 175). 


Battery cannot 
be charged. 
(Akun lotaus el 
onnistu.) 


Lotauksen 
oikona topohtui 
virhe tai 
sdhkdkotkos, 
kdytdssd on 
vddrdnlalnen 
verkkovirto- 
sovitin, akku on 
viallinen to! 
kameraan ei ole 
osennettu akkuo. 


Yritd lodato akku uudelleen 
muutamon kerron. Jos 
ongelma ei ratkeo, honki uusi 
akku jo yritd uudelleen. 
(Kotso kohtoo Liite B: 
Kameran llsdvarusteiden 
honkkiminen sivullo 175). 
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Sanoma 


Mahdollinen syy 


Rotkaisu 


Battery too low 
for Live View 
(Akussa on liion 
vahdn virtaa 
suoraa 
ndkymdd 
varten) 


Akusssa on niin 
vdhdn virtaa, 
ettei suoraa 
ndkymdd voida 
kdyttdd. 


Voit yhd ottao kuvia ja 
tallentao videoleikkeitd, 
mutta kaytd optista etsintd 
kuvandyton asemesta. Jos 
haluat kdyttdd suoraa 
ndkymdd, vaihdo tai latao 
akku tai kdytd valinnaista 
verkkovirlasovitinta. 


UNSUPPORTED 
CARD (Korttia ei 
tuela) 


Muistipaikkaan 
asennettu 
valinnainen 
muisti kortti ei ole 
tuettu 

muisti kortti. 


Varmista, ettd muistikortti on 
yhteensopiva. (Katso 
Tallennus sivulla 181.) 


CARD IS 
UNFORMATTED 
(Korttia ei ole 
alustettu) 
Alusta kortti 
painamalla OK- 
painiketta. 


Asennettu 
valinnainen 
muistikortti on 
alustettava. 


Alusta muistikortti 
noudattomalla kuvandyton 
ohjeita (tai poista kortti 
kamerasta, jos et halua, ettd 
se alustelaan). 


CARD HAS 
WRONG 
FORMAT (Kortin 
alustus on 
vddrd) 
Alusta kortti 
painamalla OK- 
painiketto. 


Asennettu 
valinnainen 
muistikortti on 
alustettu eri 
laitetta, kuten 
MP3-soitinta, 
varten. 


Alusta muistikortti uudelleen 
noudattomalla kuvandyton 
ohjeita (poista kortti 
kamerasta, jos et halua, ettd 
se alustetaan uudelleen). 
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Sonoma 


Mahdollinen syy 


Ratkoisu 


Unable to 
Format (Alustus 
ei onnistu) 


Asennettu 
vallnnainen 
muisti kortti on 
viallinen. 


Voihda muistikortti tai, jos 
sinullo on muistikortin-lukija, 
kokeile kortin alustomisto 
tietokoneessa. Kotso ohjeet 
kortinlukijon oppoasto. 


The card is 
locked. Please 
remove the card 
from your 
camera. (Kortti 
on kirjoitus- 
suojattu. Poisto 
kortti 

kamerasta.) 


Kun yritdt 

mddrittdd 

HP Instant Shore 

Manu -valikon, 

asennettu 

valinnoinen 

muistikortti on 

kirjoitussuojattu. 


Poisto kortti kamerasta jo 
jatko HP Instant Share 
-toimintoo tai siirrd muisti- 
kortin kirjoitussuojokieleke 
lukitsemottomaan osentoon 
ennen jotkamisto. 


CARD LOCKED 
(Kortti on 
kirjoitussuojattu) 


Asennettu 
valinnoinen 
muistikortti on 
kirjoitussuojattu. 


Napsauta muistikortin 
lukituskieleke 

lukitsemottomaan osentoon. 


MEMORY FULL 
tai 

CARD FULL 

(Muisti on tdysi 
tai Kortti on 
tdysi) 


Tila ei riitd 
useampien 
kuvien 

tallentamiseen 

sisdiseen 

muistiin tai 

komeraon 

asennettuun 

volinnoiseen 

muisti korttiin. 


Siirrd kuvot kamerasta 
tietokoneelle ja poista sitten 
kaikki kuvot sisdisestd 
muististo tai muistikortilta 
(kotso kohtao Delete (Poista) 
sivuiio 88). Voit myds kdyttdd 
uutta muistikorttio. 
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Sanoma 


Mahdollinen syy 


Rotkaisu 


CARD IS 
UNREADABLE 
(Korttia ei voi 
lukea) 


Kamera ei pysty 
lukemaon 
kameraan 
asennettua 
valinnaista 
muisti korttia. 
Kortti voi olla 
viallinen tai sen 
tyyppi ei ole 
tuettu. 


• Katkaise kamerasta virta jo 
kdynnistd se sitten 
uudelleen. 

• Kokeile muistikortin 
olustamista uudelleen 
kdyttdmdila Playback Menu 
(Toisto-valikko) 
-ndytbn Delete (Poista) 
-alivalikon Format 
(Memory/Card) (Alusta 
(muisti/kortti)) 
-vaihtoehtoo (kotso kohlao 
Delete (Poista) sivulla 88). 

• Vormisto, ettd muistikortti 
on kameraan sopivoo 
tyyppid (katso kohtaa 
Tallennus sivulla 181). Jos 
tyyppi on oikea, alusta 
kortti. Jos alustaminen ei 
onnistu, kortti on 
todenndkoisesti viallinen. 
Vaihda muistikortti. 


PROCESSING... 
(Kasilelladn...) 


Kamera 

kdsittelee tietoja, 
kuten tallentao 
viimeksi otettua 
kuvaa. 


Odota muutamo sekunti 
ennen uuden kuvan ottamista 

tai poinikkeen painamista, 
jotta kamera ehtii kdsitelld 
tiedot. 


CHARGING 
FLASH... 
(Salamaa 
ladataan...) 


Salama lotautuu 
parhaillaan. 


Salomon latautuminen kestdd 
kauon, kun akkujen 
lataustoso on motaia. Jos 
tdmd sanoma tulee ndkyviin 
usein, akun vaihtaminen tai 
lataaminen voi olla tarpeen. 
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Sanoma 


Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


FOCUS TOO 
FAR 

(Tarkennusalue 
on liian 

kaukana) ja lib 
vilkkuu 


Torkennusetdisyy 
s on liian pitkd 
kamera lie Macro 
(Makro)- tai 
Super Macro 
(Supermokro) 
-tilassa. 


• Aseta tarkennukseksi 
Normal (Normoali). 

• Siirry Idhemmds kohdetto 
Macro (Makro)- tai 
Super Macro 
(Supermokro) 
-torkennusalueella (kotso 
Ta rken nusa 1 ueasetusten 
kdyttd sivulla 41). 


FOCUS TOO 
CLOSE 

(Tarkennusalue 
on liian Idhelld) 


Torkennusetdisyy 
s on liian Idhelld 
kamera He Macro 
(Makro) -Hiassa. 


Siirry kouemmos kohteesto 
(Macro ft (Makro) 
-torkennusalueella - kotso 
sivu 41). 


IkBf vilkkuu 


Torkennusetdisyy 
s on komeralle 
Idhempdnd kuin 
mihin se voi 
torkentoo ilman 
Macro (Makro)- 
toi Super Macro 
(Supermokro) 
-tilao. 


Aseto kameraon 
mokrotorkennus Macro ft 
(Makro) tai Super Macro 
(Supermokro) (kotso sivu 41) 
tai siirry kouemmos. 
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Sanoma 


Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


UNABLE TO 
FOCUS 
(Tarkennus ei 
onnistu) 


Kamero ei 

onnistu 

torkentamaan 

Macro (Makro)- 

tai Super Macro 

(Supermakro) 

-tilassa 

mahdollisesti 

vdhdisen 

kontrastin 

vuoksi. 


• Kayta tarkennuksen 
lukitustoimintoa (kotso 
sivu 40). Suuntoo kamero 
kohti kuvouskohteen 
kirkkoompaa oluetto. 

• Vormista, ettd komera on 
Macro fj^ (Mokro)- tai 
Super Macro itt 
(Supermakro) 
-tarkennusalueella (kotso 
sivu 41). 


LOW LIGHT - 
UNABLE TO 
FOCUS 
(Valaistus ei 
riitd, tarken- 
taminen ei 
onnistu) 


Kuvauskohde on 
liian tumma eikd 
tarkennus 
onnistu. 


• Kdytd ulkoisto 
volonldhdettd. 

• Kdytd tarkennuksen 
lukitustoimintoa (kotso 
sivu 40). Suuntoo komero 
kohti kuvouskohteen 
kirkkoompoo oluetto. 


Super Macro 

- Unable to 
Zoom 

(Supermakro 

- zoomaus ei 
onnistu) 


Zoomaus ei ole 
kdytossd Super 
Macro 

(Supermakro) 
-tilassa. Super 
Macro -tilassa 
on vain yksi 
linssin asento. 


• Jos holuot zoomoto, kdytd 
jotoin muuto kuin Super 
Macro -tiloo. 


(kameran 
heilumisvaroitus) 


Valoa on vdhdn 
ja kuva on 
todenndkoisesti 
epdtarkka pitkdn 
valotusajan 
vuoksi. 


Kdytd salamaa (katso kohtaa 
Salamavalon kdyttd 
sivulla 44) tai jalustaa. 
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Sonoma 


Mohdoilinen syy 


Rotkaisu 


ERROR SAVING 
IMAGE (VIrhe 
kuvon 

tollennuksesso) 


Kameraon 
osennettu 
valinnainen 
muistikortti 
lukittiin osittoin 
tai poistettiin, 
ennen kuin 
koikki tiedot oil 
kirjoitettu kortille. 


• Tarkista, ettd muistikortin 
lukituskieleke on kokonaan 
1 u ki tsemottomassa 
osennossa. 

• Odota aina, ettd virran ja 
muistin merkkivolo lokkoa 
vilkkumasta, ennen kuin 
poistat kortin komerasta. 


Aukkoorvo jo 

suljinnopeus 

muuttuvot 

punoisiksi 

suorassa 

nokymasso 


Valittu aukko- 
orvo tai suljin- 
nopeus on 
kdyttbolueen 
ulkopuolello. 


Volitse jokin muu aukko, kun 
kdytdssd on Aukon esivalinta 
(Av) -kuvoustila. 


Cannot display 
image (Kuvoa ei 
voi nayttaa) 


Kuva on ehkd 
otettu toisella 
kamerallo tai 
kuvotiedosto on 
vioittunut, kosko 
kameroa ei ole 
suljettu oikein. 


• Kuva voi silti olla kunnossa. 
Siirrd kuva tietokoneeseen 
jo yrita avoto se HP Image 
Zone 

-ohjelmistolla. 

• Ala poisto muistikorttia, kun 
kameraan on kytketty virta. 


Camera has 
experienced o 
fatal error 
(Kamero 
hovoitsi vokovon 
virheen] 


Komerasso 
soattoo olio 
loiteviko. 


Katkaise komerasta virta jo 
kytke virta uudelleen. Jos 
ongeimo ei rotkeo, yritd 
paiouttoa kamero olkutilaon 
(katso kohtoo Kameran 
palouttaminen alkutilaon 
sivullo 124). Ellei ongeimo 
hdvid, tarkista virhekoodi jo 
ota yhteyttd HP:n tuote- 
tukeen (katso Tekninen tuki 
sivullo 157). 
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Sanoma 


Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


Unknown USB 
device 
(Tuntematon 
USB-laite) 


Komera on 
kytketty USB- 
laitteeseen, jota 
se ei tunnista. 


Vormlsto, ettd komera on 
kytketty yhteensopivaan 
tulostimeen tai 
tietokoneeseen. 


Unable to 
communicate 
with printer (Ei 
yhleytta 
tulostlmeen] 


Komeran \a 
tulostimen vdlllld 
ei ole yhteyttd. 


• Varmista, etta tulostimeen 
on kytketty virta. 

• Varmista, ettd kaapeli on 
kytketty kameron tai 
valinnaisen HP PhotoSmart 
R-sar|an telakointialustan ja 
tulostimen vdlille. Jos 
ongelma ei ratkea, katkaise 
kamerasta virta ja irrota 
kaapeli. Katkaise 
tulostimesta virta ja kytke 
virta uudelleen. Kytke 
kaapeli uudelleen 
kameraan ja kytke 
kameraan virta. 


Unsupported 
printer 
(TulosHnta ei 
tueta) 


Tulostin ei ole 
yhteensopiva. 


Kytke komera tuettuun 
tulostimeen, kuten HP 
PhotoSmart -tulostimeen tai 
PictBridge-yhteensopivao n 
tulostimeen. Voit myos kytked 
kameron tietokoneeseen ja 
tulostao sitd koutto. 
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Sonoma 


Mahdollinen s/y 


Ratkaisu 


Photo troy is 
engaged 
Disengage 
photo tray or 
select smaller 
paper size 
(Valokuvapaperi 
teline varattu. 
Irroto volokuvo- 
paperiteline tai 
valitse pienempi 
paperikoko.) 


VoiittUQ 

paperikokoa el 
voi kdyttdd 
tulostimen 
valokuvapaperite 
lineessd. 


Irroto tulostimen 
valokuvapaperiteline tai 
muuta paperikokoa. 


Printer top cover 
is open 
(Tulostimen 
ylakansi on 
auki) 


Tulostimen kansi 
on auki. 


Sulje tulostimen yidkansi. 


Incorrect or 
missing print 
cartridge 
(Mustekasetti on 
vadra tai 
puuttuu) 


Mustekasetti on 
vddrdnlainen tai 
se puuttuu. 


Asenna uusi mustekasetti, 
katkaise tulostimesto virta jo 
kytke viria takaisin. 


Printer has a 
paper jam 
(Tulostimessa on 
paperitukos) 
tai 

The print 
carriage has 
stalled 

(Mustekasetti on 
juuttunut) 


Tulostimessa on 
paperitukos tai 
vonkasetti on 
jumiutunut. 


Katkaise tulostimesto virta. 
Poisto paperitukos kokonoon 
jo kytl<e tulostimeen virta 
uudelleen. 
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Sanoma 


Mafidollinen syy 


Ratkaisu 


Printer is out of 
paper (Paperi 
on loppu) 


Tulostimesso el 
ole paperia. 


Lisdd tulostimeen paperia ja 
paina sitten tulostimen OK- 
tai Jatka-painiketta. 


Selected print 
size is larger 
than selected 
paper size 
(Valittu 

tulostuskoko on 
suurempi kuin 
valittu 

paperikoko) 


Tulostuskoko on 
suurempi kuin 
paperikoko. 


Palaa kameran Menu/OK 
(Valikko/OK) -painiketta 
painamalla Print Setup 
(Tulostusasetukset) -ndyttodn 
ja valitse paperi kokoo 
vastaava tulostuskoko. Tai 
valitse isompi paperikoko ja 
lisdd isompaa paperia 
tulostimeen. 


Selected paper 

size is too big 
for printer 
(Valittu 

paperikoko on 
liian suuri 
tulostimelle) 


Valittu 

paperikoko on 
suurempi kuin 
tulostimen 
tukema 

enimmdiskoko. 


Palaa kameran Menu/OK 

(Valikko/OK) -painiketta 
painamalla Print Setup 
(Tulostusasetukset) -ndyttodn 
ja valitse tulostimeen sopiva 
paperikoko. 


Borderless 
printing is only 
supported on 
pfioto paper 
(Reunotonta 
tulostusta 
tuetaan vain 
valokuva- 
paperille] 


Yritit tulostoa 
reunattoman 
kuvan tavalliselle 
paperille. 


Valitse pienempi tulostuskoko 
tai varmista, ettd Print Setup 
(Tulostusasetukset) -ndytdn 
Paper Type (Paperilaji) 
-asetus on Photo (Valokuva) 
(palaa Print Setup 
(Tulostusasetukseet) -ndyttodn 
painamalla kameran Menu/ 
OK (Valikko/OK) -painiketta 
ja madritd Paper Type 
-asetukseksi Photo). Aseta 
tulostimeen valokuvapaperia. 
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Sonoma 


Mahdollinen s/y 


Ratkaisu 


Borderless 
printing is not 
supported on 
this printer 
(Tama tulostin ei 
tue reunatonta 
tulostusta) 


Tulostin ei tue 

reunatonta 

tulostusta. 


Palaa komeran Menu/OK 
(Valikko/OK) -painiketto 
poinamalla Print Setup 
(Tulostusasetukset) -ndyttoon 
ja valitse pienempi 
tulostuskoko. 


Printing 
canceled 
(Tulostus on 
peruutettu) 


Tulostustyo on 
peruutettu. 


Paino komeran Menu/OK 
(Valikko/OK) -painiketto. Tee 
uusi tulostuspyynto. 
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Tietokoneen virhesanomat 









Cannot Connect 
To Product 
(Yhteytta 
tuotleeseen ei 
voida muodostaa) 


Tietokoneen 
tdytyy pddstd 
kdsittelemddn 
muistisso olevia 
tiedostoja HP 
Instant Share 
-mddrityksen 
aikana. Mutto 
sisdinen muisti on 
tdynnd toi, jos 
komeraon on 
asennettu valin- 

nnin^n mi iicti- 
1 ixj 1 1 ici 1 1 1 lu loi 1 

kortti, se on joko 
tdynnd toi 
kirjoitussuojattu. 


Jos sisdinen muisti toi 
volinnainen muistikortti on 
tdynnd, siirrd kuvot 
tietokoneeseen (katso 
kohtaa Kuvlen siirtaminen 
tietokoneeseen sivul la 109) 
ja vopouta sitten muistitilaa 
poistamallo kuvot 
kamerasta (katso kohtaa 
Delete (Poista) sivulla 88). 
Jos volinnainen muistikortti 
on kirjoitussuojattu, poista 
kirjoitussuojaus kddntd- 
mdlld kortin lukitus- 
kielekettd lukitsemattomaan 
asentoon. 


Kamerosto on 
katkaistu virta. 


Kytke kameroan virta. 


Komera ei toimi 
osianmukaisesti. 


Yritd kytkedkamera 
suoraan HP PhotoSmart or 
PictBridge-compatible 
printer, and print an 
image. Ndin voit 
varmistaa, ettd kuva, 
volinnainen muistikortti, 
USB-liitdntd ja USB-kaapeli 
toimivot osion-mukoisesti. 


Kaapelia ei ole 
kytketty oikein. 


Vormista, ettd kaapeli on 
kytketty tiukasti sekd 
tietokoneeseen ettd 
kameroan. 
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Sonoma 


Mahdollinen syy 


Ratkoisu 


Cannot Connect 
To Product 
(Yhteytta 
tuotteeseen ei 
voida muodostao) 
(jatkuu) 


Kameran Digital 
Camera (Digi- 
taalikamera) 
-asetus on valittu 
Setup Menu (Ase- 
tukset-valikko) 
-ndyton USB 
Configuration 
(USB-mddritys) 
-alivalikossa, 
mutta tietokone ei 
tunnista kameraa 
digltaali- 
kameraksi. 


Muuto Setup Menu 
(Asetukset-voiikko) -ndyton 
USB Configuration (USB- 
mddritys) -asetukseksi Disk 
Drive (Levyasema). (Katso 
sivu 1 1 8.) Tdlldin tietokone 
tunnistoa kameran levy- 
asemaksi ja kuvatiedostot 
on helppo kopioida 
kamerasta tietokoneen 
kiintolevylle. 


Kamera on 
kytketty tieto- 
koneeseen USB- 
keskittimen 
kautta, mutta 
USB-keskitin ei 
ole yhteensopiva 
kameran kanssa. 


Kytke kamera suoraan 
tietokoneen USB-porttiin. 


Kdytossd on HP 
PhotoSmart 
R-sarjan 
telakointl-alusta, 
mutta unohdit 
painaa tallennus- 
/tulostus- 
poinlketta. 


Paina telakointialustan 
tallennus- ja 
tulostuspoinlketto. 



154 



HP PhotoSmart R507/R607 kayttoopas 



Sonoma 


Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


Cannot Connect 
To Product 
(Yhteytta 
tuotteeseen ei 
voida muodostoa) 
(jotkuu) 


Asennettu 
volinnainen 
muistikortti on 
kirjoitussuojottu. 


Napsauto muistikortin 
lukituskieleke 
iukitsemottomaan 
osentoon. 


USB-liitdntd ei 
toimi. 


Kdynnistd tietokone 
uudelleen. 


Could Not Send 
To Service (Ei 
voida lahettaa 
palveluun) 


Tietokonetta ei ole 
liitetty Internetiin. 


Vormisto, etta tietokone on 
liitetty Internetiin. 


Communication 
Problem 

(Yhteysongelma) 


Jokin toinen HP 
Instant Share 
-ohjelmisto 
kdyttdd kamerao 
yksinomaisesti. 


Sulje toinen HP Instant 
Share -ohjelma. 
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Kayttajan suorittamat 
diagnostiset testit 

Jos arvelet kameran olevan viallinen tai toimivan huonosti, voit 
yrittda selvittaa ongelmaa suorittamalla kamerassa 
diagnosHsen ohjelman (joka sisditdd 1 1 erilaista testis). 
Kamerasta testataan seuraavat ominaisuudet: salama, 
merkkivalot, painikkeet, suora nakymd, kuvandyton vdri, 
ddnen toisto, danen tallennus, valinnainen muistikortti ja 
sisdinen muisti. 

HUOM. Testit ovat englanninkielisid. 

1 Katkaise kameran virta. 

2 Paina kameran takapuolella olevaa salamapoiniketta ^. 

3 Jotkc salamapainikkeen^ painamista ja kytke samalla 
kameraan virta. Kuvandyttddn tulee sininen otsikko: 
CAMERA SELF-DIAGNOSTICS. Vapauta salamapainike 
kun ndytto tulee esiin. 

4 Seuraa kuvandyton ohjeita ja suorita testit. Osa testeistd 
ilmoittaa kameran Idpdisseen testin tai epdonnistuneen 
testissd. Muissa testeissd kamera ohjelmoidaan 
suorittamaan toimintoja, joissa onnistuminen kdyttdjdn tulee 
arvioida. Jos kamera ei Idpdise jotakin testid, merkitse se 
muistiin ja vdlitd tiedot HP:n tuotetukeen. Kaikkien testien 
suorittaminen vie vain muutamia minuutteja. 

5 Voit keskeyttdd diagnostisen ohjelman milloin tahansa 
katkaisemalla kamerasta virran. 



156 



HP PhotoSmart R507/R607 kayttoopas 



Tekninen tuki 

Tdssd osiossa on tietoa saatavilla olevasta teknisestd tuesta, 
mukaan lukien Web-osoite, ohjeet teknisen tuen kaytosta seka 
puhelinnumerot. 

HP:n helppokayttdtoimintoja 
kasittelevat Web-sivut 

Ohjeita vammaisille henkiloille on osoitteessa 
www.hp.com/hpinfo/ community/ accessibility/ ptxxJserv 

HP PhotoSmart -Web-sivusto 

Osoitteissa www.photosmart.hp.com ja 
www.hp.com/photosmarton seuraavoa tietoa: 

• Vinkkeja tehokasta ja luovaa kameran kdyttdd varten 

• HP:n digitaalikamera-ajureiden paivityksia ja ohjelmistoja 

• Tuotteen rekisteroimistd koskevia tietoja 

• Uutiskirjeiden, ajuri- ja ohjelmistopdivitysten tilaamista 
koskevia tietoja sekd teknistd tietoa 

Teknisen tuen kaytto 

HP:n tukipalvelu toimii tehokkaimmin, jos toimit seuraavassa 
jarjestyksessa: 

1 Kdy Idpi tdmdn kdyttdoppaan vianmddritysosio (katso 
kohtaa Ongelmotilanteiden rotkaisujo sivulla 131). 

2 Etsi tietoa HP:n asiakaspalvelun Web-sivuilta. Jos kdytossdsi 
on Internet-yhteys, saat Web-sivuilta runsaasti tietoa 
digitaalikamerastasi. Tietoa tuotteista, ajureita ja 
ohjelmistopaivityksia on osoitteessa www.hp.com/support 
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Asiakaspalvelu on kdytettdvissd seuraavilla kielilla: hollanti, 
englanti, ranska, saksa, italia, portugali, espanja, ruotsi, 
perinteinen kiina, yksinkertaistettu kiina, japani ja korea. 
(Tanskan-, suomen- ja norjankieliset asiakkaat saavat 
teknistd tukea vain englanniksi.) 

3 Siirry HP:n sdhkoiseen tukipalveluun. Jos kdytossdsi on 
Internet-yhteys, voit Idhettdd HP:lle sdhkopostia osoitteesta: 
www.hp.com/support. Scat henkilokohtoisen vostouksen 
HP:n osiakaspalveluhenkilolta. Sahkdpostipolvelua on 
saatavissa Web-sivuilla luetelluilla kielilld. 

4 (Yhdysvaltalaiset ja kanadalaiset asiakkaat voivat ohittaa 
taman kohdan ja siirtyd kohtaan 5.) Ota yhteys paikalliseen 
HP:n jdlleenmyyjdan. Jos digitaalikamerassa on laitevika, 
ota yhteys paikalliseen HP:n jdlleenmyyjdan. Palvelu on 
ilmaista, kun digitaalikameran rajoitettu takuu on voimassa. 

5 Soita HP:n asiakaspalveluun. Seuraavasta osoitteesta 
saat tietoa oman maasi/alueesi puhelintuesta: 
www.hp.com/support. HP kehittdd puhelintukea jatkuvasti, 
joten HP:n Web-sivuilla on hyvd kdydd sddnnollisesti 
tarkistamassa uudet palvelu- ja jakelutoiminnot. Jos 
ongelma ei ratkea edelld lueteltujen vaihtoehtojen avulla, 
soita HP:lle, kun olet tietokoneen ja digitaalikameran 
Idhettyvilld. Ota seuraavat tiedot valmiiksi esille, silla se 
nopeuttaa palvelua: 

• Digitaalikameran mallinumero (kameran etuosassa) 

• Digitaalikameran sarjanumero (kameran pohjassa) 

• Tietokoneen kdyttojarjestelmd ja kaytettdvissa oleva 

RAM-muisti 

• HP-ohjelmiston versio (CD-levyn tarrassa) 

• Sanomat, jotka ndkyivdt ongelman tapahtuma-aikana. 
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HP:n puhelintukea koskevia ehtoja saatetaan muuttaa 

ilmoittamatta. 

Puhelintuki on maksutonta mddritetyn ajan ostopdivdstd 
alkaen, jollei muuta ole ilmoitettu. 





Puhelin- 


Sijainnit 


tukikausi || 


Afrikka 


30 pdivdd 


Aasia ja 


1 vuosi 


Tyynimeri 




Kanada 


1 vuosi 


Eurooppa 


1 vuosi 


Latinalainen 


1 vuosi 


Amerikka 




Ldhi-itd 


30 pdivdd 


Yhdysvallat 


1 vuosi 



Puhelintuki Yhdysvalloissa 

Tukea on saatavilla takuuaikana ja sen jdlkeen. 

Takuuaikana puhelintuki on maksutonta. Soita numeroon (800) 
474-6836. 

Yhdysvaltain puhelintukea saa sekd englanniksi ettd 
espanjaksi ympdri vuorokauden kaikkina viikonpdivind (aikoja 
saatetaan muuttaa ilmoittamatta). 

Jos takuuaika on pddttynyt, soita numeroon (800) 474-6836. 
Jokaisesta kyselystd veloitamme 30,00 $ luottokortiltasi. Jos 
HP:n tuote kaipao mielestdsi huoltoo, soita HP:n asiokos- 
palveluun, josta saat tietoa huollon tarpeellisuudesta. 
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Puhelintuki Euroopassa, 
Lahi-idassa ja Afrikassa 

HP:n asiakaspalvelunumerot ja -kdytdnnot saattavat muuttua. 
Seuraavasta osoiHeesta saat tietoa oman maasi/alueesi 
puhelintuesta: www.hp.com/support 

Alankomaat 0900 2020 165 (0, 1 0 €/min) 

Algeria +21 3 61 56 45 43 

Bahrain 800 171 (maan sisdila maksuttomasti) 

Belgia 070 300 005 (hollanH) 
070 300 004 (ranska) 

Egypti +20 2 532 5222 

Espanja902 010 059 

Etela-Afrikka 086 0001030 (Eteld-Afrikan tasavalta) 

+27 1 1 2589301 (kansainvdiinen numero) 

Irlanti 1890 923 902 

Israel +972 (0) 9 830 4848 

Italia 848 800 871 

ltavalta+43 1 86332 1000 

0810-001000 (maan sisdild) 

Kreikka +30 210 6073603 (kansainvdiinen numero) 
801 1 1 22 55 47 (maan sisdild) 
800 9 2649 (maksuttomasti Kyproksesta Ateenaan) 

Luxemburg 900 40 006 (ronsko) 

900 40 007(saksa) 

Ldhi-itd +971 4 366 2020 (kansainvdiinen numero) 

Ldnsi-Afrikka +351 213 17 63 80 (vain ranskankieliset moot) 

160 HP PhotoSmart R507/R607 kayttoopas 



Marokko+212 22 404747 
Nigeria +234 1 3204 999 
Noria+47 815 62 070 
Portugal! 808 201 492 
Puola +48 22 5666 000 

Ronska +33 (0)892 69 60 22 (0,34 euroa/minuutti) 

Romania +40 (21)315 4442 

Ruotsi+46 (0) 77 120 4765 

SaksQ +49 (0) 180 5652 1 80 (0,1 2 euroa/min) 

Saudi Arabia 800 897 1 444 (maan sisalla maksuttomasti) 

Slovakia +421 2 50222444 

Suomi +358 (0)203 66 767 

Sveiisi 0848 672 672 (saksa, ranska, italia - 

ruuhka-aikana 0,08 CHF/muulloin 0,04 CHF) 

Tanska +45 70 202 845 

Tsekin tasavalta +420 261 3073 1 0 

Tunisia +216 71 89 12 22 

Turkki+90 216 579 71 71 

Ukraine +7 (380 44) 4903520 (Kiova) 

Unkari +36 1 382 1 1 1 1 

Venajan liiftavoltio +7 095 7973520 (Moskova) 
+7 812 3467997 (Pietari) 

Yhdistynyt kuningaskunta +44 (0)870 010 4320 
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Puhelintuki muualla maailmassa 

HP:n asiakaspalvelunumerot ja -kdytannot saattavat muuttua. 
Seuraavasta osoitteesta saat Hetoa oman maasi/ alueesi 
puhelintuesta: www.hp.com/support. 

Arabiemiirikuntien liitto 800 4520 (maan sisalla 
maksuttomasti) 

Argentiina (54) 11 -4778-8380 tai 0-810-555-5520 

Australia +61 (3) 8877 8000 toi poikallinen numero (03) 
8877 8000 

Brasilia 0800-15-7751 tai (1 1)3747-7799 
Chile 800-360-999 

Costa Rica 0-800-01 1-41 14 + 1-800-71 1-2884 

Dominikaaninen tasavalta 1-800-71 1-2884 

Ecuador 999-1 19 + 1 -800-71 1 -2884 (Andinatel) 

1-800-225-528 + 1-800-71 1-2884 (Pacifitel) 

Flllppilnit +63 (2) 867 3551 

Guatemala 1800-999-5105 

Hongkong SAR +852 2802 4098 

Indonesia +62(21)350 3408 

Intra 1 600 447737 

Jamaika 1-800-7112884 

Japani 0570 000 51 1 (Japanissa) 

+81 3 3335 9800 (Joponin ulkopuolella) 
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Kanada 1-800-474-6836 

(905-206-4663 paikallisen Mississauga- 
alueen sisalta soitettaessa) 

Kiina+86 (21)3881 4518 

Kolumbia 01 -800-51 -HP-INVENT 

Korean tasavalta +82 1588-3003 

Malesia 1 800 805 405 

Meksiko 01 -800-472-6684 tai (55)5258-9922 

Panama 001-800-711-2884 

Peru 0-800-10111 

Singapore -i-65 6272 5300 

Taiwan -1-886 0 800 010055 

Thaimaa -i-66 (0) 2.353 9000 

Trinidad ja Tobago 1-800-71 1-2884 

Uusi-Seelanti +64 (9) 356 6640 

Venezuela 0-800-4746-8368 

Vietnam +84 (0) 8 823 4530 

Yhdysvallat+1 (800)474-6836 
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Liite A: 

Akkujen yllapito 



HP PhotoSmart R-sarjan kameroissa kdytetddn ladattavaa HP 
PhotoSmart R07 -litiumtoniakkua (L1812A). 

Perusasioita akuista 

• Uudet ladattavat akut toimitetaan osittain ladattuina. 
Lodcttavat litiumionickut on lodattcva tdyteen ennen 
ensimmdistd kdyttod tai silloin, jos niitd ei ole kdytetty yli 
kahteen kuukauteen. 

• Jos aiotolla kdyttdmdttd kameraa pitkddn aikoan (yli kaksi 
kuukautta), HP suosittelee, ettd poistat akun, paitsi jos 
kdytettdvd akku on ladattova ja jdtdt kameran telakointi- 
alustoan tai se on kytketty HP:n verkkovirtasovittimeen. 

• Kun asetat akun kameraan, varmista, ettd asetat sen 
akkupaikan merkintojen mukaiseen asentoon. Jos akku 
asetetaan vddnn, akkupaikan luukku voidaan sulkea, mutto 
kamera ei toimi. 

• Saatat huomata, ettd akkumittari heilahtelee toisinaan, 
vaikka kdytetddnkin samaa akkua. Tdllaista topahtuu, koska 
jotkin kdyttotilat, kuten suora ndkymd tai videoleikkeen 
tallennus, kuluttavat enemmdn virtaa kuin toiset tilat. Tdmdn 
tokia akkumittan osoittaa, ettd akun lataustaso on alhainen, 
koska akun kdyttoaika ndissd tiloissa on lyhyt. Kun siirryt 
vdhemmdn virtaa kdyttdvddn tilaan, kuten Playback (Toisto) 
-tilaan, akkumittari saattoa nousto eli akun kdyttdaikaa 
ndyttdd olevan jdljelld enemmdn, jos pysyt tuossa tilassa. 
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Akun keston pidentaminen 

Tassa joitakin akun keston pidentamisvihjeita: 

• Sammuta kuvanaytto ja kaytd kuvien ja videoleikkeiden 
rojaamiseen sen sijaan etsinta. Pida kuvanaytto katkaistuna 
aina, kun mahdollista. 

• Muuta Setup Menu (Asetukset-valikko) -ndytossa Live View 
at Power On (Suora nakyma virrankytkenndssa) 
-asetukseksi Live View Off (Suora ndkymd ei kdytossd), jotta 
suorao ndkymaa ei oteta kayttoon virrankytkennassa (katso 
Live View at Power On (Suora nakyma virrankytkennassa) 
sivulla 116). 

• Kayta salamaa mahdollisimman vdhan valitsemalla Auto 

Flash (Automaattinen salama) -csetus Flash On (Solama 
kdytossd) -asetuksen sijaan (katso kohtaa Salamavalon 
kaytto sivulla 44). 

• Kdytd optista zoomia vain torvlttaessa, jotta linssid tarvitsisi 
liikuttaa mahdollisinnman vdhdn (katso kohtaa Optinen 
zoomi sivulla 42). 

• Aid katkaise kamerasta virtaa turhaan. Jos todenndkoisesti 
otat enemmdn kuin koksi kuvoo joke viides minuutti, jdtd 
kameraan virta, kun kuvandytto ei ole kdytossd, didkd kytke 
virtaa pois joka kuvan jdlkeen. Tdlldin linssi siirtyy 
mahdollisimman harvoln ulospdin jo sisddnpdin. 

• Kdytd valinnaista HP:n verkkovirtasovitinta tai HP 
PhotoSmart R-sarjan telakointialustaa, kun aiot pitdd 
kamercssa virran kytkettynd pitkdn aikac, kuten eslmerkiksi 
silloin, kun kuvia siirretddn tietokoneeseen tai tulostettaessa. 
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Litiumioniakkujen kayttda koskevat 
turvaohjeet 

• Ala heitd akkua tuleen tai kuumenna akkua. 

• Ala kytke akun positiivista \a negatiivista napaa toisiinsa 
metalliesineen (esimerkiksi metallilangan) kanssa. 

• Aid kanna tai sdilytd akkua yhdessd kolikoiden, 
kaulakorujen, hiussolkien tai muiden metalliesineiden 
kanssa. Litiumioniakkujen pitaminen samassa paikassa 
kolikoiden kanssa on erityisen vaarallista kdyttdidlle! Aid 
siis pudota akkua kolikoita tdynnd olevaan taskuun, jotta 
valttaisit vahingon. 

• Aid Idvistd akkua nauloilla, lyd sitd vasaralla, astu sen 
pddlle didkd muutenkaan altista sitd koville iskuille tai 
tdrdhdyksille. 

• Aid tee juotoksia suoraan akkuun. 

• Huolehdi siitd, ettei akku joudu vedelle tai suolavedelle 
alttiiksi ja ettei akku kastu. 

• Aid pura akkua tai tee siihen muutoksia. Akku sisditdd 
turva- ja suojalaitteita, jotka vahingoittuneena voivat 
kuumentua, rdjdhtdd ja syttyd palamaan. 

• Lopeta heti akun kdyttd, jos se kdytdn, latauksen tai 
sdilytyksen aikana haisee epdtavalliselle, tuntuu 
epdtavallisen kuumalta (huomaa, ettd on normaalia, ettd 
akku tuntuu Idmpimditd), muuttaa vdriddn tai muotoaan tai 
ndyttdd tavalla tai toisella epdnormaalilta. 

• Jos akku vuotaa ja akkunestettd joutuu silmddn, did hiero 
silmdd. Huuhtele silmd hyvin vedelld ja hakeudu heti 
Iddkdriin. Jos silmdd ei hoideta, akkuneste voi vahingoittaa 
silmdd. 
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Akun suorituskyky 

Seuraava taulukko osoittaa ladattavan HP PhotoSmart R07 
-litiumioniakun suorituskyvyn eri tyyppisissd kdyttotilanteissa: 



Kdyttotyyppi 


Suorituskyky 


Erittdin taloudellinen (yli 30 kuvaa kuukaudessa) 


Hyvd 


Erittdin taloudellinen (alle 30 kuvaa kuukaudessa) 


Hyvd 


Runsos salaman kdyttd, valokuvaaminen usein 


Hyvd 


Runsas videotoiminnon kdytto 


Hyvd 


Runsas suoran ndkymdn kdytto 


Hyvd 


Akun yieinen kesto 


Hyvd 


Alhoinen Idmpdtila/talvikdyttd 


Tyydyttdvd 


Kdyttd harvoin (iimon telokointiaiustaa) 


Tyydyttdvd 


Kdyttd harvoin (telakointialustan kanssa) 


Hyvd 


Vbra-akku (pitkdaikaiseen sdilytykseen) 




Uudelleenlatausmahdollisuus 


On 



Alhclslssa Idmpotllolssc akun suorituskyky vol huonontua. 
Tdllalslssa tllantelssa saatat pystyd elvyttdmddn akun 
Idmmlttdmdild sltd taskussa juuri ennen kdyttod. Vormista 
tdlldin kuitenkin, ettei taskussa ole mitddn metalliesineitd, jotka 
voisivat aiheuttaa oikosulun. 
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Kuvien mdara akun 
latausta kohti 



Seuraava taulukko osoittaa, kuinka monta kuvaa vdhintdan, 
enintddn ja keskimddrin voidaan ottaa kdytettdessd ladattavaa 
HP PhotoSmart R07 -litiumioniakkua. 



Kuvien 


Kuvien 
enimmdismadrd 


Kuvien arvioitu mddrd 


115 


260 


200 



Huomaa edelld olevassa taulukossa: 



• Vdhimmdismddrd kuvia saadaan kdyttdmdild paljon 
suoraa ndkymdd (30 sekuntia kuvaa kohti) jo Playback 
(Toisto) -tilaa (15 sekuntia kuvaa kohti) ja Flash On (Salama 
kdytossd) -asetusta. Optista zoomia (kumpaankin suuntaan) 
kdytetddn 75 prosentissa kuvista. Yhdelld kuvauskerralla 
otetaan neljd kuvaa niin, ettd kertojen vdlissd on vdhintddn 
5 minuuttia. 

• Enimmdismddrd kuvia saadaan kdyttdmdild 
mahdolllslmman vdhdn suoraa ndkymdd (25 % kuvista 10 
sekunnin ajan) ja Playback (Toisto) -tilaa (4 sekuntia kuvaa 
kohti). Salamaa kdytetddn 25 prosentissa kuvista ja optista 
zoomia (kumpaankin suuntaan) 25 prosentissa kuvista. 
Yhdelld kuvauskerralla otetaan neljd kuvaa niin, ettd 
kertojen vdlissd on vdhintddn 5 minuuttia. 

• Kesklmddrd kuvia saadaan kdyttdmdild suoraa ndkymdd 
50 prosentissa kuvista 15 sekunnin ajan ja Playback (Toisto) 
-tilaa 8 sekunnin ajan kuvaa kohti. Salamaa kdytetddn 50 
prosentissa kuvista ja optista zoomia (kumpaankin 
suuntaan) 50 prosentissa kuvista. Yhdelld kuvauskerralla 
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otetaan neljd kuvaa niin, ettd kertojen vdlissd on vdhintddn 
5 minuuttia. 

Akkumittari 

Seuraavat akun lataustasot saattavat ndkyd tilandytossd, 
suorassa ndkymdssd. Playback (Toisto) -tilassa \a silloin, kun 
kamera on kytketty tietokoneeseen tai tulostimeen. 



Kuvake 


Kuva us 




/^i\ui 1 iuiuuoi\Joi.^oivi yji I luiidiu I /o. 




Akun lotaustasosto on jdljelld 35 - 65 %. 


d — ai 


Akun lataustasosta on jdljelld 10 - 35 %. 




Akun lataustasosta on jdljelld alle 10 %. Kamerasta 
katkeaa pian virta. Suora ndkymd ei ole 
kdytettdvissd (katso seuraava huomautus). 




Kamera toimii verkkovirralla (kameraan ei ole 
asennettu akkua). 


Tdyttyvdn 
akun kuva 


Kamera toimii verkkovirralla ja akku latautuu. 




Kamera on ladannut akun ja toimii verkkovirralla. 



HUOM. Akkumittari toimii tarkimmin muutaman minuutin 
kdytdn jdlkeen. Kun kamerasta on katkaistu virta, akku 
elpyy. Virrankytkenndn aikainen mittarilukema ei ole yhtd 
torkka kuin varsinaisen kdytdn aikana. 
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HUOM. Kun akku polstetaan kamerasta, pdlvdmddran |a 
kellonajan asetukset sdilytetaan noinIO minuuttia. Jos 
akku poistetaan yli 10 minuutiksi, edellisen kayttokerran 
pdivdmddrd ja kellonaika palautetaan kameraan. 
Kamera saattaa pyytdd pdivittdmddn pdivdmddrdn ja 
kellonajan, kun kameraan seuraavan kerran kytketaan 
virta. 

Litiumioniakun uudelleenlataus 

Uudelleen ladattava HP PhotoSmart R07 -liHumioniakku 
voidaan ladato uudelleen kamerassa, kun kamera on liitetty 
HP-verkkovirtosovittimeen toi valinnoiseen HP Photosmort R- 
sarjan tolakointialustoan. Uudelleen ladattava litiumioniakku 
voidaan ladata uudelleen valinnaisen HP PhotoSmart -pika- 
laturin avulla toi HP Photosmort R-sarjan telakointialustan vara- 
akkupaikassa. Katso Liite B: Kameron lisdvarusteiden 
hankkiminen sivulla 1 75. 

Kun HP:n verkkovirtasovitinta kdytetddn okun lotaomiseen ja 
kamerassa ei ole virta kytkettynd, kameron tokopuolello oleva 
virta-/muistivalo vilkkuu latouksen oikono. Kun telokointi- 
clustaa kdytetddn, sen merkklvclo vilkkuu. Kun pikalaturia 
kdytetddn, sen merkkivolo on keltoinen. 

Seuraavassa taulukossa ndkyy, kuinka poljon aikaa kuluu 
tdysin tyhjenneen okun lotaamlseen eri latouspalkolssa. 
Taulukosto kdy myds ilmi, miten osoitetaan, ettd akku on 
ladattu. 
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Akun latauspaikka 


Keski- 

mddrdinen 

latausaika 


Latauksen ilmaisin 

1 


Kamerassa, kun 
HP:n verkkovirta- 
sovitin on kytketty 
tai kamera on 
telakointialustassa. 


4-6 tuntia 


Kameran virta-/ muistivalo 
(tai telakointialustan 
virtavalo) lakkaa vilkkumasta 
jo alkao palaa tasoisesti. 
Kameran kuvandytossd 
akkumittari muuttuu 
kuvakkeeksi (^SU. 


Telakointialustan 
akkupaikassa 


2,5 - 3,5 
tuntia 


Vara-akun merkkivalo 
telakointialustassa lakkaa 
vill<l<umasta ja all<aa palaa 


HP:n pikalaturissa 


Enintddn 1 
tunti 


Pikolaturin merkkivalo 
muuttuu vihredksi 



Jos et kdytd komeroa heti akun latauksen jdlkeen, on 
suositeltavaa jdttdd komero telokointialustaan tai HP:n 
verkkovirtosovittimeen. Kamera tdydennyslotaa okkuo 
saanndllisesti varmistaokseen, etta kamera on aina 
kaytettavissa. 



Pida seuraavat seikat mielessd, kun kdytat litiumioniokkua: 

• Kun kaytdt uutta litiumioniokkua ensimmdistd kertaa, 
varmista, ettd lataat sen tdyteen ennen kuin kdytdt sitd 
kamerassa. 

• Litiumioniakku tyhjenee itsestddn, kun sitd ei kdytetd, olipa 
se kamerassa tai ei. Jos litiumioniokkua ei ole kdytetty yli 
kahteen kuukauteen, lataa se uudelleen ennen kdyttod. 
Voikko okkuo ei kdytettdisi, se konnottoo lodata puolen 
vuoden vdlein. Tdmd pidentdd kdyttoikdd. 
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• Kaikkien ladattavien akkujen, myos litiumioniakkujen, 
suorituskyky huononee ajan mittaan, erityisesti, jos niitd 
sailytetaan ja kaytetaan korkeissa lampotiloissa. Jos akun 
kesto on huonontunut liicksi ajan mittaan, korvaa akku HP 
PhotoSmart R-sarjan kameroille tarkoitetulla HP PhotoSmart 
R07 -litiumioniakulla (LI 81 2A). 

• Kamera, telakointialusta tai pikalaturi saattavat olla 
lampimdt litiumioniakkua kaytettaessa ja ladattaessa. Tama 
on normaalia. 

• Litiumioniakku voidaan jattaa kameraan, telakointialustaan 
tai pikalaturiin miten pitkaksi aikaa tahansa ilman, ettd siita 
on haittaa akulle tai kameralle, telakointialustalle tai 
pikalaturille. Sdilytd ladatut akut aina viiledssd paikassa. 

Litiumioniakkujen lataamista 
koskevat turvaohjeet 

• Lataa kamerassa, telakointialustolla tai pikalaturissa vain HP 
PhotoSmart R07 -litiumioniakkua. 

• Aseta litiumioniakku kameraan, telakointialustaan tai 
pikalaturiin oikeaan asentoon. 

• Kaytd kameraa, telakointialustaa tai pikalaturia vain 
kuivassa paikassa. 

• Aid lataa litiumioniakkua kuumassa paikassa, kuten 
suorassa auringonpaisteessa tai tulen Idheisyydessd. 

• Aid peitd kameraa, telakointialustaa tai pikalaturia millddn 
tavalla litiumioniakun latauksen aikana. 

• Aid kdytd kameraa, telakointialustaa tai pikalaturia, jos 
litiumioniakku ndyttdd vioittuneelta. 

• Aid pura kameraa, telakointialustaa tai pikalaturia. 
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• Irrota HP:n verkkovirtasovitin tai pikalaturi pistorasiasta 
ennen verkkovirtasovittimen tai pikalaturin puhdistamista. 

• Runsaan kdyton jdlkeen litiumioniakku saattaa alkaa 
turvota. Jos akun asettaminen kameraan, telakointialustaan 
tai pikalaturiin tai sen poistaminen niista tuottaa vaikeuksia, 
lopeta akun kaytto ja vaihda sen tilalle uusi akku. Kierrata 
vanha akku. 

Virransaaston lepotila 

Kamera sddstdd akkuvirtaa katkaisemalla kuvanayton 
automaattisesti, jos mitddn painiketto ei paineta minuuttiin. 
Kamerasta katkeaa virta viiden minuutin kuluttua. Kameran 
ollessa lepotilassa sen vol herdttdd painamalla mitd tahansa 
painiketta. Jos lepotilan aikana ei paineta mitddn painiketto, 
kamera kotkoisee virran, kun toiset viisi minuuttio on kulunut, 
ellei kameraa ole yhdistetty tietokoneeseen, tulostimeen tai 
HP:n verkkovirtosovittimeen. 
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Liite B: 
Kameran 
lisavarusteiden 
hankkiminen 



Kameraa varten voidaan hankkia lisavarusteita. 

Lisatietoja HP R507/R607 -kamerasta \a sen kanssa 
yhteensopivista lisdvarusteista on osoitteessa www.hp.com 
(maailmanlaajuinen sivusto) 

Lisatietoja lisavarusteiden ostopaikoista on osoitteessa 
www.hp.com/eur/hpoptions (vain Eurooppa) 

Seuraavassa on lueteitu joitakin taman digitaalikameran 
lisavarusteita: 

• HP PhotoSmart R-sarjan 

telakointiolusta: C8887A ^ 



jotta kamero on aina valmis 
kayttoon. Voit siirtda kuvat helposti 
tietokoneeseen, lahettaa valokuvia sahkopostitse HP Instant 
Share -toiminnon cvulla tai tulostao valokuvia yhdelld 
poinikkeen painalluksella. Voit kytked kameran televisioon 
jo kotsella valokuvaesityksid ohjaamalla niitd 
kaukosddtimelld. 



Lataa kameran akku ja vara-akku 
ylimddrdlsessd latauspaikassa. 




Liite B: Kameran lisavarusteiden hankkiminen 



175 



Sisditdd telakointialustan, jossa on ylimaarainen lataus- 
paikka litiumioniakkua varten, kaukosddtimen, ladattavan 
HP PhotoSmart R07 -litiumioniakun, audio-/videokaapelin, 
USB-kaapelin ja HP:n verkkovirtasovittimen (vain Pohjois- 
Amerikossa). 

• HP PhotoSmart -pikalaturipakkaus HP PhotoSmart 
R-sorjon kameroito varten: LI 81 OA (ei saatavissa 

Latinaloisesso Amerikassa) 

Tdlld voit yhden tunnin kuluessa ladata HP PhotoSmart R- 
sarjan kameran litiumtoniakun turvallisesti. Sisditdd kaiken, 
mitd torvitoan komerao varten kotoo poisso oltcessc: 
erittdin kevyt laturi, kameralaukku, matkapussi ja ladattava 
HP PhotoSmart R07 -litiumioniakku. 

• Ladattava HP PhotoSmart R07 -litiumioniakku 

HP PhotoSmart R-sarjan kameroito varten: L1812A 

Tdmd on suurtehoakku, joka voidaan ladata sotoic kertoja. 

• 3,3 voltin HP PhotoSmart -verkkovirtasovitin HP Photosmart 
R-sarjan kameroito varten: C891 2B (ei saatavissa 
Latinaloisesso Amerikassa) 

Ainocstaan tdtd virtcsovitinta voi kdyttdd R-sorjon 
komerolden konsso. 

• Korkealuokkoinen HP Photosmart -laukku HP Photosmart 
R-sorjon kameroille: L181 1 A 

HP Photosmart R-sarjan komero voidaan suojoto tdlld 
pehmustetullo nahkoloukullo. Laukku on suunniteitu HP:n 
digitoolikomeroito varten, ja siind on helppokdyttoinen 
magneettllukitus ja sdilytystiloa esimerkiksi muistikorteille ja 
voro-okuille. 
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• www.casesonline.com (vain Pohjois-Amerikka): Osoitteessa 
www.casesonline.com voit itse suunnitella sopivan laukun 
HP PhotoSmart R-sarjan kameraa varten. Voit valita 
haluamasi tyyiin, materiaalin ja varin. 
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Liite C: 

Tekniset tiedot 







T 1 1 

Tarkkuus 


Pysdytyskuvat: 

• 4,zo N\r (z4Uc5 X 1 /DoJ KOKonaispiKselia 

• 4,05 MP {2320 x 1 744) tehollista pikselia 

Videoleikkeet: 

• 288 X 216 kokonaispikselia 


Anturi 


Diagonaali 7,2 mm (1/2,5", 4:3-kuvamuoto) 
CCD 


Varisyvyys 


36 bittid (12 bittid x 3 vdrid) 


Linssi 


Polttovdii: 

• Laajakulma: 5,8 mm 

• Teleobjektiivi: 17,4 mm 

• 35 mm:n vastaavuus: 
oj mm - 1 UD mm 

Aukkoarvo: 

• Laajakulma: f/2,6 - f/4,3 

• Teleobjektiivi: f/4,8 - f/7,6 


Linssin kierteet 


El mitddn 


Etsin 


Zoomaovo opfinen etsin, 3x-suurennos, ilmcn 

diopterisddtod 


Zoomi 


3x optinen, 7x digitoaiinen zoomi 
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Ominaisuus 


Kuvaus 


Tarkennus 


TTL-automaattitarkennus 
Tarkennusasetukset: 

• Normal (Normaali, oletusarvo): 
automaattinen tarkennusalue 40 cm:std 
ddrettomadn 

• Macro (Makro): automaattinen tarkennusalue 
1 8 - 50 cm kaikissa zoomausosennoissa 

• Super Macro (Supermakro): 6 - 25 cm 

• Tarkennusasetukset: Normal Focus (Normaali 
tarkennus, oletusarvo). Macro (Makro), Super 
Macro (Supermakro) 


Suljinnopeus 


1/2000- 16sekuntia 


Jalustan 


On 


kiinnike 




Sisddn- 
rakennettu 


Kylld, 2,5 sekunnin latausaika 


sola ma 




Ulkoinen 


Ei 


sola ma 




Salamo- 


Flash Off (Salamo ei kdytossd). Auto Flash 


asetubet 


(Automaattinen salama, oletusarvo), Red-Eye 
(Punasilmdisyyden vdhentdminen). Flash On 
(Salama kdytossd). Night (Yd) 


Kuvondytto 


1,5 tuuman vdrillinen aktiivimatriisindyttd, 1 20 
480 pikselid (502 x 240) 
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Ominaisuus 


Kuvaus 


Tallennus 


• 32 Mt:n sisdinen flash-muisti (noin 27 Mt kuvien 
tallentamista varten) 

• Muistikorttipaikka 

• Tamd kamera tukee vahintddn 8 Mt:n SD 

(Secure Digital)- ja MMC (MultiMediaCard™) 
-muistikortteja. Vain MultiMediaCard-mddri- 
tyksen mukaiset MMC-kortit ovot tuettujo. 
Tdllaisissa MMC-muistikorteissa tai niiden 
pakkauksessa on IIIIIIIM' MultlMediaCord- 
logo. 

• SD-korttien kdyttd on suositeltavao, kosko ne 
lukevat ja tollentovat tietoa nopeasti. 

• Tdmd kamera saattaa tukea jopa kahden 
(2) gigatavun muistikortteja, mutta HP on 
testannut sen vain 512 megatavuun asti. Kahta 
gigatavuo suuremmat muistikortit eivdt toimi 
kamerossa. Suorituskykyinen kortti ei vaikuta 
kameron suorituskykyyn, mutta suuri 
tiedostomddrd (yli 300 tiedostoa) hidastaa virran 
kytkemistd. 

• Muistiin tallennettavien kuvien mddrddn vaikut- 
tavat Image Quality (Kuvanlaatu) -asetukset 
(katso kohtaa Muistikapasiteetti sivulla 186). 
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Ominaisuus Kuvaus 



Kuvansieppaus 
vaihtoehdot 



Adnen 
sieppaus 

Kuvaustilat 



Image Quality 

(Kuvanlaatu) 

-asetukset 



Valotuksen 

kompensointi 

-asetukset 



• Pysdytyskuva (oletus) 

• Vitkalaukaisin: pysdytyskuva tai videoleike 
tallennetaan 1 0 sekunnin viiveelld 

• Vitkalaukaisin - 2 kuvaa: pysdytyskuva otetaan 
10 sekunnin viiveelld, ja kolmen sekunnin 
kuluttua otetaan vield toinen kuva 
Yksittdinen videoleike tallennetaan 10 sekunnin 
viiveelld. 

• Burst (Jotkuva kuva): kamera ottaa noin viisi 
kuvaa perdkkdin niin nopeasti kuin mahdollisto, 
kunnes puskuri on tdynnd 

• Video: 24 ruutua sekunnissa (sisditdd ddnen), 
kunnes kamerasta loppuu muisti 

• Pysdytyskuvat: enintddn 60 sekuntia ddntd 
voidaan tallentaa 

• Jatkuva kuva: ddnen sieppaus ei ole mahdollista 

• Videoleikkeet: ddni tallennetaan automaattisesti 

Auto (Automoattinen, oletus), Action (Toiminta), 
Ixindscape (Maisemo), Portrait (Muotokuva), 
Beach/Snow (Ranta/lumi), Sunset 
(Auringonlosku), Aperture Priority (Aukon 
esivolinto) jo Panorama (YIeisndkymd) 

• 4MP 

• 4MP (oletusarvo) 

• 2MP *♦ 

• VGA ** 

• Custom... (Mukautettu...) Kuvanlaadun 
(tarkkuuden ja pakkauksen) asetukset 

Valotusorvoksi (Exposure Value) voidaan asettao 
manuaalisesti -3,0 - +3,0 1/3:n askellusvdiein. 
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Ominaisuus 


Kuvaus 


Valko- 

tasapaino- 

asetukset 


Auto (Automaattinen, oletus), Sun (Aurinko), 
Shade (Vorjo), Tungsten (Volfromi), Fluorescent 
(Loisteputki), Manual (Manuaalinen) 


Automaattiset 

valotus- 

asetubet 


Average (Keskiarvo), Center-Weighted 
(Keskipainotettu) (oletus), Spot (Piste) 


ISO-nopeus- 
asetukset 


Auto (Automaattinen, oletus), TOO, 200, 400 


Adaptive 

Lighting 

(Sopeutuva 

valaistus) 

-asetukset 


Off (Ei kdytossa, oletus), Lov/ (Matala), High 
(Korkea) 


Variasetukset 


Full Color (Taysvdri) (oletus), Black & White 

(Mustavalkoinen), Sepia (Seepia) 


Kyllaisyys- 
asetukset 


Low (Matala), Medium (Keskitaso) (oletus). High 
(Korkea) 


Teravyys- 
asetukset 


Low (Matala), Medium (Keskitaso) (oletus). High 
(Korkea) 


Dale & Time 
Imprint 

(Paivamaaran 
ja kellonajan 
tulostus) 
-asetukset 


Off (Ei kdytdssd, oletus), Date Only (Vain 
pdivdmddrd). Date & Time (Pdivdmddrd ja 
kellonaika) 


Toiston 
suurennus 


Suurentaa pysdytyskuvan kuvandytdssd 1 30- 
kertaiseksi 


Pakkausmuoto 


• JPEG (EXIF) pysaytyskuvio vorten 

• MPEGl videoleikkeita vorten 
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Ominaisuus 


Kuvaus 


Liitannat 


• USB Mini-AB -pistoke; sallii USB (A - Mini-B) 
-liitanndn tietokoneeseen tai USB (Mini-A - B) 
-liitdnnan tietynlaisiin tulostimiin (kaikkiin 

HP PhotoSmart -tulostimiin tai PictBridge- 
yhteensopiviin tulostimiin) 

• Tasovirtatulo 3,3 Vdc, 2500 mA 

• HP PhotoSmart R-sar|an telakointialusta 


Suunta-anturi 


On 


Standardit 


• PTP-siirto (15740) 

• MSDC-siirto 

• NTSC/PAL 

• JPEG 

• MPEG1 

• DPOF 1.1 

• EXIF 2.2 

• DCF 1 .0 

• PictBridge 1 .0 

• USB 2.0 
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Ominaisuus 


Kuvaus 


Virta 


Tavallinen virrankdyttb: 2,3 W, kun kuvandytto 
on kdytossd. Virrankdyttd enintddn 4 W. 

Kdytettdvissd ovat seuraavat virtaldhteet: 

• Yksi ladattava HP PhotoSmart R07 
-litiumioniakku HP PhotoSmart R-sarjon 
kameroita varten (n812A). Ladattava akku 

voidaon lodata komerosso HP:n verkkovirto- 
sovittimen tai valinnaisen HP PhotoSmart R-sarjan 
telakointialustan avulla. 

• HP:n verkkovirtasovitin (3,3 Vdc, 2500 mA, 
8,25 W) 

• Valinnainen HP PhotoSmart R-sarjan 
telakointialusta 

Latoominen kamerasso kdyttdmdild HP:n 
verkkovirtasovitinta tai valinnaista HP PhotoSmart 
R-sarjan telakointialustaa: keskimddrdinen 
latausaika 4 - 6 tuntio. 


Kameran 
ulkoiset mitat 


Mitat virran ollessa katkaistuna |a linssi 
sisddnvedettynd: 

90 mm (P) X 28 mm (L) x 59 mm (K) 


Paino 


1 32 g ilmon akkua 


Lampdtila-alue 


Kdyttd: 

0 - 50 °C, kun 

suhteellinen kosteus 1 5 - 85 % 

Sdilytys: 
-30 - 65 °C 

Li II* 1 1 1 c nr\ 0/ 

suhteellinen kosteus 15 - 90 % 


Takuu 


1 vuoden rajoitettu takuu, HP-asiakastuki 
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Mu i sti ka pa siteetti 

Seuraava taulukko osoittaa kameran sisdiseen muisHin 
tallennettavien pysdytyskuvien arvioidun mddrdn ja 
keskimaaraisen koon kaytettaessa erilaisia Capture Menu 
(Sieppaa-valikko) -nayton Image Quality (Kuvanlaatu) 

-asetuksia. 

HUOM. 32 Mt:n sisdinen muisti ei ole kokonoon 
kdytettdvissd, kosko osoo siitd kdytetddn kameran 
sisdisiin toimintoihin. Kameran sisdiseen muistiin tai 
valinnaiselle muistikortille tallennettavien pysdytyskuvien 
todelllset tiedostokoot jo mddrd vaihtelevat kunkin 
pysdytyskuvan sisdildn mukaan. 



4MP 


1 1 kuvaa (joista kukin 2,4 Mt) 


4MP** (oletusorvo) 


22 kuvaa (joista kukin 1,2 Mt) 


2MP** 


45 kuvaa (joista kukin 600 kt) 


VGA** 


265 kuvaa (joista kukin 1 00 kt) 
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Liite D: 
Takuutiedot 



Hewlett-Packard rajoitettu 
takuu 

HP PhotoSmart R507/R607 -digitaalikameralle, jossa on HP 
Instant Share -toiminto, myonnetaan yhden vuoden rajoitettu 
takuu. 

• HP takaa loppukdyttdidlle, ettd HP:n laitteistossa, 
lisavarusteissa, ohielmistosso ja tarvikkeissa ei esiinny 
materiaali- tai valmistusvikoja edelld moinittuna 
takuuaikana ostopdivdstd lukien. Jos HP:lle ilmoitetaan 
tallaisista vioista takuuaikana, HP voi valintansa mukaan 
joko korjata virheelliseksi todetun tuotteen toi vaihtaa sen 
uuteen. Korvaava tuote voi olla joko uusi tai uutta tuotetta 
vastaavalla tavalla toimiva tuote. 

• HP takaa, etta HP:n ohjelmisto toimii ohjelmointinsa 
mukaisesti edelld mainittunc takuuaikana ostopdivdstd 
lukien huolimatta materiaali- tai valmistusvirheistd silloin, 
kun ohjelmisto on asennettu ja sitd kdytetddn oikein. Jos 
HP:lle ilmoitetaan tdllaisista vioista takuuaikana, HP vaihtaa 
ohjelmiston, joka ei toimi ohjelmointinsa mukaisesti 
tallaisten virheiden vuoksi. 

• HP ei takaa, ettd HP:n tuotteiden kaytto on keskeytymdtontd 
tai virheetontd. Jos HP ei voi kohtuullisessa ajassa korjata tai 
vaihtaa tuotetta takuuehtojen mukaisesti toimivaan 
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tuoHeeseen, kdyttdidlld on oikeus ostohinnan korvaukseen 
silid edellytykselld, ettd viallinen tuote palautetaan. 

• HP:n tuotteissa voi olla uusien osien tavoin toimivia 
uudelleenvalmistettuja osia tai osia, joita on kdytetty 
satunnaisesti. 

• Takuu ei kata vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet (a) 
virheellisesta tai riittamattomasta huollosta tai 
kalibroinnista, (b) muun osapuolen kuin HP:n toimittaman 
ohjelmiston, liittymdn, osien tai tarvikkeiden kaytosta, (c) 
luvattomista muutoksista tai virheellisesta kaytosta, (d) 
tuotteen kdytostd muussa kuin julkalstut kdyttoympdrlstoa 
koskevat mddritykset edellyttdvdt tai (e) virheellisesta 
kayttoympariston valmistelusta tai huollosta. 

• SIINA MAARIN KUIN PAIKALLINEN LAKI SALLII, EDELLA 
MAINITUT TAKUUT OVAT MUUT TAKUUT POISSULKEVIA 
EIKA MUITA TAKUITA TAI EHTOJA, KIRJALIISIA TAI 
SUULLISIA, ILMAISTUJA TAI OLETETTUJA, OLE. HP 
NlMENOMAISESTl IRTISANOUTUU OLETETUISTA 
TAKUISTATAI EHDOISTA, JOTKA KOSKEVAT 
MYYNTIKELPOISUUTTA, TYYDYTTAVAA LAATUA JA 
SOPIVUUTTAJOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN. 
Jotkin maat, osavaltiot tai provinssit eivdt hyvdksy oletetun 
takuun voimassaoloajan rajoitusta, joten edelld moinittu 
rajoitus tai poissulkeminen ei ehkd pdde. Tdmd takuu 
myontdd kdyttdidlle tiettyja laillisia oikeuksia ja kdyttdjdild 
voi olla myos muita oikeuksia, jotka vaihtelevat maittain, 
osavaltioittain tai provinsseittaln. 

• HP:n rajoitettu takuu on voimassa kaikissa maissa tai 
paikoissa, joissa HP:lla on tata tuotetta koskevia 
tukipalveluita ja joissa HP markkinoi tdtd tuotetta. 
Takuuhuollon laajuus saottca vaihdella paikalllsten 
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kaytdntojen mukaisesH. HP ei muuta tuotteen muotoa, 
sopivuutta tai toimintaa, jotta sita voitaisiin kdyttaa maassa, 
jossa laitetta ei ole tarkoitettu kaytettavdksi laillisista tai 
saddoksellisista syista. 

• SIINA MAARIN KUIN PAIKALLINEN LAKI SALLII, TAMAN 
TAKUULAUSEKKEEN MUKAINEN HYVITYS ON AINOA 
TUOHEESTA ANNETTAVA HYVITYS JA MUUT HYVITYKSET 
OVAT POISSULJETTUJA. LUKUUN OTTAMATTA EDELLA 
MAINITTUA RAJOITETTUATAKUUTA, HP TAI SEN 
TOIMITTAJAT ElVAT MISSAAN TAPAUKSESSA OLE 
VASTUUSSA TIETOJEN KATOAMISESTA TAI SUORISTA, 
ERITYISISTA, SATUNNAISISTA TAI 
SEURANNAISVAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN 
MENETETYT TULOT TAI TIEDOT) TAI MUlSTA 
VAHINGOISTA, JOITA VAADITAAN SOPIMUKSEN, 
RIKKOMUKSEN TAI MUUN PERUSTEEN NOJALLA. Jotkin 
maat, osavaltiot tai provinssit eivat salli satunnais- tai 
seurannaisvahinkojen rajoittamista, joten edelld mainittu 
rajoitus ei ehka pade. 

• TAMAN LAUSEKKEEN MUKAISET TAKUUEHDOT EIVAT 
MUUTOIN KUIN LAISSA ON SALLIHU SUUE POIS, 
RAJOITA TAI MUUTA TAMAN TUOHEEN KAYTTAJALLE 
MYYMISEEN LIITTYVIA LAILLISIA OIKEUKSIA VAAN 
TAYDENTAVAT NIITA. 

Materiaalien havittaminen 

Tdssd HP:n tuotteessa on seuraavia materiaaleja, jotka 
saattavat edellyttaa erikoiskasittelya tuotteen kaytdstd 
poistamisen yhteydessa: 

• Uudelleen ladattava litiumioniakku 
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• Lyijya juotoksissa ja joissakin komponenttien johdoissa 

Tamdn materiaalin hdvittdmistd saattavat koskea 
erikoissddnnokset silid tuotteen hdviHdmiselld saattaa olla 
vaikutuksia ymparistoon. Lisdtietoja tuotteen havittamisesta tai 
kierrdtyksestd saat ottamalla yhteyden paikallisiin 
viranomaisiin tai Electronic Industries Allianceen (EIA) 
www.eiae.org). 

Turvaohjeet 

• Jotta et altistuisi sdhkolskulle, did avaa kameran koteloa tai 
yritd korjata kameraa itse. Ota yhteyttd valtuutettuun HP:n 
huoltokeskukseen, jos tuote on korjattava. 

• Pidd kamera kuivana. Kamera voi toimia virheellisesti, jos se 
altistuu merkittdvdsti kosteudelle. 

• Jos kameran sisdile pddsee kosteutta, lopeta kameran 
kdyttdminen vdlittomdsti. Anna kameran kuivua kokonaan 
kuivasso ilmassa, ennen kuin jatkat sen kdyttod. 

• Paristoja hdvittdessdsi noudata paristonvalmistajan hdvitys- 
ja kierrdtysohjeita tai asuinalueesi suosituksia; did polta tai 
riko paristoja. 

• Uudelleen lodattcva lltlumlonlakku voldoon lodata 
uudelleen kamerassa, kun kamera on liitetty HP- 
verkkovirtasovittimeen tai HP PhotoSmart R-sarjan 
telakolntlalustaon. Kdytd vain HP:n kameran kanssa 
kdytettdvdksi hyvdksymdd verkkovirtasovitinta tai kameran 
telakointialustaa. Muunlaisen kuin HP:n hyvdksymdn 
verkkovirtasovittimen tai kameran telakointialustan 
kdyttdminen saattaa vahingoittaa kameraa tai aiheuttaa 
vaaratilanteen. Lisdksi kameran takuu saattaa raueta. 
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Hakemisto 



A 

Adaptive Lighting (Sopeutuva 

valaistus), asettaminen 68 
AE Metering (Automaattinen 
valotuksen mittaus) 
asettaminen 66 
asetuksen poloutus 68 
okku 
asentaminen 14 
hankkiminen, litiumioniakku 
176 

keston pidentdminen 166 
kuvia latausta kohti 169 
lataaminen, litiumioni- 171 
luukku kamerassa 28 
mittari 170 

perusasioito kaytosta 1 65 

pikoloturipakkaus 176 

suorituskyky 168 
akkuvirran sadstaminen 1 66 
akun kesto, akkuvirran 
sddstdminen 166 
akun keston pidentdminen 166 
alivalottunut kuva 55 
alue 

Aukkoorvo 1 79 

torkennus 1 80 

tarkennusosetukset 41 

Valotuksen kompensointi 182 
alustominen 

muistikortti 89 

sisdinen muisti 89 
apua asiakaspalvelusta 157 



asentaminen 
okku 14 
muistikortti 1 3 
ohjelmisto 19, 20 
rannehihna 12 
asetukset 
Capture Menu (Sieppaa- 
valikko) -valikon 
palauttaminen 54 
palauttaminen 121 
asiakaspalvelu 157 
aukko, asettaminen 50 
Aukkoorvo, asettaminen 50 
Aukon esivolinto (Av) -tilo, 

asetus 50 
Auringonlasku-tila, asetus 50 
automaottisen tarkennuksen 

etsimen volo 22 
automaottisen valotuksen 

ohitus 48 
Av Aukon esivolinto -tila, 
asetus 50 

C 

Camera Sounds (Kameron 

ddnet), asettaminen 1 16 
Capture Menu (Sieppao- 
valikko) 
asetusten poloutus 54 
kdytto 53 

Valikon voihtoehtojen ohje 55 
Capture Menu (Sreppaa- 

valikko) -voihtoehtojen 
ohje 55 



Hokemisto 
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Color of images (Kuvien vari) 
asettaminen 70 
asetuksen palautus 71 

D 

Date & Time (Pdivamdara ja 

kellonaika), 

asettaminen 18, 117 
Date & Time Imprint 

(Paivamadran ja 

kellonajan tulostus) 74 
Delete (Poista) 88 
diagnostinen testi 1 56 
digitaalinen zoomi 43 

E 

etsin 

kuvaus 22 

kdytto 39 

tdhtdysristi 39 

valot 22 
EV Compensation (Valotuksen 
kompensointi) 

asettaminen 55 

asetuksen palautus 56 

F 

ferriittisyddn, kiinnittdminen 
HP:n verkkovirta- 
sovittimeen 15 

H 

hankkiminen, kameran 
lisdvarusteet 175 

Help Menu (Ohje-valikko), 
kdytto 31 

HP Image Zone -ohjelmisto 
asentaminen 19 



kdyttdmdttd jdttdminen 125 
HP Instant Share -painike 98 
HP Instant Share -toiminto 
HP Instant Share 

-painike 24, 98 
HP Instant Share -valikon 

kdyttdminen 103 
HP Instant Share -valikon 

mukauttaminen 98 
kaikkien kuvien 

valitseminen 104 
kuvaus 1 1 , 97 

kytkeminen/katkaiseminen 98 
yksittdisten kuvien 
valitseminen 106 
HP Instant Share -valikko 
kaikkien kuvien 

valitseminen 104 
kuvaus 103 
kdytto 103 
mukauttaminen 98 
mddritys 98 
yksittdisten kuvien 
valitseminen 106 
HP:n verkkovirtasovitin 
ferriittisyddmen kiinnittdminen 

johtoon 15 
hankkiminen 1 76 
liitin kamerassa 27 
HP:n Web-sivut 157 

I 

ilmaisimet suorassa 

ndkymdssd 39 
Image Advice (Kuvaneuvot), 

kdytto 90 
Image Quality (Kuvanlaatu) 
asettaminen 57 
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mukautettu asetus 60 
ISO Speed (ISO-nopeus) 
asettaminen 65 
asetuksen palautus 66 

J 

jalustan kiinnike, kuvaus 28 

Jatkuva kuva 

kaytto 48 

painike 25 
jdljelld olevien kuvien 
maara 38, 80 

K 

kaiuHn, kuvaus 26 
kamera 

hankkiminen, laukku 176 

kytkeminen/katkaiseminen 17 

kayttajdn suorittama 

diagnostinen testi 1 56 

lisdvarusteiden 

hankkiminen 175 

palauttamlnen 124 

tekniset tiedot 1 79 
kameran kdyttdtllat 28 
kameron lisdvorusteet 175 
kameran osot 

kameron etupuoli, sivu ja 
pohja 27 

kameran takopuoli 22 

kameran yidpuoli 26 
kameran painlkkeet 22 
kameran palauttamlnen 

alkutilaan 124 
kameron teiokointiolusta 

honkkiminen 175 

kuvous 1 1 

liitin komerassa 27 



telokointioluston 
lisdkoppole 12 
kameron vollkot 29 
kameron ddnet 1 16 
Klell 

asetuksen muuttamlnen 1 20 

valltsemlnen kdyttdonoton 
yhteydessd 17 
kohlnonvoimennus, pitkdt 

volotusojot 51 
kuvon tummentominen 55 
kuvon voolentomlnen 55 
Kuvondyttd 

kuvaus 24 

kdytto 37 

Live VIev/ at Power On 
(Suoro ndkymd 
virronkytkenndssd) 
-asetus 1 1 6 

Suoro ndkymd -poinike 24 

tilondyttd 31 
kuvot 

Adaptive Lighting (Sopeutuva 

voloistus) 68 
AE Metering (Automoottlnen 

volotuksen mittaus) 

-osetus 66 
Color (Vdri) -osetus 70 
Custon Imoge Quality 

(Mukoutettu kuvonloatu) 

-asetus 60 
Date & Time Imprint 

(Pdlvdmddrdn ja 

kellonojon tulostus) 74 
Imoge Quolity (Kuvonloatu) 

-asetus 57 
ISP Speed (ISO-nopeus) 

-asetus 65 
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jakaminen 97 
kuvaaminen, 

pysdytyskuvat 33 
kuvaustilat 48 
liian tumma \a\ vaalea 55 
muistikortille mahtuvat 38, 80 
pikkukuvanakyma 81 
Rotate (Kierra) 94 
Saturation (Kylldisyys) 

-asetus 71 
Sharpness (Terdvyys) 

-asetus 72 
siirtaminen kamerasto 

tietokoneeseen 109 
sisaiseen muisHin tollennettu 

madra 186 
suurentominen 82 
tummentaminen 55 
vaalentaminen 55 
vitkalaukaisimen kdytto 46 
vdrisdvy 63 
White Balance 

(Volkotosapaino) 
-asetus 61 
YIeisndkymd-Hia 51 
ddnileikkeiden 

tallentaminen 34 
Kuvatiedot, kdytto 91 
kuvaustila 
osettaminen 48 
painike 26 
kuvien jakaminen 97 
kuvien kierto 94 
kuvien mddrd sisdisessd 

muistissa 1 86 
kuvien siirtdminen 

tietokoneeseen 109 
kuvien suurentaminen 82 



kuvien tarkasteleminen 78 
kuvien tulostaminen 
HP Instant Share -toiminnon 

kdytto 97 
kuvien valitseminen 

suoratulostusta vorlen 80 
suoraan tulostimeen 1 1 2 
kuvien valitseminen 
HP Instant Share 

-kohteisiin 106 
suoratulostusta varten 80 
kuvien vdrin kalibroiminen 63 
kuvien yhteenvetondyttd 80 
kytkenndt 
MSDC-standordi 

(Mass Storage Device 
Class) 119 
Picture Transfer Protocol (PTP) 

-laite 118 
tietokoneeseen 109 
tulostimeen 1 1 2 
kdyttdjdtuki 157 
kdyttdtilot, komero 28 

L 

lataaminen, litiumioniakku 171 
laukku kameraa varten, 
hankkiminen 176 
levykeasema, 

kameran tunnistus 1 1 9 
liittimet 
kameran telakointialusta 27 
USB 27 

verkkovirtasovitin 27 
lisdvarusteet kameraa 

varten 1 75 
litiumioniakku 

hankkiminen 176 
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lataaminen 171 
turvaohjeet 167 
litiumioniakun kayttod koskevat 

turvaohjeet 1 67 
Live View at Pov/er On 
(Suora nakyma 
virrankytkennassa) 
asettaminen 1 16 

M 

Macintosh-tietokone 

kytkeminen 109 

ohjelmiston asentaminen 20 

USB-asetus kamerassa 1 19 
Magnify (Suurenno) 

kaytto 82 

Zoomikytkimen ohjain 23 
Maisema-tila, asetus 49 
Makro-torkennusosetus 41 
Manual White Balance 
(Manuaalinen 
valkotasapaino), 
asettaminen 63 
Menu/OK (Valikko/OK) 

-painike, kuvaus 24 
merkkivalot kamerassa 
automaattisen tarkennuksen 

valo 22 
videon valo 22 
Vitkalaukaisimen valo 27 
mikrofoni, kuvaus 27 
mittari, akku 1 70 
Mode (Tila) -painike 26 
Move Images to Card (Siirra 

kuvat kortille) 121 
muisti, sisdinen 
alustaminen 89 
kuvakapasiteetti 186 



muistikortti 

alustaminen 89 

asentaminen 13 

kuvia jdljelld 38, 80 

luukku kamerassa 28 

tuetut tyypit |a koot 1 81 
muistissa oleva 

vapaa tila 38, 80 
Muotokuva-tila, asetus 49 

N 

Normaali tarkennusasetus 41 
nuolindppdimet ohjaimessa 24 

O 

ohitus, automaattinen volotus 48 
Ohjain, jossa nuolindppdimet, 

kuvaus 24 
ohjelmisto 
asentaminen 19 
kameran kdyttdminen ilman 

ohjelmistoa 125 
ohjetoiminto Capture Menu 

(Sieppaa-valikko) 

-vaihtoehtoja varten 55 
ON/OFF-kytkin, kuvaus 23 
ON/OFF-virtakytkin, kuvaus 23 
ongelmat, vianmddritys 123 
optinen zoomi 42 
ostaminen, kameran 

lisdvarusteet 175 

P 

pakkausasetukset, 

mukautetut 61 
pakkausmuoto 183 
pikkukuvat 
tarkasteleminen 81 
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Zoomikytkimen ohjain 23 
pitkdt valotusajat, 

kohinanvaimennus 51 
Playback Menu (Toisto-valikko), 

kaytto 83 
poistaminen pikakatselun 

aikana 33 
Preview Panorama 

(YIeisndkymdn 

esikatselu) 94 
punasilmdisyyden 

vdhentdminen 
kuvaus 46 

Remove Red Eyes (Poisto 
punasilmdisyys) 89 
pysdytyskuvat, kuvaaminen 33 
Pdivdmddrd |a kellonaika, 
asettaminen 18, 117 

R 

ronnehihno, kiinniitdminen 

komeroan 12 
Ronto ja lumi -tilo, asetus 50 
Reset Settings (Asetusten 

polauttamlnen) 121 

S 

salama 

asetuksen palautus 45 

asetukset 44 

kuvaus 27 

kdytto 44 
Solamapainike, kuvaus 25 
sanomat 

kamerassa 142 

tietokoneessa 153 
Saturation (Kylldisyys) 

asettaminen 71 



asetuksen palautus 72 
Setup Menu (Asetukset-valikko), 

kdytto 1 1 5 
Sharpness (Terdvyys) 

asettaminen 72 

asetuben palautus 73 
sisdinen muisti 

alustaminen 89 

kuvakapasiteetti 1 86 

kuvia jdljelld 38 
sisdisen muistin kapasiteetti 186 
suljinnopeusalue 180 
Suljinpainike 

kuvaus 26 

valotuksen ja tarkennuksen 
lukilseminen 39 
Suora ndkymd 
kdytto 37 
painike 24 
suoratulostus 
kuvien tulostaminen 

kamerasta tulostimeen tai 
tietokoneeseen 1 1 2 
kuvien valitseminen 80 
suorituskyky, akku 168 
Super Macro (Supermakro) 
-tarkennusasetus 41 



takuutiedot 187 

tallentaminen 
videoleikkeet 36 
ddnileikkeet 34, 93 

tarkennus 
alue 180 
asetukset 41 
haun prioriteetti 41 
ilmaisimet, kdytto 39 
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kameran heiluminen 42 

lukitus 40 

Makro-asetus 41 

Normaali tarkennusasetus 41 

Super Macro (Supermakro) 
-asetus 41 
tarkkuusasetukset, 

mukautetut 60 
tekninen tuki 1 57 
tekniset tiedot 1 79 
tietokone, kameran 

kytkeminen 109 
tilandytto 31 
Toiminta-tila, asetus 49 
Toistopoinike, kuvous 24 
Toistopainike, kaytto 78 
Tulostuspoinike 

kuvaus 24 

kdytto 80 
tuotetuki 157 

TV Configuration (TV-mddritys) 

-asetus 1 19 
tahtaysristi etsimessd 39 

U 

USB 

asetusten madrittdminen 1 1 8 
liitin kamerassa 27 

V 

valikot 
Capture (Sieppaa) 53 
Help (Ohje) 31 
HP Instant Share 

-toiminto 103 
Setup (Asetukset) 1 15 
Toisto 83 
yieiskatsous 29 



verkkovirtasovitin 

ferriittisyddmen kiinnittdminen 
johtoon 15 

hankkiminen 176 

liitin kamerassa 27 
verkkovirtasovitin, HP 

ferriittisyddmen kiinnittdminen 
johtoon 1 5 

hankkiminen 176 

liitin kamerassa 27 
vianmddritys, ongelmat 123 
videoleikkeet 

tallentaminen 36 

toisto 78 
videon etsimen valo 22 
Videopoinike, kuvaus 26 
vilkkuvat merkkivalot 

kamerassa 22, 27 
virhesanomat 

kamerassa 142 

tietokoneessa 153 
virran kytkeminen/ 

katkaiseminen 17 

virta 

akun lataustason 
kuvakkeet 1 70 

kytkeminen/katkaiseminen 1 7 

tekniset tiedot 1 85 
Vitkalaukaisin 

kdytto 46 

painike 25 

valo 27 
Vitkalaukaisin / Jatkuva kuva 
-painike 25 

W 

Web-sivut, HP 1 57 

White Balance (Valkotasapaino) 
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asettaminen 61 
asetuksen palautus 63 
Windows-Hetokone 
kytkeminen 109 
ohjelmiston asentaminen 19 

Y 

Yieisnakyma-tila 
asettaminen 50 
kdytto 51 

Preview Panorama 
(Yleisnakymdn 
esikatselu) 94 
ylivaloftunut kuva 55 

Z 

Zoomaus kouemmaksi- jo 
Zoomaus lahemmdksi 
-ohjaimet 23 

zoomi 
digitaalinen 43 
optinen 42 
tekniset Hedot 1 79 
Zoomikytkin, kuvaus 23 

A 

ddnileikkeet 
tallentaminen 34, 93 
toisto 78 
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